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А LETTERARIA A NONMA DI LEGGE ~ È PERMESSA LA RIPRODUZIONE DEGLI ARTICOLI CITANDO LA « RASSEGNA + 


NOTE DI REDAZIONE 


L'articolo del nostro Direttore sulla pro- 
Pagazione delle onde ultracorte е delle mi- 
“toonde, destinato al n. 4 di Alta frequenza, 
Viene pubblicato anche da noi per l'impor- 
tanza dell'argomento e l'autorevole compe- 
tenza dell'A, 

Questi, dopo aver descritto gli impianti 
di Fiumicino e Golfo Aranci per il collega- 
Mento radiotelefonico Continente-Sardegna 
Son onde di 10 metri di lunghezza, espone 
' risultati conseguiti ed illustra con dia- 
Brammi la bontà degli stessi. 

Descrive poscia i dispositivi ‘impiegati 
da Marconi nelle esperienze di trasmissione, 
“on microonde (55 cm.) eseguite nel golfo 

Rapallo е successivamente tra Rocca di 

“Ра е la Sardegna e ne riferisce ampia- 


Mente i risultati. 


Seguono interessanti considerazioni sul 
probabile meccanismo della propagazione 
delle onde di 10 metri e di quelle di 50 em. 
e sulla influenza dei fenomeni di diffrazione 
e di rifrazione ottica. 


Diamo il seguito e la fine dell'articolo 
dell'ing. Eugenio Gnesutta sul progetto e 
sulla costruzione dei generatori campione. 


Il cav. E. P. Nicoliochia si occupa della 
organizzazione tecnica ed amministrativa 
della telefonia a grande distanza, per dimo- 
strare la indispensabile ed assoluta necessità, 
all'esercizio commerciale della telefonia anzi 
detta, di avere uniformità d'impianti, linee, 
e servizi, intesi questi nella loro modalità 
di esercizio e nella loro organizzazione am- 
ministrativa. 
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CONSIDERAZIONI 
SULLA PROPAGAZIONE DELLE ONDE 
ULTRA-CORTE E DELLE MICRO-ONDE 


1, Le ricerche sulle onde ultra-corte e sulle miero- 
onde (1) sono state, in questi ultimi tempi, segui 
con grande attenzione dall'Amministrazione delle 
poste e dei telegrafi, che vede, nell'allargarsi delle 
conoscenze sul comportamento delle onde stesse, 
un promettente campo di sviluppo per nuovi collega- 
menti, specialmente a medie e piccole distanze. 

Qualche dato e qualche considerazione in propo- 
sito possono essere di um certo interesse, 

L'Amministrazione ha infatti largamente speri- 
mentato le onde ultra-corte di frequenza dell'ordine 
di 30 megahertz, nell'esercizio del collegamento 
radiotelefonico Roma-Sardegna, ed ha inoltre atten- 
tamente seguito le esperienze fatte da 8, E. Marconi 
prima tra Santa Margherita Ligure e Levanto 
(novembre 1931) e poi tra Rocca di Papae Саро 
Figari (agosto 1932), con onde della frequenza di 
circa 550 megahertz. 


pianto Roma-Sardegna venne attivato al- 
io pubblico il 14 agosto 1930. La stazione 

le è situata sulla spiaggia presso Fiumi- 
cino, a livello del mare, e quella della Sardegna, 
sulla costa presso Golfo Aranci ad un'altitudine di 
m. 40 circa. 

Le due stazioni, perfettamente identiche, con- 
stano di un trasmettitore che assorbe una potenza 
di circa 10 kW e di un ricevitore a cambiamento 
di frequenza. Le frequenze usate dai trasmettitori 

i Fiumicino e di Golfo Aranci sono leggermente 
differenti e precisamente di 29,817 e di 30,691 mega- 
hertz, La distanza fra le due stazioni è di circa 250 chi- 
lometri ed a questo proposito è interessante notare 
che la saetta dell'arco; di circolo massimo compreso 
fra le stazioni stesse è di km. 1,248. 

I terminali in cui le due vie radio (ricezione è 
trasmissione) vengono convogliate sull'unica via 
filo delle reti continentale e sarda, sono rispettiva- 
mente situati presso la centrale interurbana del 
Viminale in Roma e a Terranova Pausania, E: 
sono dotati delle apparecchiature per i soppres- 
sori di eco, destinati ad impedire il funzionamento 
di ciascun ricevitore ad opera del proprio trasmet- 
titore, e delle apparecchiature antifading destin: 
a combattere gli effetti nocivi dei fenomeni di evane- 
scenza, 

Le stazioni di Fiumicino e di Golfo Aranci sono 
dotate di due sistemazioni di aerei, identiche fra 
loro © costituite ciascuna di due aerei ej li, uno 
perla trasmissione ed uno per la ricezione. Tali 
due aerei sono sostenuti da tre antenne a traliccio 


(1) Si chiamano onde ultra-corte quelle di lunghezza al di 
sotto di 10 m. (parere п. 6 del С. C. L RL). Tra queste, le onde 
al di sotto di un metro i sogliona chiamare più propriamente 


> 232 > 


р 
ralleli, a greca, dell'altezza di 22 metri. Il sistema 
riflettore, costituito in modo identico all'aereo- 
2 te al piano di questo, alla die 

d'onda. Т piani 


non sono però verticali. Fu invero constatato 
all'atto della messa in funzione dell'impianto, ch 
dando a detti piani l'inelinazione di 12° all'i 
dietro, si otteneva un notevole aumento della 
intensità della ricezione, Variando anche di poc? 
tale inclinazione, in un senso o nell'altro, Vin- 
tersità diminuiva sensibilmente. Risultò, da suc 
cessive i sperimentali eseguite in Inghil- 
terra, che, per il tipo di aereo usato, l'inclinazione 
di 12° era quella che conferiva la direzione ori 
zontale all'asse del diagramma polare vertici 
di radiazione dell'aereo. 

Gli aerei, trasmittente e ricevente, sono collé- 
gati ai rispettivi complessi a mezzo di айтма” 
tori (feeders) tubolari. Il trasmettitore usato il 
ciascuna stazione comprende un auto-oscillator® 
pilota, seguito da tre stadi di amplificazione e dA 
un quarto stadio, che immette nell'aereo una potent 
di circa kW 1,5. Il ricevitore. comprende cinque 
stadi di amplificazione ad alta frequenza, cinque 
stadi di amplificazione a media frequenza, e duë 
stadi di amplificazione a bassa frequenza. 

L'efficienza del collegamento dovrebbe essere 
perciò assicurata, anche in presenza di campi estre” 
mamente deboli, dato l'impiego di antenne direttive 
alla trasmissione e alla ricezione, e dato l'uso @ 
ricevitori di grandissima sensibilità. ү 

Non è però stato possibile evitare che la rice" 
zione utile sia accompagnata da un rumore di fondo» 
il quale, nel caso che il livello di trasmissione send? 
al di sotto di un certo limite, diventa prevalente 
rende impossibile la ricezione. In generale si può Î 
tenere che un livello del rumore, inferiore a — 40 de- 
cibel rispetto al livello di trasmissione, corrispond4 
a condizioni di ricezione ottime, e che ad una diff: 
renza di 20 decibel tra il livello di trasmissione 
il livello del rumore corrisponda una ricezion® 
ancora possibile. 

Durante gli anni 1931-1932, in cui il collegament? 
Fiumicino-Golfo Aranci è stato attivo giornak 
mente dalle 8 alle 23, sono stati registrati di ora i! 
ora, il livello di ricezione ed il livello del rumore 
misurati su un apposito pannello, di cui sono dotate 
le apparecchiature di ricezione. Sono stati al! 
registrati i singoli punti di merito, con riferiment® 


alla bontà della conversazione commerciale, asse- dizioni sono in generale cattive, salvo, sembra, un 

fando i punti da 5 a zero alle conversazioni ottime, breve periodo di relativo miglioramento verso gen- 
no, mediocri, cattive, pessime e nulle. In corri naio, 

TPondenza di ogni giornata è stata iüne __ 

Presa nota dello stato del cielo, del mare * 227 IZ ZOnE 

® delle condizioni meteorologiche (vento, — " 


i. 
ER, tutto il periodo dell’ 

sono manifestati frequenti 
AMlicvolimenti p 
lel giorno, Essi furono quasi sempre di 


fime fluttuazioni d'intensità, Un affievo- 
to segnale, accompagnato da 
Wanescenze rapidissime, si verificò gene- — * 
"шее durante il tramonto del sole, 
"ale in generale seguì un aumento 
intensità di ricezione del segnale. 
un primo esame dei moduli con- 
tenenti i dati registrati non è possibile 
dedurre: l'indicazione di una legge ben 
definita che governi l'andamento delle 
ntensità dei segnali © della bontà del 
collegamento. Alternati con giorni co- 
temente ottimi о costantemente 
per le comunicazioni, si riscon- 
lrarono invero casualmente e, sembra, 
temente dallo stato del cielo 
iorni di condizioni estre- 


уа un peggioramento, ovvero un mi- 
ito, quando graduale, quando A 
wiProvviso, Parimenti il succedersi di ta чё, ПЕЛ ИНЕ in 
tora felgen +. — быа del er ынын» Cono run 
Commen Fun eer e а а м (ie rear alia 


дее * indipendente, а quanto pare, 


3. Esperimenti di radiotelefonia e radiotelegra- 


) eseguiti 

Golfo Tigullio nell’ottobre-novembre 1931 e nell'a- 
prile 1932 e vennero ripetuti ed estesi 
К, З a maggiori portate nel luglio-agosto 1932 
E ODE, PUE AP OPI NUS лац tra Rocca di Papa ed il panfilo «Elettra», 
Tr = navi ie ven TA EI a 
tra Rocca di Papa e igari 
a 268). 5 
li apparecchi trasmettitori e quelli 
riceventi ad onde ultracorte, adoperati 
da Marconi, utilizzano il noto principio 
delle oscillazioni elettroniche, ma con- 
tengono felici innovazioni rispetto a 
i usati da precedenti sperimenta- 
fon. La poten ad aka бодааш 
messa in giuoco nell’oscillatore, è m 
mentata mercè l'impiego di un circuito 

кее verre n a eme 
m en ini imenta un dipolo hertziano. L'appl 
m cazione del principio delle onde stazio- 
ti narie nel circuito di alimentazione dei 
gr ut apri dà чыынды menta cai de ралото Ja possibilità. di aocop- 

nel 93135, n р 

ріаге o| amente in fase due о più 
oscillatori a due valvole, col vantaggio 


delle saldature e con l'applicazione di speciali dispo- 
sitivi, in virtù dei quali i generatori oscillano sol- 
tanto durante la modulazione, si è ottenuto il 
risultato, praticamente assai importante, di pro- 
lungare la vita delle lampade a parecchie centi 
naia di ore. 

L'energia oscillante di alta frequenza è concen- 
trata nella direzione del ricevitofe con l'impiego di 
riflettori a forma di cilindri paraboliei ad asse ori 
zontale. Tale forma è stata giudicata pi) conveniente 
di quella a paraboloide di rivoluzione, essendo atta a 
favorire la proiezione dell'onda nel senso normale 
all’asticciuola costituente il dipolo hertziano. La 

ie del riflettore in luogo di essere continua, 
da una specie di griglia formata da un 
sistema di conduttori tubolari piegati a parabola, 
situati in piani verticali e da un sistema di barrette 
orizzontali infitte in ciascuna parabola. Con questa 
costruzione speciale si è ottenuto il vantaggio, che il 
riflettore è leggerissimo e presenta poca presa al 
vento e che la sua superficie può essere facilmente 
iata, secondo il bisogno, con l'aggiunta о con la 
ione di elementi parabolici. 
ricevitore è basato sul principio della super- 
rigenerazione e utilizza le stesse valvole e uno 
sokna analogo к quello dal iraemat sore: JI dipolo 
captatore è posto sulla linea focale di un elemento 
dello stesso riflettore parabolico, che serve per la 
trasmissione. L'onda impiegata per la trasmissione 
nei due sensi è la stessa, 

In definitiva il trasmettitore e il ricevitore sono 
rinchiusi in iscatole metalliche separate, poste imme- 
diatamente dietro il riflettore, l'uni janco dell'al- 
tra, dalle quali escono le coppie di fili facenti capo 
ai dipoli Bertani тена compiono rispettivamente 
l'ufficio di radiatori e di collettori, Questi dipoli 
(da due a quattro per il trasmettitore ed uno per 
il ricevitore) hanno una lunghezza di circa 12 centi- 
metri e sono disposti orizzontalmente sul prolung; 
mento l'uno dell'altro a qualche centimetro di 
stanza, sulla linea focale del cilindro parabolico 
riflettore costituito nel modo sopra descritto, Le 
sorgenti di energia necessarie per l'alimentazione 
delle lampade sono situate a distanza dal riflettore 
e le correnti vengono portate alle valvole con fasci 
di conduttori flessibili. 

L'annullamento di qualsiasi interferenza tra 
l'emissione е la ricezione è stato ottenuto con lim- 

iego di soppressori d'eco, a lampade e a relais, 

oiu ds dado speciale e basati sul principio di 
utilizzare il primo impulso vocale dato al microfono 
о ricevuto nel telefono, per bloccare, rispettiva- 
mente, le vie di ricezione e di trasmissione. 

Nei primi esperimenti eseguiti nel Golfo Tigul- 
lio, la massima portata raggiunta (km. 36,5) non 
era superiore alla portata geometrica, L'efficacia 
del riflettore fu constatata osservando che, con leg- 
gere deviazioni del fascio dalla direzione della sta- 
zione ricevente, l’intensità della ricezione dimi- 
nuiva gradatamente, La ricezione rimaneva buona 
anche in condizioni di cattiva visibilità per nebbia 
о pioggia. 

Maggiore interesse, dal punto di vista dei feno- 
meni di propagazione nella gamma delle micro-onde, 

presentato un esperimento eseguito tra Santa 
Margherita e un ricevitore posto sulla nave « Elet- 
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tra э. Fu osservato, già in quella occasione, che, al 
di là dell'orizzonte, si continuavano a sentire i se 
gnali, quantunque sempre più affievoliti, fino ad 
una distanza circa doppia della portata geome- 
trica, 

In seguito a ciò Marconi decise di ripetere Ге- 
sperimento ponendo il trasmettitore a Rocca di 
Papa, a 750 metri sul livello del mare con una porta- 
ta geometrica di circa 98 km. il ricevitore sullo 
« Elettra», che, tenendosi sull'allineamento Rocca 
di Papa-Golfo Aranci, si sarebbe allontanato verso 
la Sardegna, 

Il trasmettitore composto di 4 oscillatori era as- 
sociato ad un riflettore a 4 elementi parabolici del 
tipo sopra descritto, puvtato nella direzione di 
Golfo Aranci, Misure calorimetriche avevano pro- 
vato che ciascun oscillatore del tipo qui usato aveva 
una potenza di irradiazione di 3,8 watt, sicchè l'it- 
ra one totale dei quattro oscillatori risultava 
di circa 15 watt; ma per la presenza del riflettore, 
poteva calcolarsi che l’effetto utile nella direzione 
di propagazione equivalesse a quello di un aereo 
circolare irradiante una potenza 40 volte più ele- 
vata (600 watt). 

Il ricevitore disposto per chiglia sulla poppa 
dell’« Elettra» era dotato di riflettore a elemento 
parabolico unico. 

Il 6 agosto 1932, primo giorno di prove, l’osperi* 
mento si svolse come segue (1): 

Alle 13% 55, alla distanza da Rocca di Papa di 
70 km, i segnali risultarono della forza massima; 
non si notarono fruscii, nè influenze statiche o di 
altro genere. Alle 15%, alla distanza di 85 km. da 
Rocca di Papa, la conversazione era ancora ottima. 
Alle 15% 25", a 93 km. e cioè nelle vicinanze delli 
portata geometrica, si osservò rottura dei segnali 
è comparsa di rumori. Poi il collegamento si ristabilì 
abbastanza bene, cosicchè alle 16% 55% a 116,4 km: 
cioè, fuori della portata geometrica, sebbene i se 
gnali fossero un ро” più deboli, si poteva ancora 
parlare, Rimase il dubbio che l'interruzione fosse 
dovuta ad un guasto, essendosi riscontrato, in und 
verifica, che la tensione di alcune pile era bassa. | 

Alle 18% 25% (128 km.) riusciva intelligibile il 
solo Morse con ottima trasmissione musicale, simile 
al tono delle onde più lunghe, Alle 19^ (140 km.) i 
segnali erano debolissimi e il rumore piuttosto 
forte, e tali si mantennero fino alle 10^ 55% per una 
zona di circa 20 km. Alle 19% 55" (161 km.) i € 
gnali ritornarono improvvisamente alti, di mas- 
sima intensità e tali si mantennero fino alle 21* alla 
distanza di 175 km. cioè, a circa 80 km. al di là della 
portata geometrica. A questa distanza il servizi? 
telefonico diventò alquanto difficile, 

Durante tutta l'esperienza il mare si era mante” 
nuto leggermente mosso, il vento fresco dal mascon® 
di prua a diritta con tendenza a crescere; temp? 
chiaro, barometro alto. Non constatò che W 
oscillazioni della nave, e quindi gli spostamenti 
nella punteria del riflettore ricevente, avessero 
notevole influenza sulla intensità dei segnali. 

П giorno 10 agosto 1932, gli esperimenti furon? 
ripetuti. La nave si portò nuovamente sulla congiun- 


(1) Assistettero all'esperienze il Comm. G. Montefinale ® 
bordo dell'« Elettra » © l'iug. T. Gorio a Rocca di Papă- 


cw ~ 


Rente Rocca di Papa-Golfo Aranci, ad un punto po- 
Sto a 63 km. da Rocca di Papa e fece quindi rotta 

Golfo Aranci, I segnali Morse si ricevettero 
"nmediatamente alle 13% 15" con forza massima e 
Si mantennero sempre buoni fino al limite della 
Portata geometrica di Rocca di Papa. Oltrepassata 
tale distanza e durante tutto il periodo precedente, 
9 successivo al tramonto (dalle 18^ alle 20^, 30" 
tica; tramonto alle 19" 23^, i segnali presentarono 
Tuernative di rafforzamenti e di attenuazioni, al- 

irca come nella esperienza del 6 agosto, che 
бга svolta nelle stesse ore e alle stesse di- 


АЙ 22% il rafforzamento fu 
2. 15", a 193 km. di 
а portata doppi: 
suddetta SERRA Ў 
WEnalazione Morse nitida e distinta, con tonalità 
Musicale, era tale da far ritenere possibile un servizio 
Tegolare ad alta velocità, Il collegamento si man- 
dine commerciale in telegrafia fino alla distanza 
209 km. alle 23" 15". Poi i segnali comincia- 
ze, ad indebolirsi gradatamente. Alle 0% 15", а 
^» i segnali erano appena percettibili e poi 


parvero, 
Praticamente il servizio non sarebbe stato più 
Possibile alla distanza di 56 km., da Golfo Aranci, 
Чоё, a 212 km, da Rocca di Papa. Tuttavia è note- 
` il fatto, che la portata pratica commerciale 
superato di più che 100 km. quella geometrica 
(ale eccedenza era stata di 80 km. nell'esperienza 
1.6 agosto). 
si iu osservato che notevole influenza sulla inten- 
D dei segnali avevano l'altezza del riflettore sul 
ҮЙ del mare, e la presenza di piccoli ostacoli da- 
ТШ al riflettore stesso. L'intensità diminuiva 
AIME notevolmente portando il riflettore dal ponte 
ге, dov'era sistemato durante gli esperi- 
menti (quota circa 7 m.), al ponte inferiore, oppure 
foren lo sullo stesso ponte, 
mattino dell’11 agosto il riflettore ricevente 
349 asportato nel semaforo di Capo Figari (quota 
Roe) sistemandolo sulla terrazza in direzione di 
apri Papa. Alle 16^ dello stesso giorno, Rocca 
офа P інта la trasmissione con la medesima 
li 55 em. e, dopo qualche regolazione, i segnali 
Fano immediatamente ricevuti a Са Figari, seb- 
non troppo forti. Alle 18" circa, i segnali 
enda lavano gradualmente d'intensità, raggiun» 
пао іа breve la forza 4 dell'attuale scala inter- 
rionale. La segnalazione telegrafica risultò chia 
занае nitida e la radiotelefonia chiara ad 
Fino alle 19% 20" circa, i segnali si mantennero 
abbastanza nza buoni. Il vento sull'alto del semaforo 
bar ortissimo da sud-est, il tempo chiarissimo, il 
rifl, alto, l'atmosfera piuttosto umida. Il 
tore era soggetto a vibrazioni, che però non 
n топо influire sulla regolazione. 
le soli 19% 24% avveniva il tramonto e si notavano 
due ШЕ variazioni d’intensità dei segnali come nelle 
Mavigazioni del 6 e del 10 agosto. Apparve 
анапа chiaramente, che all'atto. della spari- 
del disco solare dall'orizzonte i segnali subi- 
lug, PP forte attenuazione; il fatto dovrebbe 
Via essere meglio accertato. 


Б 


Dopo Й tramonto i segnali si mantennero più 
deboli che nelle ore di luce, Ad intervalli fu intel- 
ligibile la radiotelefonia, ed il servizio telegrafico, 
sebbene con qualche difficoltà, sarebbe stato pos- 
sibile. Le esperienze ebbero termine a mezzanotte. 


‚ П comportamento delle onde di 10 metri e 
di 55 om. nei riguardi della propagazione appare 
affatto diverso. 

Per quanto ulteriori esperienze possano modifi- 
саге le vedute in proposito, sembra probabile, al 
momento presente, che la propagazione delle onde 
di frequenza intorno a 30 megahertz alla distanza 
sperimentata 250 km. possa spiegarsi come 
dovuta essenzialmente al fenomeno della diffra- 
sione. 

La presenza di affievolimenti ed il fenomeno del- 
l'abbassamento dei segnali al tramonto sono proba- 
bilmente dovuti al fatto che, al campo prodotto 
dalla diffrazione, si sovrappongono, in determi- 
nate circostanze, e particolarmente in dipendenza 
delle stagioni, raggi elettromagnetici rifratti dai 
bussi strati atmosferici, o-riflessi dal suolo in vici 
nanza dei ricevitori. 

È superfluo notare che alle grandi distanze i 
ben noti fenomeni della rifrazione ionica possono 
intervenire per queste onde, tant'è vero che in 
qualche occasione fu constatata, da Golfo Aranci a 
Fiumicino, la presenza di echi. 

L'ipotesi della prevalenza del fenomeno di diffra- 
zione per le frequenze di cui trattasi, trova, a nostro 
parere, giustificazione nel fatto che, per le fre- 
quenze stesse e alla limitata distanza di 250 km., il 
campo diffratto assume valori sufficienti per assicu- 
rare normalmente una buona ricezione. 

La formula data da Watson e da Van der Pol (1) 
ah I 
И sen 

valevole, secondo le indicazioni degli autori, per di- 
stanze dal dipolo emittente, superiori a km. 140 2% 
(à in km.) e quindi applicabile, sotto questo ri- 
guardo, al nostro caso, darebbe addirittura per 
i= 10 m. valori del campo superiori a quelli per 
А = 600 m. 

Ma tale formula, calcolata nell'ipotesi che la 
terra sia perfettamente conduttrice, non è valida, 
senza riserve, per le onde al disotto di 1000 m. e per 
le piccole distanze da noi considerate. 

| Sommerfeld ha dimostrato che nell'ipotesi di 
terra piana, di resistività uniforme (o logicamente 
anche nel caso della sfera quando si considerino 
piccoli intorni del dipolo), in funzione della resisti- 
vità e della frequenza si può calcolare un para- 
metro, da lui denominato distanza numerica, dal 
cui valore dipende la concentrazione dell'energia 
presso la terra. Quando tale distanza numerica è 
mo'to minore di є uno», prevale la propagazione 


- 


E, = 5368 и) 


b 
(1) Vax оки Por: On the Propagation of Electromagnetie 
Waves round the Earth, « Philosophical Magazine and Jour- 
nal of Science » 1919 XXXVII. pag- 365. 

Nella formula E, èil campo in и V per metro (a, - А). 
l'altezza efficace in km. dell'antenna trasmittente, Г, la cor- 
rente in ampere, alla base di tale antenna Д la lunghezza 
d'onda in km., 0 l'arco di cerchio massimo in radianti tra il 
trasmettitore e il punto in cui si considera il campo. 
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sferica: quando è molto maggiore di « uno », si ha 
concentrazione di energia presso la terra, la pro) 
zione assume il carattere cilindrico e ci si avvicina 
ad una condizione, che può assimilarsi a quella delle 
onde guidate. 

Recentemente T. L. Eckersley (1) ha rilevato che, 
per piccole distanze e per lunghezze d'onda inferiori 
a 1000 metri, il campo calcolato con la formula di 
Watson (terra sferica conduttrice) riesce più grande 
di quello calcolato col procedimento di Sommerfeld 
(terra piana resistente), ciò che apparisce fisicamente 
inammissibile, Giovandosi di un diverso procedi- 
mento matematico, Eckersley ha mostrato che è 
possibile derivare la formula di Watson in una forma 
tale, che permetta di apportarvi la correzione do- 
vuta alla resistiviti della terra. 

Precisamente il coefficiente numerico dell'espo- 
mente è sostituito nella formula di Watson da una 
funzione f, che l'autore ha dedotto in funzione 


umm. 
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Vig. 3. — Valori del parametro fû da iuteoderre nel 
ia funzione del prodotto o's 


di c" 2" e che è riportato nel diagramma di 
figura 3 (т è la resistività della terra in u. e. m. 
ass., 2 la lunghezza d'onda in km.). 

La formula diviene quindi: 


Е, = 5368 


sen 


Abbiamo calcolato, pero = 10 =”, corrispondente 
alla resistività dell'acqua del mare, il valore del 
campo per lunghezze d'onda da 50 em. a 600 metri e 
per distanze di km. 235,250 e 265 nell'ipotesi di un 
emettitore di 100 metri-ampère. 

Nello stesso diagramma (fig. 4) nel quale sono 
registrati tali valori, abbiamo riportato altresì i 
campi calcolati con la formula di Watson e con la 
semplice formula di Austin. Ф 

Come rilevasi, si ha, secondo Eckersley: 


600 m, Е, dell'ordine di 2000 Ула. 
10_m.E;dell'ordinedi 10 V/m. 
0,5 m. E, dell'ordine di 10-5yV/m. 


gua riflettere che con londa di 600 m. 
alla distanza indicata e con la potenza impiegata a 
Fiumicino, si svolge un ottimo servizio senza impie- 
gare nè aerei complicati, nè ricevitori ad alta ampli- 


ШТ. orici Rada 
by phase integral method. 


problems treated 
e Proc. Roy 1932, CXXXVI, 


ficazione. Praticamente, invece, il campo dovuto 
all'onda di 10 m. deve risultare certamente favorito 
dall'uso dei riflettori sia in trasmissione sia im 
ricezione ed è infine da tener conto, che utili 
zazione del campo stesso è portata al massimo nel 
nostro caso, mercè l'uso di ricevitori di grande set 
sibilità. 

Non occorre quindi ricorrere a nuove ipotesi per 
spiegare la possibilità di un buon servizio, in condi- 
zioni normali, tra Fiumicino e Golfo Aranci e vice 
versa con l'onda di 10 m. 

Daltra parte è ben noto che le onde, nel propa- 
garsi lungo la terra, subiscono un certo asservimento 
rispetto alla superficie della terra stessa, tanto 
che alcuni fisici ammisero di poter paragonare 
la propagazione delle onde intorno al globo con 
quello che accade nella propagazione dei campi 
elettromagnetici lungo conduttori di forma curvi” 
linea. È stato chiarito che la differenza sostanzi 
fra i due fenomeni consiste nel diverso concentra" 
mento dell'energia che si ha nei pressi del condut- 
tore: la terra nel caso del dipolo hertziano collocate 
presso la superficie del suolo, il filo nel caso delle 
onde guidate. 

Nel caso dell'onda di 10 m, propagantesi sul mare 
a distanze di 250 km., ha luogo la concentrazione 
di energia presso la terra, prevista dal procediment® 
di Sommerfeld; inoltre la propagazione è апи 
aiutata da quello speciale fenomeno che abbiamo. 
prima ‘chiamato, con frase intuitiva, di asserVi- 
mento ‘delle onde alla superficie della terra. 


A proposito delle gravi difficoltà che, pur соп 
aerei direzionali e con ricevitori così sensibili, $i 
incontrano nell'esecuzione del servizio e che son? 


messe in luce dai diagrammi riportati (fig. 1 e 2):® 
opportuno mettere in rilievo, che in circostanze 
normali, un'ottima ricezione dei segnali tel 
emessi dalla stazione di Golfo Aranci è stata possi” 
bile a Fiumicino anche con ricevitori semplici 
e con piccoli aerei unifilari verticali, il che è шй 
conferma indiretta che il campo, in pratica, può 
поп discostarsi notevolmente da quello previst® 
con la teoria della diffrazione. 

Ma ben diverso è il caso del servizio commer 
ciale radiotelefonico, che richiede assoluta regoli- 
rità. In esso intervengono, alla ricezione, feno- 
meni molto complessi, dovuti specialmente alla pre: 
senza delle bande laterali, cioè, alla coesistenza 
frequenze diverse ed agiscono nel modo più э” 
vorevole gli affievolimenti dovuti alle interferent@ 
di cui abbiamo sopra fatto cenno. D'altra 
non bisogna nascondersi le difficoltà della attua” 
zione pratiea di ricevitori radiofonici atti a colle" 
gare la stazione radio ricevente con la rete telefo- 
nica e l’antitetica condizione di raggiungere la in 
dispensabile amplificazione con l'assenza di rumori 
di fondo. 

Non è 


indi fuori luogo pensare che proprio ti 
ricevitori dovrà rivolgersi lo sforzo della tecnica рег 
ottenere la desiderata regolarità del servizio. Non 
nostra intenzione di affrontare in queste brevi notë 
un problema cosi complesso: ci basti aver messo 
evidenza che alla distanza di 250 km, l'onda di 10 
metri può dar luogo, in virtù del fenomeno della 
diffrazione, ad una radiocomunicazione affidata 
principalmente al raggio diretto. 


5. Mediante l'applicazione delle formnule di 
Watso e di Eckersley è facile vedere che per l'onda 
di 55 em, il campo diffratto (alla distanza di 265 km. 
tra Rocca di Papa e Capo Figari) risulta invece, a 

di potenza irradiata, di inten» inima ed 
iente ad assicurare il servizio, Se si considera 
зы la potenza irradiata dagli cu di 55 cn: 

Piccola in rapporto a quella emessa dagli aerei dei 
Сезона O. de E a um m 

/5) appare poco probabile l'ipotesi che, nel 
= e delle micro onde nelle condizioni elle 
li fu fatta l'esperienza, abbia importanza prepon- 
il беюш dI QUARO аел ora ls 


Potenze e con i ricevitori adoperati attualmente. 
оа formulata da Jouaust (1), per le onde di 
circa del collegamento Nizza-Corsica, che la 


m, 

Titezione al di là della portata geometrica possa 
‘piegarsi unicamente mediante una curvatura del 
Titio elettromagnetico, dovuta alla presenza del- 
Atmosfera, cio? alla rifrazione ottica, sembra as- 
Più attendibile nel caso della za, sette 
più elevata, che compete alle onde di circa 
35 em. di lunghezza, perchè, come si è detto, Гес. 
etto della diffrazione diventa sempre più piccolo 

Son l'aumentare della frequenza. 

1 per un momento che l'indice di 
Tifrarione per l'onda di 55 cm. sia sensibilmente 
Uguale a quello relativo alle enze ottiche, può 
"Sere non privo di interesse di esaminare com 
influire la rifrazione ottica sulla traiettoria 


una traiettoria circolare (avente la concavità 

Verso il basso). La ta di una luce puntiforme 
ita all'altezza. Н sul livello della terra sferica © 
“cia, che, in assenza di rifrazione, potrebbe essere. 
ta con la formula P = IRH risulta 


r caso, e che si 


z = ST (gradi per metro). 


La formula se, i ri 
gente (3) dà la costante di rifra- 
pes E йн» Sonne Озар rali delà 
lu © il raggio di curvatura o della traiettoria 
"s а (uell’ipotesi di raggio che parta orizzontal- 


Pi Ro è il raggio della terra in metri, д, è il 
Bite di rifrazione per l'onda considerata (in- 
: L'Onde Electri- 
P: Год Carrouica e A. Lauma: Fari е segnali 

Parte I - Doyen, Torino, 1916, pagg. 63-64. 
Lehrbuch 


40) Formula di Weoekex: Vedi B. Gone: 6 
= Morntraeger, Berlin 1929, pagg. 693-695. 


dice di rifrazione meno l'unità), T e Т, sono tem- 
perature assoluto in gradi centigradi (To — 273), 


© Po sono pressioni in millimetri di mercurio 
pò 160), l'accelerazione della gravità in m/sec" 
(g =9,8) ed R la costante dei gua perfetti moltipli- 


g 
cata per 10—* (R =287,1). 

Per un calcolo approssimato relativo ai raggi 
luminosi si possono introdurre per p Тед, i va- 
lori medi p = 750 mm. di mercurio, T = 2739 
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o dh = 2,93 - 10-* e si ottiene, sostituendo agli 
altri simboli i valori numerici 
k= 6,75 (0,034 + 1), 
dalla quale risulta che la costante di rifrazione e il 

jo di curvatura о dei raggi orizzontali variano, 
col gradiente di temperatura, secondo la tabella 
seguente: 


Aumenta di tempera: 
ure per ogni 100 m 
“lamento di quote 


E = msj- wol teo rusa 


x D vm | «n | s | 100 
vim. = [39800 | on - [1710 = 12700 - | өтө = 
= Selte) =R. |= Re 

+ 291 + 


Venendo ora al caso delle micro-onde sperimentate 
tra il Continente e la Sardegna, sempre ammettendo 
l'identità del comportamento dell'aria, nei riguardi 
della rifrazione, per le onde luminose e per le micro- 
onde, si vede come sia sempre difficile spiegare i 
risultati ottenuti. 

Se le stazioni trasmittente e ricevente fossero sul 
livello del mare, richiederebbe un raggio di 
curvatura della traiettoria dello onde elettromagne- 
tiche, pari al raggio della terra, il che esigerebbe 
l’esistenza, in tutto il percorso, di gradienti 
temperatura, che, per il senso e per l'elevato valore, 
non possono verificarsi normalmente in pratic: 

Il fatto che la stazione trasmittente era а 75 
metri e la ricevente a circa 340 metri sul livello del 
mare, rende ancora meno plausibile un tale mecca- 
nismo del fenomeno. 

Può invece, a nostro avviso, mersi che, dei 
raggi riflessi dal proiettore, una parte, e cioè quelli 
diretti all'ingrosso verso l'orizzonte geometrico, 
giungano in prossimità del livello del mare senza 
troppo discostarsi dalla forma rettilinea. Negli 
strati atmosferici a contatto del mare, dove possono 
ammettersi, per brevi altezze, notevoli gradienti 
positivi di temperatura, i raggi stessi potrebbero 
incurvarsi e, in parte seguendo la superficie della 
terra, in parte distaccandosi da essa, potrebbero 
raggiungere, sebbene fortemente attenuati, il rice- 
vitore, a condizione che quest» non sia troppo al 
di là dell'orizzonte geometrico. 

Questo modo di concepire il fenomeno della propa- 
gazione che chiama in causa la rifrazione ottica, e 
quindi lo stato fisico dell'atmosfera nella imme- 
diata vicinanza del mare, si riallaccia alla con- 
vinzione, da noi espressa qualche anno fa (1), che 
nella propagazione delle onde corte (e a più forte 
ragione, aggiungiamo, in quella delle micro-onde) 
abbia notevole influenza lo stato degli strati infe- 
riori dell'atmosfera. Dicevamo invero allora, che 
questi strati « anch'essi ionizzati 


(1) С. Pessios: Cons 
onde elettromagmetiche. u 1 


oni sulla propagazione delle 
. 1927, XIV. p. 606. 
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sede di emanazioni radioattive e di vapori di va- 
ria natura, sottoposti a vicende meteoriche, forst 
forniranno una esauriente spiegazione delle ano- 
malie rilevate, rispetto al quadro tracciato dalla 
teoria della rifrazione ionica ¥. 

Sarebbe oltremodo desiderabile approfondire spe” 
rimentalmente le ricerche sull'indice di rifrazione 
dell'aria in varie condizioni di temperatura, pressio* 
ne, in presenza di vapori e via dicendo, alle fre- 
quenze radiotelegrafiche, per vedere quanto plausi- 
bilmente possa invocarsi la curvatura dei raggi 
elettromagnetici per spiegare il fatto che essi se 
guono la curvatura. della terra. 

Ma se la propagazione delle micro-onde si svol 
nel modo sopra supposto, sulla intensità del segna! 
avrebbero sempre notevole influenza tutti qu 
elementi che possono influire sullo stato di densità @ 
di agitazione degli strati atmosferici e specialmente 
di quelli prossimi alla superficie della terra. 

In tal caso le portate raggiungibili al di là di 
quella geometrica, sarebbero sempre influenzate 
da fenomeni capricciosamente ¢ rapidamente varia” 
bili e su di esse poco si potrebbe contare per un servi 
zio sicuro e commerciale. L'applicazione delle micro- 
onde sarebbe così fatalmente limitata, su per giù, 
alla portata ottica ed esse si presterebbero quin 
per le sole comunicazioni a piccole distanze. — 

Non può però escludersi, che con ricevitori più 
elaborati, nei quali l'amplificazione sia portata а 
elevatissimi valori, e con trasmettitori più potenti & 
fascio molto concentrato, anche l’esigua Б 
che ad una determinata distanza giunge рег difra- 
zione. possa rivelarsi sufficiente ed il servizio posse 
svolgersi a distanze superiori alla portata geome- 
trica senza le incertezze che derivano da un inter- 
vento precipuo delle mutevoli condizioni. fisiche 
dell'atmosfera. 

Una parola definitiva potrà essere detta quando; 
come (i auguriamo, esperienze possano esser? 
condotte ininterrottamente, di giorno e di notte 
almeno per un ciclo stagionale completo, cioè pef 
almeno un anno, e con ricevitori di elevata sensi- 
bilità. 


G. Pession. 
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Analizziamo ora, bre i tipi di atte- 

Duatori 

vel! più semplice attenuatore è costituito da un 
'mplice potenziometro (fig. 7), e quando siano 

attamente conosciute le impedenze Z, e Z, che 
eu ostituiscono, e la tensione applicata E, (o la 
теме circolante), la tensione È, è immediata- 
‘ente cono ed è data da: 


'emente, alcu 


E, 
2+2, 


side aspres one è valevole solo quando la ten- 

wal Ё, sia applicata ad una impedenza infinita. 
sola А ciò non fosse, la correzione, per una parti- 
mero impedenza pub esser calcolata semplice- 
dimo In generale, per le normali condizioni 
ово (cireuito d'aereo del ricevitore), tale 

zione si può ritenere superfla. 

impedenze Z, e Z, sono generalmente costi- 
avvolte con speciali precau 
dovendo esse mantenere il loro valore entro 


C= 26.26 n 


I GENERATORI-CAMPIONE 


NOTE SUL PROGETTO 
E SULLA COSTRUZIONE 


(Continuazione e fine) 


a quello della 
Z, -+ 2, è mant 


resistenza. La impedenza to 
auta costante, di solito, affinchè 
Z, 
y le 
ZEE 


condizioni di carico dell'oscillatore, ciò che potrebbe 


al variare del rapporto 


non va 


zi 


Fig. 7 


portare ad una variazione della frequenza della 
corrente generata. Con tale dispositivo si può 
ottenere, teoricamente, qualsiasi rapporto fra le 
f. e. m. d'entrata e d'uscita; praticamente p 
non è possibile superare il rapporto 1/19, poichè, 
data l'impedenza totale (che deve esser relativa- 
mente bassa), il valore di Z, dovrebbe esser pure 


ATTEWUAT 
WATE ENO 


i 


р- зол 


1 А 
i ESTERNO ` 
А = 15 л в: 21 2 
Ampi, 
d h gamme della frequenza. Se esse posseggono 
цуу reattanza, poichè questa risulta in qua- 
а сој № е dell'im- 
Pedeng con la т l valore totale dell'im 


non viene ad esser di molto variato rispetto 


ciò che è assai difficile a conoscere co 
sufficiente accuratezza e precisione, Quando sia 
necessario ottenere dei rapporti su 100 
(generalmente si richiedono dei rapporti sino a 2.105) 


assai ba 
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5 necessario colle 
tiometrici, 

Si possono ottenere 
Presentino una impeden 
E (vedi fig. 8). 
1 rapporto sia assai 

vari sistemi pot 


are in cascata 


ei sistemi pot 


osì degli attenuatori che 
stante all 


trata ed 


levato, 
trici, in gruppi 


è necessario 


= marli accuratamente fra di loro. È necessario 
fare attenzione che il punto di riferimento T dell 
A €. m. all'uscita sia connesso esattamente all 


Miremità di Z,, poichè se così non fosse si introdur- 
"һе una impedenza generalmente 
tenti non trascurabili, che impedi 


М 5 
"mento assoluto dell’attennatore s 


percorsa 


pr Sti attenuator a resis bono oggi 1 più 
piegati nella pratica anc quenze che 
raggiungono i 10000 ke. quando siano prese le 
n 


sarie precauzioni riguardanti 


inte 
"terne dell’attenuatoro. Le resistenze hanno valore 


Pig. 15. 


ker 
Deralmente basso, che non supera і 30 ohm. 
irca, 


Tali resistenze sono di б 


ostruzione e poè- 
capacità, dovata alle 
figura 9 mostra il cir- 


'colissim; 


i un att grandi salti d. 

porto sono ot ante la manovra del 

pic mutatore М detto moltiplic мге le 
^ variazioni sono ottenute lo sc 


re sul potenziometro a filo un 
za, generalmente di uno о due 


sistenze formanti il sistema poten- 
no sostituite da induttanze facilmente 
La figura 10 mostra la disposizion 

che è i 


ta due tubi di rame aventi i rag 
itrici dalla loro giunzi 


estre- 


D 
tui, Ре mezzo di un disco pure di rame che costi- 
al апеһе il punto di riferimento della f. е, m. 


" : i: 
scita, La induttanza Lin microhenry, quando D 


sia i А 
in pollici cui 


L=0,0117 D log R da 


La resistenza in alta frequenza di tale attenua- 
tore è assai bassa e trascurabile, ciò non può dirsi 
invece della capacità fra i due tubi, ch 


o non per- 


ette di avere una corrente uniforme in essi e che 


limita l'impiego a frequenze non superiori ai 1500 ke 
cirea, 

Nel sistema potenziometrico della figura 7 le 
impedenze possono esser costituite da due capacità 


risul 


il rapporto dell'attenua 
quenza; però con 


note C, e C, 
dipendente dalla fı 


ariano le impedenze di entrata e di uscita. Inoltre 
assai importante tener conto delle capacità di- 
stribuite dei conduttori e dell'induttanza del 


conduttore di collegamento d lensatori stes 
в non si vuole incorrere in seri errori. Gli attenu. 
à sono, per tali ragioni, raramente 


imp 
Un tipo di attenuatore che viene talvolta impi 

gato specialmente per frequ elevate 

a mutua induttanza, rientrano in tale cate 

quelli a trasfor La fig. 11 indica che le bobine 

L, ed L, sono tra loro accoppiate e che perciò esiste 

una mutua induttanza M. Se questa è conosciuta 


è quello 


in 
tore 


чып. 


е ве pure è nota la corrente circolante in Ly, 
tensione agli est 
una imp: 


vata, si può ritener 


E,—22fMI. 


In tal caso è necessario conoscere oltre alla I, 
anche la frequenza f. Essendo 


papa 
зај, 
risulta, sostituendo, 
È ОМ 
‚Ын гл 


che è indipendente dalla frequenza. In questo caso, 
per un attenuatore di costanti M ed L, note e 
predeterminate, è sufficiente conoscere la E, appli- 
cata per avere la E, La misura di la È, può 
esser eseguita con strumenti a coppia termoelettrica, 
o meglio con voltmetri a valvola. 

L'attenuazione può esser variata, variando la 
mutua induttanza M che deve nota e si 
possono cosi ottenere facilente rapporti da 
1 a 100. Volendo raggiungere dei rapporti più ele- 
vaxt ISIN E О ай улар SERIO, 
un secondo, un terzo, ecc, In questo caso, solita- 
mente, la M dei successivi attenuatori è invariabile. 
Cosicchè, essi si riducono a dei semplici trasformatori 


ad alta frequenza. 
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Poichè, in tal caso, la L, è connessa ad un cir 
cuito avente una impedenza non trascurabile, 1 


misura di M deve esser eseguita nelle condizioni 
di lavoro, La 12 mostra un attenuatore di 
tipo della С, Е.С, ed in cui è possibile ottenere 


tre rapporti fondamentali e precisamente 1, 100 ® 
10000. х 


Degli speciali attenuatori di tale tipo ed impit" 
ganti dei trasformatori sinusoidali di Mesny, son? 
stati costruiti dal David che ha potuto ottenere de’ 
buoni risultati anche a frequenze di 3.104 ke, — 


di terminare questa breve rassegna de 
principali accorgimenti necessari al progetto di UP 
generatore ione, accennerò al ionament? 
di un nuovo circuito che 


tte di tarare i Lent 
tori campioni con una precisione elevatissima, © 
che può costituire di per sè un nuovo tipo di genê 
ratore, 

Esso è chiamato « Generatore a seconda armo- 
піса » ed è basato sul seguente principio: in uni 
normale valvola termoionica, quando al circuito di 
griglia sia applicata una f. e. m. avente una dată 
frequenza (fondamentale), il valore massimo 
corrente di frequenza doppia della fondamentale 


4 
Ci (ma 


(seconda armonica) circolante n 
ае alla variazione di corrente anodica (corrente 
Continua) che «i produce nel circuito di placca. In 
modo, mediante la lettura di uno strumento a 
Sorrento continua, che può esser assai sen 
Preciso, è possibile conoscere il valore della corrente 
M alta frequenza circolante nel circuito an 
M questo è introdotta una resistenza nota, si cono- 
Merà così esattamente la f. e. m. agli estremi 
La figura 13 mostra il circuito pratico di un tale 
Beneratore, Le valvole V, e V, sono rispettivamente 
ün oscillatore capace di fornire delle correnti aventi 
Metà frequenza di quella che si vuol ottenere all'u- 
“йа del complesso, e un generatore а freq 
Acustica, che modula l’oscillatore V,. 

La valvola V, è per convenienza una valvola a 
Fritlia schermo, che permette di non avere reazioni 
та il circuito di uscita (placca) e quello di e 
tazione (griglia). La variazione di corrente anodica 

misurata dallo strumento А che è un microam- 

ometro ed al quale è applicata una controbat 
Е allo scopo di poter apprezzare delle piccolis- 

"he variazioni di corrente. Una resistenza R, ed 

condensatore C, costituiscono un filtro per c 

"esistenza R, è percorsa unicamente dalle corren: 

alta frequenza. 

Agli estremi di А, si produce la f. e. m. deside- 
add Соп tale sistema nou si hanno errori dovuti 

‘ghe del generatore, poichè se anche queste sono 
туы топ influenzano direttamente il ricevitore 
tm. fintonizzato per una frequenza doppia. Ino! 
mo] A f. e. m. che si desidera avere è prodotta so 

Punto in cui deve essere utilizzata. È necessario 
affinchè la f. е. m. a frequenza 
Onda armonica sia modulata di una data per- 
us ‘oscillatore V, deve essere modulato ad 

1, Percentuale eguale alla metà di quella voluta. 

а figura 14 mostra lo schema elettrico di un 
me costruito per la taratura rapida 
Ficevitori, a frequenze fisse ottenute mediante 
z a mezzo di adatto commutatore, di 
versi eristalli piezoelettrici di quarzo nel circuito 

triodo oscillatore V,. Ad esso segue un triodo 


essa, 


Lm 


da ibntore aperiodico Vy che può esser modulato 
tale generatore acustico esterno, e la cui percen- 

i modulazione può esser conosciuta mediante 
am ra dello strumento Ay, Un attenuatore 
lj. atene in cui circola una corrente misurata da 
Tii" coppiato mediante un trasformatore apo- 


val triodo ampli 


alizzazione è mo 
presta in particolar modo 
i ricevitori. 

La figura 16 mostra un generatore campione p 
particolarmente adatto per le misur 
sperimentali; con esso sono possibi 
determinazi 


Un tale complessi 
ata dalla fi 


sui ricevitori 
delle rapide 
oni delle curve di sensibilità e di 


tività, Mediante l'aggiunta di un generatore acu- 
stico del tipo a battimenti è possibile rilevare facil- 
ente la curva di responso acustico, Le figura 17 e 18 
ne mostrano l'interno e la figure 19 ne dà lo schema 
elettrico; in esso un triodo generatore ud alta fre 
quenza è modulato da un secondo triodo generatore 
a bassa frequenza (generalmente 400 cicli), Medi 
la manovra di un commutatore è possibile sosti- 
шіге a quest'ultimo un generatore esterno a batti- 
menti, come si è detto, Uno strumento permette di 
controllare la percentuale di modulazione, che può 
esser variato da 0 sino ad oltre il 50 %. Al triodo 
generatore fa seguito l'attenuatore che è del tipo 
a resistenze e che è contenuto in uno scomparto 
separato e schermato. L'impedenza d'uscita è di 
10 ohm. ed il rapporto di attenuazione può giungere 
a 20000. Poichè la corrente all'entrata dell'atten: 
tore, indicata da uno strumento a coppia termo» 
elettrica, può raggiungere 10 ma, la massima f. e. m. 
disponibile all'uscita è di 200 000 microvolt, 

La figura 20 mostra il circuito di un generatore 
americano, analogo al precedente, ui la f. 
applicata all'attenuatore è conosciuta mediante 
la lettura di un voltmetro a valvola, 

La figura 21 mostra un moderno generatore, ame- 
ricano, in cui le bobine d’induttanza possono essere 
intercambiabili allo scopo di coprire diverse gamme 
di lunghezza d'onda. La fig. 22 ne mostra l'interno; 
si può notare la suddivisione della schermatura e la 
facile sostituzione delle bobine suddetto. La varia- 
zione lenta della frequenza è ottenuta mediante la 
manovra. di una demoltiplica a vite senza fine, 
ciò che permette il facile rilevamento delle curve 
di selettività, senza l'aggiunta di organi ausiliari, 


EvckNI0 GNxsUTTA. 
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LA TELEFONIA A GRANDE DISTANZA 


L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA 


Lo svolgimento dei servizi telefonici fra Ammi- 
nistrazioni diverse, e he altro fra Enti e Stati 
che hanno organizzazione tecnica differente e di- 
verso ordinamento amministrativo dei servizi ur- 
bani ed interurbani, presuppone che apparati, linee, 
complessi, ecc, siano regolati a carattere unitario 
e che i servizi siano predisposti in maniera del tutto 
omogenea, in modo HE fornire risultati commercial- 
mente possibili. 

Infatti, affinchè una conversazione possa svol- 
gersi con regolarità è necessario che tutti gli or- 
gani che int mo: apparecchi di abbonato, 
centrali urbane in е, ecc, formino un 
tutto tecnicamente co 
inerenti siano organizza! 
Da ciò scaturisce la necessità di uniformare gli 
impianti, le linee e i servizi secondo norme preven- 
tivamente accettate da tutte le Amministrazioni 
interessate. Questa omogeneità tecnica, ordinaria- 
mente espressa nei paesi di lingua inglese col ter- 
mine di «standardisation », termine ormai di uso 
universale, è condizione indispensabile ed assoluta 
per l'esercizio commerciale della telefonia a grande 
distanza. Essa, dal punto di vista tecnico, deve es- 
sere intesa in modo più rigoroso di quella raggiunta 

nel campo ferroviario o in quello te- 
il suo carattere peculiare, che non con- 
usiliari di complemento, nè la discon- 
tinuità del servizio, E così, mentre è spiegabile che 
un viaggiatore si trasferisea da un punto all’altro 
dell'Europa servendosi di linee ferroviarie diverse 
per tipo, mezzo di trazione, armamento, organiz» 
zazione, ecc. e che un telegramma prosegua attra- 
verso un ufficio intermediario collegato a sistemi di 
trasmissione differenti, non è possibile che le cor- 
renti telefoniche, emesse da un microfono, siano ri- 
cevute da un ricevitore posto nell'altro estremo del- 
la linea, se tutti gli organi che intervengono: linea, 
apparecchi, complessi di amplificazione, ece., non 
siano attrezzati in maniera rigorosamente uniforme, 
che l’attenvazione complessiva non superi un de- 
terminato valore, eec. Conseguenza immediata è 
che nessuna Nazione può considerare il servizio te- 
lefonico a sè stante, ma ognuna deve armonizzarlo 
alla totalità delle altre. 

Nella organizzazione del servizio telefonico a 
grande distanza il concetto di unificazione deve es- 
sere considerato sotto diversi aspetti, e precisa- 
noi pegna la corrispond 

a) del materiale che im) la corrispondenza; 

ESI) Salla moda E sso ET отау 
ciali; 

, 0) della organizzazione amministrativa data 
ai servizi. s 
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i che militano per la unificazione degli 
impianti e delle linee sono evidenti, ed in parte ¥ 
abbiamo accennato. Si deve raggiungere, infatti. 
una rigorosa uniformità di tipi, di complessi, d 
attrezzamento, delle norme tecniche, ece., per рег 
mettere alle correnti telefoniche e alle correnti вш 
diarie dei servizi, come corrente di chiamata, di fint 
di conversazione, di occupato, ecc., di trasferirsi 
regolarmente da un estremo all'altro dei circuiti 
senza sensibile attenuazione e senza disturbi, i 
modo da essere regolarmente ricevute, Oltre a ciò 
è necessario regolare in maniera uniforme i servi! 
accessori, affinchè il traffico telefonico si svolgi 
regolarmente, nelle modalità previste. Per quest? 
si richiedo una rigorosa uniformità delle caratte: 
ristiche tecniche del materiale e delle norme che né 
regolano il funzionamento, nonchè di definire È 
limiti di azione. 

La unificazione del materiale non è il solo requi 
sito richiesto per il funzionamento in pieno dei 
servizi telefonici a grande distanza, perchè — 
parallelamente a questa — si rende necessaria 
anche quella delle norme che regolano le modali 
di esecuzione e di svolgimento dell'esercizio, Jêl 
traffico e delle tariffe. y 

Sotto certi aspetti questo concetto di unificazion® 
ancora più importante di quello del materiale, poi: 
ché a nulla valo la possibilità tecnica di potere ¥ 
gere conversazioni di carattere speciale con 
data località, come conversazioni urgenti, in 
namento, ecc., se le organizzazioni dei paesi in tran 
sito o in arrivo non l'accettino. La unificazione V? 
quindi estesa alle norme, regolamenti, рова 
ece., che regolano il servizio, sia rispetto al pubbli 
sia verso gli Enti contraenti. Essa, d'altra parte: 
deve essere completata dai mezzi tecnici im) ri 
per lo svolgimento dei servizi, come modalità 
chiamata, prenotazione delle richieste, ece. 

Tn pratica la unificazione non è tanto facile ^ 
realizzarsi, poichè essa urta contro molte resistent 
La unificazione del materiale, ad esempio, ri 


l'impiego di determinati complessi che 
a condizioni ben precise dì ‘fintionamento, Ене 
poichè riguarda materiale garentit i sempre 
da brevetti, urta quindi contro importanti inte 
ressi industriali, talvolta di importanza nazionale 
е di concorrenza, mentre conduce a gravi ішре 
jarî per il continuo rinnovarsi del materiales 
Dis e perle, ома тод trovare ша ostacolo in 
perabi le leggi dello Stato, come in una li 
tazione delle mei rdi divieto di esportazion® 
di denaro, ecc. m. 
Anche la unificazione delle norme di esercizio |, 
degli usi commerciali che regolano le modalità 


Piecuzione del servizio telefonico — la cui applica- 
zione si riterrebbe a prima vista facile — in pra- 
lica è ostacolata da norme legislative, da gravi in- 
teresi, dal grado di preparazione е conoscenza 
servizio di chi deve applicarla o subirla, dalla resi- 
Menza quasi istintiva che il personale oppone alle 
Intovazioni da difficoltà finanziarie, ecc. 


Perata dal personale, dalla diversità di metodi e di 
е commerciali e resistenza nel vincere 

e norme nazionali. Oltre a ciò, nel caso di 
шн а grande distanza, utilizzati da corrispon- 
ti che non parlano la lingua materna, altre 


difficoltà sorgono per il fatto che i circuiti deb- 
bono sottostare a condizioni tecniche ancora pii 
rigorose per quanto riguarda la qualità della tra- 
smissione. 

La unificazione è stata affrontata in pieno dal 
C. C, I, che ha realizzato — nel breve periodo di 
suo funzionamento — risultati veramente 
rati. Essa è raggiunta direttamente con l'impiego 
preso da parte degli Stati aderenti a questo supremo 
organo internazionale di uniformare la propria 
tecnica, I izzazione dei servizi e il modo di svol- 
gerli, pe le raccomandazioni fornite dal C. C. I. 

In modo indiretto è ottenuta lentamente, con la 
pubblicazione di norme, consigli di memorie, ecc., 
che orientano i * gli st della telefonia 
verso una unità di eriterio e di indirizzo, 

Pracipo EpvAmpo NicoLicenia. 
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RECENSIONI E NOTIZIE. 


DISPOSITIVO 


PER MISURA 


D'ECO NELLA IONOSFERA 


(С. Gounau eL. Zexneck). 


Introduzione. 
A) П trasmettitore. 
L — Dispositivo ad alta frequenza. 
Il. — Emissione di segnali brevi. 
HI. — Antenne. 
B) Il ricevitore. 
1. — Schema del ricevitore. 


IV. — Presa fotografica. 
V. — Considerazioni su detto rilevamento. 
VI. — Considerazioni su un trasmettitore ausiliario. 


Riassunto. 
In lavori precedenti è stato riferito su misure di eco con una 

lunghezza d'onda di ca. 530 m. Le ricerche sono state nel 

frattempo continuate, e precisamenre fra la stazione trasmi 


tenente ad Herzogstand presso Kochel e un ricevitore, che È 
situato ud una distanza di 5 chilometri, nella stazione ampli 
ficatrice di Kochel. Lo scopo di questo articolo è quello di der 
scrivere i dispositivi di trasmissione e di ricezione utilizza! 
in queste ricerche. Sui risultati delle ricerche verrà riferito $ 
seguito. 

Il particolare più importante del nuovo dispositivo sta nel 
l'impiego di 6 lunghezze d'onda diverse, che possono esser 
commutate fra loro in pochi secondi. Lo scopo è stato quest® 
di poter lavorare con lunghezze d'onda diverse in conditi 
sensibilmente eguali dell'atmosfera, ed ottenere perciò Wm 
immagine dello «tato di ionizzazione dell'atmosfera molto pi" 
completa di quella che si poteva ottenere utilizzando una 
lunghezza d'onda o lunghezze d'onda diverse ad intervalli di 
tempo molto maggiori. 

Le sei langezze d'onda, per le quali sono calcolati il trasmet* 
titore e il ricevitore, sono in cifra tonda 1000, 500, 250, 150, 
80, e 40 m., corrispondenti alle frequenze 0,5; 0,6; 14s ® 
i 0 7,5 x 10%/scc. 


A) IL TRASMETTITORE 


1. — Dispositivo ad alta frequenza. 
1. Per la costruzione del dispositivo ad alta frequenza del 
trasmettitore furono presi come norma i seguenti punti di 
vista. Doveva: T 
il passaggio da una lunghesta d'onda alle altre essere 
possibile in pochi secondi; 
1) potersi impiegare per tutte le lunghezze d'onda possi- 
bilmente lo stesso sistema di valvole; 
€) rendersi l'esercizio il più semplice possibile; 
d) ognuna delle nnghezze d'onda doveva essere variabile 
in maniera continua entro limiti variabili fra il 10 e 120%. 
2. I dispositivo perl'onda di 1000 e 500 m. è rappresentato 
nella figura 1. Il trasmettitore pilota è formato dalla valvola Ry 
e dal circuito oscillante K;. Il suo accoppiamento per reazione 
avviene attraverso la valvola R Questo accoppiamento а 
reazione mediante una valvola fu scelto, perchè esso può ri- 
manere invariato, quando si passa da un'onda ad un'altra. 
Le oscillazioni del trasmettitore pilota vengono prima ampli- 
ficate mediante la valvola a griglia-schermo A, e quindi portate 
attraverso quattro amplificatori ad A. F. nentralizzati V, Va, 
Va, V, all'amplificatore terminale V, In tutti gli amplificatori 
è utilizzato il dispositivo in push-pull. 
Le parti circoscritte con linea punteggiata nella figura 1 
rimangono invariate per tutte le lunghezze d'onda. Vengono 
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variate nel passaggio dall'una all'altra lunghezza d'ond* 
soltanto i circuiti oscillanti К, — Ка indicati eon trat? 
forte е le bobine di accoppiamento, sulle quali essi inducono: 

3. Nella produzione di oscillazioni con lunghezze d'ond 
fra 250 e 40 m. si adopera per ottenere una frequenza costantr 
un oscillatore a quarzo, che fornisce una lunghezza d'onda 
528 m. Da questa si ricavano le lunghezze d'onda più corte. 
mediante moltiplicatori di frequenza. La moltiplicazione 
frequenza viene realizzata utilizzando la parte curva delli 
caratteristica delle valvole, e quindi mediante filtraggio delle 
armoniche desiderate dalla corrente anodica non sinusoi 

Il dispositivo per i diversi stadi di moltiplicazione di бе 
quenza è rappresentato schematicamente nella fizura 2. 1# 
tensioni dei diversi stadi di frequenza (2.0, 300, бо, 129) 
che sono indicate nello schema, possono essere prese ai mo 
setti, U, Оу, Uy Шу, ecc. 

Se una di queste frequenze deve essere portata al dispositi® 
аа figura 1 o caters trasmessa dal trasmettitore, allora Й 
collega la coppia di morsetti interessata con i morsetti U 0 
della figura 1. 

Per poter ora variare alquanto le frequenze relativament® 
elevate ottenute dal dispositivo della figura 2, a mi 5 
dell'impiego di un solo oscillatore a quarzo, vengono prodotte: 
som l'impiego di queste onde, nel generatore a valvole Ry Ki 


T 


eillazioni relativamente lunghe. con frequenze fra 50,000 е 
© cop queste vengono modulate le oscillazioni di minor 

d'onda portate in UU’, Per mezzo del circuito Ky 

Vieno filtrata una delle bande laterali di modulazione, la cui 
con la scoita di frequenze di modulazione diverse, 

Può essere variato entro certi limiti. Le frequenze di modula- 


IL — Invio di segnali brevi. 

Il dispositivo per la trasmissione di gruppi d'onda brevi 
(fg. 3)è in massima lo stesso delle precedenti ricerche. Un mo- 
toro a 500 periodi (la frequenza effettivamente utilizzata era 
462 periodi) lavora su un circuito di risonanza con una bobi- 
na a nucleo di ferro, che viene fortemente saturato dalla cor- 


Vig. 1, — безим» del trmumettitore per lo Janqhesss d'onda 1000 « 500 m. 


Hone relativamente più basse, cho produce il generatore а val- 
Vele, possiedono anche sensa l'impiego di'apeciali mezzi m 
‘liari una costanza sufficiente. 
ciascuno stadio della figura 2 nel suo collegamento 
Ri morsetti UU" della figura 1 trovi lh i giusti rapporti di ri- 
Viene connesso in parallelo a ciascuno di questi stadi 
n {то della gura 2 un condensétore supplementare, 
Cui capacità è eguale a quella effettiva posta fra UU". Nel 
amento ad UU’ questo condensatore supplementare 
Viene disinserito, 
е Il dispositivo meccanico per il passaggio da una lunghezza. 
Onda ad un’altra è fatto in modo, che ruotando l'albero 
Contatti con una manopola, vengono mossi automati- 
ments tutti i contatti accennati. Con una rotazione com- 
v della manopola si ottengono tutte le diverse lunghezze 


5. Sulle valvole impiegate e sulle tensioni anodiche vengono 
qui di seguito i dati principali: 
9) Dispositivo della figurat]: 
R,, Rx: «RE 134, (200 V), 
Ra: valvola schermata « RES 094 » (200 V), 
* RE 604 » (200 V), 
Va: 2 x 2« RE 134 » (200 V), 
a: 2a RS 19» (1800 F), 
Vi: 2 € MS 500 > (3500 V), 
Vi: 2X 24 RS 15» (3500 V) con un carico per ogai 
Mola di 1,5 kw. Nelle onde più corte il carico non viene nti- 


completamente. 

3) Dispositivo della figura 2: 
Oscillatore e quarzo: « RE 134 » (200 V). 

е moltiplicazione: valvole schermate 


"RES 094, (200 V). 


LT 
Vu 


1 

(ы) 

Vies 2. — Roppreemniaslone метей» 
el wehiplestere di frequente. 


rente utilizzata, La tensione esistente in questa induttanra în 
ferro viene portata alla griglia fortemente negativa dell'ul- 
timo stadio di amplificazione (V, fig. 1) attraverso U, Uy. 
Sul relativo funzionamento vedi quanto è riferito nei prece- 
denti lavori. 

Poichè con le onde corte si dovevano calcolare grandi altezze 
effettive e quindi lunghi intervalli di propagazione dell'eco, si 
aveva il pericolo che nel funzionamento con una frequenza del 
gruppo di 500 «i potessero manifestare ambiguità nei rilievi e 
poca sicurezza nella loro valutazione. Si dovevano perciò prov- 
vedere anche frequenze minori di quello del gruppo e fa per 
ciò trovato uno speciale dispositivo per poter lavorare oltre che 


con la frequenza del gruppo 500 anche con хо AE 


3 

A questo scopo sull'asse della macchina а 500 periodi con 18 
coppie di poli fu posto un interruttore rotante che faceva con- 
tatto ogni 2 о 3 periodi. Questo interruttore (vedi fig. 4) è inse- 
rito fra la bobina a nucleo di ferro del circuito a 500 periodi 
e la griglia dello stadio ultimo di amplificazione (V, fig. 1); 
sullo stesso circuito è înserita la macchina a corrente continua 
а 600 V per il negativo di questo amplificatore. L'interruttore 
è così messo, che la chiusura e l'interruzione avvengono quasi 
contemporaneamente, e che durante esse non si ha tensione 
alcuna all'interrattore. 

La velocità angolare della macchina a 500 periodi viene 
sempre controllata durante l'esercizio mediante un confronto 
con un oscillatore a diapason, poichè durante la determinazione 
dei tempi di propagazione degli echi la frequenza del gruppo 
deve essere conosciuta con precisione. 


Hl, — Antenne. 


Per le oscillazioni delle lnghezze d'onda 150, 250, 500 e 
1000 m. viene utilizzata una unica antenna la cui parte oriz- 
zontale ha una lunghezza di circa 180 m. e la cui distanza me- 
din dal suolo è di circa 30 m. Per le onde corte da 80 a 40 m. 
serve un dipolo orizzontale ad una altezza sul suolo di eirca. 
35m. 

Che la corrente d'antenna possieda la forma desiderata, ossia 
piccoli gruppi di oscillazioni, viene ogni volta control- 
lato con un tubo di Braun (vedi fig. 3 dell'articolo Gouvau 
© Zenneck). La durata del segnale è per le onde corte 
cirea 0,5 х 104, per le onde massimo di 1000 m. circa 
2. 10— 4с; per le altre onde essa è compresa fra questi 
limiti estremi. 
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B) IL RICEVITORE 


L — Ш circuito ricevente. 


1. Il dispositivo ricevente per le onde lunghe da 150 a 1000 
metri è rappresentato schematicamente nella figura 4. Esso 
consiste in un amplificatore ad alta frequenza a quattro sta 


К. 2. — Dispositivo per la trasmissione 
di segnali brevi. 


(H, a Hj), un raddrizzatore anodico Gl e un , amplificatore 
а bassa frequenza а duo stadi (N, Л) con accoppiamento a 
resistenza. 

а) Gli amplificatori ad alta frequenza lavorano tutti рег 
sintonia. 1 cireniti risonanti sono indicati con tratto forte 
nella figura 4. Per ogni lunghezza d'onda è previsto in ogni 
stadio uno speciale circuito oscillante. Quando si sostituisce 
una lunghezza d'onda diversa si deve anche contemporanea- 
mente inserire il circuito oscillante corrispondente. 

I circuiti oscillanti K, e X, sono costituiti da una grande 
induttanza L c da una capacità regolabile molto piccol С. 
Le induttanze sono scelte in modo da dare insieme alla ca- 
pacità della valvola messa ín parallelo la risonanza per la 
frequenza voluta. Le capacità C servono soltanto per attuare 
piceole variazioni nella sintonia di questi circuit 

Le resistenze W che si trovano in parallelo alle induttanze L 
servono ad aumentare l'attenuazione dei circuiti oscillanti. 
L'amplificazione, che si ha in caso di non risonanza, dipende 
specialmente dalla grandezza di questa, resistenza, Anche il 


b) La tensione della prima valvola amplificatrice (R, fig. 5) 
è regolabile. Si può quindi portare al valore conveniente il gra” 
do di amplificazione e quindi la intensità dei segnali ricevuti: 

€) Ciascuna valvola si trova con il suo circuito oscillante 
in una cassetta metallica. Le bobine dei circuiti sono inoltre 
anche incapsulate. Da una cassetta a quella vicina va, oltre al 
circuito comune di terra, un solo circuito che porta l'alta fre- 
quenza. 

Le linee che portano le tensioni di esercizio sono tutte pror 
tette contro l'alta frequenza, e precisamente, per le tensioni 
anodiche e di griglia schermo, con complessi di resistenze e cñ- 
pacità, per i circuiti di accensione соп induttanze. 

d) L'antenna ricevente è a forma di quadro (vedi. fig. 4)’ 
lento è costituito da singoli gruppi, che ven- 
corrispondentemente alle singole tunghesze 


2, Per la ricezione delle onde corte di 80 e 40 ш. è previsto 
un dispositivo a frequenza intermedia. Al posto del quadro 
della figura 4 viene inserito si morsetti РО della figura 4 il 
positive della figura 5. Esso contiene una antenna da 
interno, una eterodina e un raddriszatore anodico. L'alta 
frequenza della eterodina viene così calcoltate, che si pror 
duca ai morsetti РО una tensione della frequenza intermedi 
1,2 x 10* corrispondente alla lunghezza d'onda di 250 шы 

Un simile dispositivo a frequenza intermedia conforme alla 
figura 5 esiste sia per la lunghezza d'onda 80 che per la lun- 
ghezza d'onda di 40 m., e sia che si debba riceverel'una o l’altra 
onda, viene inserito il dispositivo n frequenza intermedia cori” 
spondente ai morsetti РО della figura 4. 

Il dispositivo di ricezione della figura 4 viene regolato per Ја 
ricezione delle onde corte di 80 e 40 m. sulla lunghezza d'onda di 
250 m., che corrisponde alla frequenza media. Perchè con Гіле 
serzione del dispositivo a frequenza intermedia della figura 5 
il primo circuito oscillante della figura 5 rimanga in sintoni®s 
l'induttanza L’ della figura 5 è scelta eguale а quella del quadra 
della figura 4 nella posizione per Ponda di 250 metri. 

3, Tutte le commuturioni che per quanto sì è detto sone 
necessarie per il passaggio da una lunghezza d'onda ad 
un'altra, si possono ottenere molto semplicemente, come 
trasmettitore, col movimento di un unico commutatore- 


IL. — Rilevamento degli echi. 

Il principio del rilevamento è lo stesso di quello adoperat 

nelle precedenti ricerche: Sul tubo di Braun del ricevitore agi©© 
un campo rotante, il cui numero di giri è uguale al numero 


tempo di innesco di questo circuito viene determinato dalla 
grandezza di questa resistenza W. Esso deve, relativamene ai 
segnali brevi, essere il più piccolo possibile. Come lo dimostra 
un calcolo molto semplice, esso diviene, per un determinato 
valore di W tanto più piccolo, quanto più grande è l'indut- 
tanza L. 
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vmphezae d'onde fre 150 e 1000 m. 


segnali nel trasmettitore (sulla sincronizzazione vedi 111). ® 
macchia del tubo di Braun descrive quindi, quando non 4F 
riva nessun segnale, un cerchio. Essa viene deviata rispetto ® 
questo dal segnale, e precisamente quello diretto e l'eco, ¢ ® 
causa della sincronizzazione del campo rotante con il segnale 
del trasmettitore ne scaturisce sullo schermo del tubo di 


Tenn ua immagine perninnente: La differenza rispetto alle 
| Precedenti ricerche è soltanto qu che la deviazione della 
С Macchia del tubo di Braun dovuta al segnale e all'eco avviene 
fa in direzione radiale. 


He 5. — Rehema del ricevitore 
pet le Перинин d'onda 80-40 m. 


Corrispondentemente alle tre diverse serie di segnali nel 
Masmettitore (vedi A IT) sl devono prevedere anche nel rior- 
DENM tie: diverse ылы ‘angolari per il campò rotante, o 
Precisamente ca. 500, da X. Queste tre velocità 
polar o frequenze del generatore del campo rotante ven- 
Aio prodotte con le stesso valvole, ma con cireniti oscillanti 

| Men, che vengono cambiati fa oro nl passaggi d una ve- 
angolare all'altra. I1 dispositivo è rappresentato nella 
e 6. La valvola del geueratore del campo rotante è R, 
604). П circuito oscillanto è С, Ly; l'accoppiamento a re 
MINI viene” otiseuto modiante una valvola, e precieaneni 
Md (runimente RE 604). Questo circuito oscillante è costruito 
tre tipi diversi per le tre velocità angolari e a seconda 
Velocità angolare richiesta viene inserito il circuito 
"амо corrispondente. 
1а due tensioni alternate con una differenza di fase*di 906 
"есенно per la produzione del campo rotante si ottengono 
bow seguente. La corrente nella bobina L, del cir- 
2o oscillante (fig. 6) induce su una bobina Ly In parallelo 
Mesta si ha una grande resistenza variabile I, variando la 
ka È possibile ottenere una regolazione precisa della fase 
T la tenzione Р, (vedi qui di seguito). Tn parallelo al circuito 
Кш» (furia wn potenziositro JV, dal quale possono 
[SSA deri vite tensioni di diversa grendecsa та della stesse 


ерее por In piane dl tgo renta‏ ا 
a arde‏ 


Agli estremi di questa bobina sì ha la tenslbne V, 
rlapetto a J, di 90°. La bobina Ly ha come conseguenza 
nel eirenito anodico non è esattamente ín fase 
nel condensatore Су. Lo sfasamento così pro- 
esere compensato con la resistenza W, messa in 


parallelo al L, Le due tensioni V, e V, vengono quindi por- 
tato al dispositivo che comanda il campo rotante nel tubo di 
Braun o lo spostamento radiale della sua macchia. 
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III. — Sincronizzazione. 


Per la sincronizzazione del campo rotante nel ricevitore con 
il segnale del trasmettitore si possono avere due possibilità. La 
prima, che fu esclusivamente utilizzata nelle prime ricerche, è 
quella di far agirelo stesso segnale radio trasmesso sul generatore 
del campo rotante, e viene così ottenuto l'andamento sincrono 
dello stesso con la frequenza del segnale del trasmettitore. I] 
secondo metodo consiste nell'utilizzare a questo scopo una linea 
telefonica attraverso la quale si trasmette il tono di sineroniz- 
zazione. Questo metodo fu impiegato nelle ricerche odierne. 

Il primo metodo ha per lo meno teoricamente il vantaggio, 
che durante le ricerche non sî ha bisogno di disporre di nes- 
suna linea telefonica. Praticamente riesce però difficile in ogni 
caso in queste ricerche poter far le misure senza disporre di 
una tale linea, anche per l'accordo cirea il cambiamento della 
lunghezza d'onda. Esso ha inoltre lo svantaggio che per una 
variazione della intensità o del tempo di propagazione degli 
ochi, che in alcune circostanze sono più forti dei segnali diretti, 
si varia la fase nella « sincronizzazione » e quindi il segnale si 
sposta sullo schermo del tubo di Braun entro un certo angolo 
© possono rendersi difficili le prese fotografiche. Nella sinero- 
nizzazione attraverso una linea telefonica l'immagine rimane 
invariata, se non interviene nessuna variazione nella linea. 

La sincronivzazione attraverso una linea offre inoltre ancora 
la seguente possibilità. Quando si lavora con onde più corte 
su distanza maggiore, non si ha a causa dell'assorbimento del- 
l'onda di terra nessun. segnale diretto. Manea quindi il punto 
zero per la determinazione della durata di propagazione. Si 
può quindi allora per mezzo di un'onda lunga, produrre il se- 
gnale diretto, determinare la posizione del segnale diretto 
sullo schermo del tubo di Braun e quindi sulla stessa presa 
fotografare gli echi dell'onda corta. 

Per ottenere sulla linea telefonica la corrente alternata ne- 
cessaria per la sincronizzazione, si procede come segue. Nel di- 
spositivo della figura 4 viene dato (vedi A П) per la trasmis- 
sione dei segnali brevi nel trasmettitore una tensione positiva 
di breve durata sulla griglia fortemente negativa dell'ultima 
valvola dell'ultimo stadio di amplificazione V, (fig. 1). Du- 
rante la durata di queste tensioni positive il trasmettitore 
emette onde. Tnoltre poi durante questo periodo passa cor- 
rente di griglia nelle valvole. L'oscillazione fondamentale della 
stessa viene filtrata nel filtro К, (fig. 4) e induce su un amplifi- 
catore, che quindi fornisce la corrente alternata di sincronizza- 
zione alla linea telefonica. Questa corrente viene portata ai 
morsetti MN della figura 6. 


IV. — Prese fotografiche. 

Per le prese fotografiche viene utilizzato lo stesso obiettivo 
fotografico della precedenti ricerche (obiettivo Busch F= 10,5 
cm., rapporto di apertura f: 2,1) Le prese vengono fatte su 
film cinematografiche. 


RIASSUNTO 


Viene descritto'un dispositivo per misure di eco nella iono- 
sfera, che permette di lavorare con 6 lunghezze d'onda diverse 
fra 1000 e 40 m. e di passare in pochi minuti da una lunghezza 
d'onda all'altra. Come nel dispositivo usato in precedenza si 
produce anche qui sullo schermo del tubo di Braun nel rice- 
vitore una immagine fissa che può essere osservata ad occhio 


da uno dei nostri (G.) con l'aiuto di alcuni meccanici, ai quali 
siamo molto obbligati per la loro collaborazione. Per la ces- 
sione a prestito di apparati e materiale ci hanno appoggioti 
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Contemporaneamente all'immagine sullo schermo del tubo 
di Braun viene registrato automaticamente sulla film l'istante 
е la lunghezza dell'onda impiegata. Per la registrazione 
tempo fu sostituito in un orologio l'indicatore dei minuti 00% 
un disco luminoso di forma circolare, con quadrante disegnato 
sopra. La parte di questo quadrante che al momento della 
presa si trova su una determinata tacca, viene automatica 
mente fotografata insieme allo schermo. Si ottiene perciò 
il minuto, nel quale viene fatta la presa. Le ore vengon? 
sognate nel protocollo. 

Per la registrazione della lunghezza d'onda serve il seguente 
dispositivo. In una cassetta con sei aperture circolari si trov® 
dietro ogni apertura una piccola lampada ad incandescenz@* 
Nella inserzione di una determinata lunghezza d'onda vient. 
inserita una determinata lampada ad incandescenza е illami- 
mata l'apertura che si trova davanti alla stessa, Le aporture 
della cassettina vengono fotografate anch'esse durante 14 
presa e la posizione dell'apertura indica la lunghezza dell'onda 
con la quale è stata fatta la presa. Nella figura 7 è riprodott" 
una serie di prese successive. 


V. — Considerazioni sulle prese fotografiche. 


Con il procedimento impiegato è data sulla presa l'altez#® 
effettiva dalla quale viene l'eco mediante la distanza angolare 
di questo eco dal segnale diretto. Per poter misurare questa 
stanza angolare il più comodantemente possibile, viene proîe!* 
tata mediante un dispositivo di ingrandimento una immagin! 
ingrandita della negativa su un goniometro. La divisione in 
parti si può ruotare e nella valutazione viene così posta, cbe 
il suo punto zero coincida con il segnale diretto. La distantă 
angolare di una eco viene riportata per mezzo di un indice sul 
l'orlo del disco, sul quale si trova una divisione non in gradi 
ma in altezze effettive. Queste quindi possono essere lette di^ 
rettamente. 


VI. — Considerazioni su un trasmettitore ausiliario» 


È importante stabilire in relazione alle misure di eco, P. 
quale manicra un determinato stato della ionosfera influite" 
sulla trasmissione delle onde a grande distanza, Perciò è N° 
cessario, che venga osservata per quanto è possibile contem 
poraneamente con le misure di eco, nella stessa località, e 0% 
lestesse lunghezze d'onda, l'intensità in ricezione di un trasmet" 
titore lontano. Per questo scopo fu costruito in Amber 
circa 200 km. dal ricevitore in Kochel dal sig. Fisico Die" 
minger un piccolo trasmettitore ausiliario, che dietro chi 
mata telefonica poteva creere melo in fuxslone, In Ked 
questo trasmettitore viene ricevuto con l'aiuto di U^ 
eterodina. 


il Reichspontrentralamt di Berlino, le case Telefunken е © 
Lorenz in modo molto gentile. Ringrasiamento del tutto P% 
ciale dobbiamo пої al Reichspostzentralomt, sezione di Мо" 
naco, e specialmente al sig. Oberregierung-rat prof, Baum 
gartner o al sig. Telegraphendirektor Heilmann, per la gen! 
collaborazione che essi ci hanno permesso di avere. 

Le riterche e la costruzione del dispositivo a ciò necessari 
sono state rese possibili dall'appoggio benigno della Società 
delle Scienze, Anche ad essa noi dovremmo esprimere in ЧЧ 
sto luogo il nostro ringraziamento più doveroso, 

Е. Gutt. 
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Sulla moderna tecnica dei contri radiotrasmittenti 
di grande potenza, V. Gom. 
L'affermazione delle onde corto nel campo delle radiocomu- 
Nicazioni a grande distanza, c soprattutto nei collegamenti ra- 
fonici transoceanici, è stata ed è così nettamente docisa, 
!* oggi, qualsivoglia stazione radio а carattere commerciale, 
integralmente la sua attività con quelle. 
qualehe anno a questa parto è sorta in tal modo una 
"ova tecnica radio la quale, pur non richiedendo calcoli o 
teorie comunque complicate, ha dovuto affrontare e risolvere 
Problemi assai diversi du quelli che ordinariamente s'incon- 
nella tecnica delle ondo lunghe. Fra questi, pei 
Anzitutto la questione della costanza della frequenza di emis- 
None: costanza tanto più difficile ad ottenere quanto рй ele- 
Yata è la frequenza di lavoro. 
T'aistemi а triodi nutogeneratori di oscillazioni sono incapaci 
c Soddisfare a tale requisito in quanto con essi la frequenza è, 
Parità di altre condizioni, funzione della capacità interna 
Mens; capacità, che per ragioni ben note, non è perfet- 
Pure costante durante il funzionamento. 
wo. Vata quindi la necessità di ricorrere, per? trasmet- 
ns ai tipi a-frequenza stabilizzat, 
ngere ad essi si seguono attualmente due diverse 
Soluzioni: + 
9) Messo a punto un oscillatore di piccola potenza il quale 
ite opportuni mezzi fornisca una frequenza rigorosa- 
qj ЧЁ costante, lo «i pone al comando di una successiva serie 
RI amplificatori fino ad uno stadio terminale di potenza 
Fonte sul sistema irradiante. 

Û) Il trasmettitore è realizzato direttamente con triodi di 
fr accoppiati al sistema іга апо nei quali il comando 
коа чома d ottauuto sia por mezzo di linee di alimenta» 
ема 'enetría risuonanti opportanam nte inserite nei loro 
tolo i di griglia, sia a mezzo di linco aperiodiche costituenti il 

11 V oPpiamento reattivo fra i ciroui i di anodo e di griglia. 

Primo tipo trova la sua tradurione nei trasmettitori а 

ege] Csa nei trasmettitori in cui il comando della fre- 
è affidato ad un piescoscillatore a tri 
dig aratteristica dominante di tale tipo di trasmettitori 
«ule principalmente in cio, che, dovendo il piezooscitlatore 
sile T ragioni di stabilità, una potenza di pochi watt, si 
quella Рет controllare la potenza di decine di kW quale è 
ecessaria per una trasmissione a grande distanza, una 

м 


serie di amplificatori di potenza. D'altra parte, poi- 
"ме la frequenza comandata dal quarzo non può 


li 
"val disopra d. 3000 ho/oce, se l'emissione deve essere fatta 
ze. 


W 
Mpredersme da «L'letroteenion s, vol. XIX, ана 1932, N, 21 
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а frequenze superiori, per es. dell'ordine di 20,000 ke/see (e 
questo è il caso delle comunicazioni diurno transoceaniche), 
oltre agli amplificatori di potenza, è necessaria anche una serio 
di moltiplicatori di frequenza. 

L'amplificazione di potenza in corrispondenza della gamma 
dello onde corte è problema particolarmente difficile a causa. 
delle reazioni che, a quelle frequenze, intervengono fra i cir- 
enitî di entrata ed i circuiti di sortita. Tali reazioni sì manife- 
stano con la produzione di autoscillazioni parassite indipen- 
denti dagli impulsi di comando e che muocciono all'emissione. 
Per evitarle occorre studiare adatti sistemi di compensazione, o 
come suol dirsi comunemente, di neutrodina. 

L'A. illustra ampiamente la tecnica di questi trasmettitori 
© passa poi a descrivere il complesso trasmittente costruito 
dalla Italo Radio per stabilire il collegamento radiotelefonico 
pubblico fra l'Italia, l'Argentina ed il Brasile. 

T trasmettitori a quarzo permettono di raggiungere una co- 
stanza di frequenza dell'ordine di 1 su 100.000. Sono quindi 
praticamente perfetti. Peraltro, como ГА. fa notare, in un 
grande centro radio destinato a mantenere il collegamento con 
diversi corrispondenti, è necessario disporre di un congruo nu- 
mero di tali trasmettitori e, dato che ciascuno di essi, per la 
presenza di numerosi stadi moltiplicatori di frequenza ed am- 
plificatori di potenza, è relativamente complicato e sempre co- 
stoso, il capitale totale installato nei triodi (cui sono affidate 
quelle funzioni), raggiunge facilmente cifre elevatissimo ni che 
le spese di esercizio diventano ingenti. 

A cid sî rimedia in grande parte con i trasmettitori di cui alla 
seconda soluzione già avanti accennata, Essu è dovuta ai tee 
nici della R. C. A. ed ha permesso, come risulta dall'esame 
fattone dall'A., sia una sicurerra di servisio, sin una semplifi- 
cazione notevole dei trasmettitori ad onda corta, 

L'impie o delle onde corte ha riportato poi in primo piano 
la stretta parentela fra i fenomeni elettromagnetici e quelli 
luminosi; în particolare, il problema della dirigibilità delle 
radiazioni clettremagnetiche trova con emo, realizzazioni 
brillanti. 

L'A, discuto esaurientemente î vari casi che a tale riguardo 
possono presentarsi nella pratico, ed esamina l'effettivo com- 
portamento dei cosidetti riflettori. Illustra quindi i vari tipi 
di aerei direttivi costruiti e messi in esercizio dalle varie Ditte 
europeo ed americane. 

Ove una stazione radio debba trasmettere cor diverse 
lunghezze d'onda (ed è questo il caso generale), occorrono, per 
effettuare emissioni direttive, altrettanti sistemi di antenne. 
Tali sistemi debbono essere costruiti lontani dai fabbricati 
per evitare perdite e deformazioni dei diagrammi di radiazione, 
© pertanto è necessario raggiungerli mediante linee di alimen- 
tazione di energia ad alta frequenza. La loro tecnica richiede 
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Particolari attenzioni messe in evidenza dall'A. Soprattutto oc- 
corro che lungo di esse sia evitato il regime di onde staziona- 
rie, ed a ciò si provvede mediante adatti dispositivi di equíli- 
bramento capaci di evitare riflessi di energia in corrispondenza 
dell'attacco fra linee ed aerei. 


П Centro radiomarittimo di Coltano (1929-32), 
С. Passion - G. MONTEFINALE - A. Manzoni 


Т. — Cenno storico. 


Sulla costruzione c l'esercizio del Centro di Coltano Radio 
per comunicazioni fra punti fissi con apparecchi ad onda lunga 
riferì il prof. Vallauri nel 1924 (1). 

A datare da quell'anno la gestione del Centro fu affidata alla 
Società Italo Radio, fino al settembre 1929, data dalla quale 
rientrò allo Stato (Direzione poste e telegrafi), il. quale, me- 
diante vaste ed organiche trasformazioni, costituì a Coltano 
un grande; Centro radiomarittimo. 

Ivi vennero sistemati nel secondo semestre 1929, due com- 
plessi Marconi da 14 kW antenna, atti ad emettere onde com- 
prese nella gamma 15-50 m., uno R. Marina da 5 kW ed uno 
ausiliario di piccola potenza, ambedue atti a trasmettere onde 
comprese nella gamma 2000-2400, ed infine un complesso du 
600-900 m, per servizi a breve distanza. 

Successivamente il Centro venne fornito di due complessi 
da 2 kW antenna su onda 15-50 m., e di apparecchiatura per 
la modulazione telefonics 

La manipolazione di tutti i complessi ai esegue dalla Stazione 
ricevente di Nodica mediante cavo sotterraneo e linee aeree di 
riserva. In detta Stazione sono sistemati quattro apparati ri- 
ceventi ad onda corta, due ad onda media e uno radiotelefonico 
con il relativo terminale per le comunicazioni interurbane. 


П. — Alimentazione dell 


L'energia necessaria al funzionamento della stazione è prosa 
dallo reti di Pisa e di Livorno, a mezzo di due linee indipen- 
denti, trifani, 30.000 V, 50 periodi; easa viene trasformata 
all'arrivo in due cabine indipendenti. 

È prevista la commutazione tra le due cabine în caso 
di varia. 

Un gruppo elettrogeno da 10 kW può entrare in funzione in 
caso di assoluta necessità e alimentare sin il trasmettitore dei 
600 m. sin i due apparati ad O. C. ausiliari. 

La potenza erogata durante le 24 ore per l'attuale servizio 
varia da 120 kW а 30 kW con cos variabile da 0,75 a 0,30. 


017, — Criteri seguiti nella scelta degli impianti ad onda corta. 

Nella scelta degli apparati trasmettitori ad onda corta 
furono tenute presenti le peculiari necessità di un centro 
radiomarittimo, Si venne alla determinazione di impiegare 
trasmettitori di 20 KW agli anodi in base a diagrammi di 
Ticer'one nei vari punti dei mari del globo, raccolti dalla 
stazione sperimentale di Chelmsford, 

Por la stabilità della frequenza furono scartati î sistemi a 
cristallo piexoelettrico, a magnetostrizione,  vilirusione mec- 
canica, ecc., poichè sembrarono più adatti allo scopo quelli 
termoionici, accoppiati a speciali circuiti, che consentissero, 
caso di песев А, una piccola variazione intorno а quella 
normale. а 

Lo schema dei circuiti è tale che si rendono minime le varia- 
zioni di frequenza dovute alle variazioni di alimentazione dei 
filamenti e degli anodi, ottenendosi un alto grado di stabilità. 


(1) G. Ул чыш! П Contro adietelgrafico Ш Coltano, Pubblicaslone n. 18 dell 
В. Istituto * lottroteenico е delle Comunicazioni della R. Marins di Livorno. 
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Gli oscillatori sono racchiusi entro speciali scatole a termo- 
stati per evitare le brusche variazioni di temperatura, mentre 
uno speciale si wtomatico di compensazione mantiene 
contanti i valori di L e C per le variazioni lente della stessa. 
Questa compensazione è basata per il condensatore sulla dif- 
ferente dilatazione di due metalli costituenti lo armature, in 
modo che ad ogni aumento della superficie di essa corrisponda 
un aumento dello spessore di dielettrico interposto. 

Per la autoinduzione poichè essa varia in ben definita ma- 

dipendentemente dalla forma delle bobine, col variare 
della temperatura, si compensano antomaticamente lo varia- 
zioni con un piccolo condensatore derivato. 

Apposite misurazioni fatte da stazioni e istituti sperimen- 

tali, hanno dimostrato che, in determinate condizioni, si può 
raggiungere la stabilità dell'1/100.000. 
‘adozione dei sistemi trasmissione accennati richiede: 
l'uso di strumenti di precisione per la misura di frequenza e & 
tale чоро la stazione di Coltano è fornita di un ordametro tipo. 
Franklin con relativo indicatore termoionico e camera tere 
mostatica ehe lo rendono atto a misurare con precisione là. 
frequenza. 


IV. — Alimentazione dei trasmettitori a onda corta. 

È norma abituale provvedere alla alimentazione dei trasmet= 
titori a valvola mediante appositi gruppi convertitori per quel 
che riguarda la tensione di accensione alle valvole, Ja tensione 
negativa di griglia е quella anodica dell’oscillatore pilota. 

Per produrre invece l'alta tensione anodica (oltre 10.000 volt) 
per gl'impianti di grande potenza si usano o raddrizzatori ® 
valvola (diodi) per raddrizzare la corrente stradale trasfor: 
mata, o tubi a vapore di mercurio con catodo caldo, od infine 
gruppi convertitori rotanti che diano direttamente la tensione 
di 10.000 volt necessari all'alimentazione di complessi. 

A Coltano è stato adottato quest'ultimo sistema. 

Le macchine installato alla stazione di Coltano (in nuner 
di 3, una per ogni trasmettitore e una di rispetto) sono del 


tipo speciale della Ditta Newton Brothers costituite ciascun 
da un motore trifase (220 volt, 30 KW) accoppiate, rigidamente 
ad una dinamo ad un solo collettore (30 kW 10.000 volt). 

La manovra di eccitazione viene fatta da un apposito 
banco în sala trasmettitori e sono per «ака previste tutte 


Per l'accensione dei filamenti dei complessi Marconi vi sonê 
tre gruppi motore generatore (120 volt, 25 volt, 220 ampére) ^ 
corrente continua situati in apposita stanza e forniti di regolari 
organi di avvi interruttori di massima. 

Vi sono inoltre tre gruppetti motore generatore a corrente 
continua (120 volt, 200/500 volt, 0,5 ampère) per l'alimenta” 
zione anodica degli oscillatori di Francklin. 

Tutte le altre alimentazioni «ono date da apposite batterie 
situate nell'interno dei complessi. 

Due elettropompe alimentato a corrente continua provve 
dano a far circolare il petrolio entro lo camicie di raffredda” 
monto delle valvole di potenza, o due ventilatori azionano ună 
corrente di aria attorno alle saldature vetro rame dello valvole 
stesse. 


alimentazione dei complessi ausiliari 2 KW antenna ê 
‘adopera uno speciale gruppo del tipo Newton, il quale compren” 
do un motore centrale e coassialmente, da un lato la dinamo а 
24 volt per l'accensione e dall'altro quella а 5000 volt pef 
l'alimentazione anodica, 

Due gruppetti analoghi o intercambiabili forniscono 14 
tensione negativa di griglia e la tensione positiva per gli anodi 
del pilota, 


V.— Deserisione doi trasmettitori a onde corte 
di grande potenza, 


L'impianto a onde corte comprendo due trasmettitori agenti 
fitt. con una propria onda di lavoro; ognuno comprende 
Ҹа pannello 4 (magnifieatore 1); un pannello B (magnifica 
М1, 3, 4 е drive del Franeklin) e un pannello D (asorbitore, 

itore e modulatore di nota). 

Lo schema dei vari impianti è n ponte di Wheatstone. 

Nei lati del ponte compaiono capacità, induttanse e resi- 


Le oscillazioni vengono generato dall'oseillatore stabilizzato 
dl Franeklin. 
Seguono cinque stadi di amplificazione a ponte con una ero- 
finale di circa 10 watt. 
a corrente di ci id agire sulla griglia di una valvola 
T 12 (maguificatore 4), la quale può funzionare anche da 
in caso di del Franeklin. П tutto è racchiuso entro 
Apposita cassetta schermata. 
Segue il magnificatore con triodo]M. T. 10 collegato a ponte 
mento, 


rico ed equilibrato, con tre condensatori di bilancia- 


L'uscita di esso è accoppiata allo stadio 2 comprendente due. 
M. T. 9 F a ponte simmetrico. 
le oscillazioni già amplificato dal magnificatore 2 vengono 
lottato al circuito di griglia dello stadio 1 mediante linee sin- 
tonlrzate, 
1һ questo stadio vi sono duc valvole C. A. T. 2 raffreddate a 
анјоне di petrolio, condensatori e resistenze per il bilan- 
famento е la sintonia. 
An Sircuito di uscita è accoppiato al circuito. dell'alimen- 
toro d'antenna medi 
Pannello D comprende il circuito di manipolazione e assor- 
m 


Questo pannello mantiene cortantoil carico alla macchina, in 
TP di duo valvole C. A. M. 2 raffreddate n circolazione di 
le quali, abbussato; hanno una tensione di 
Mitlia fortemente negativa cosicchè 1 magnifientori 1 е 2 fune 
Кен In pina рыша, mantro, в tasto alato, hanno le 
Hal e fortemente positive coil da interdire il funzionamento 
өш 361 e quindi evitare la somministrazione d'energia 
Aid тт possibile dallalimentazione comune dello stadio 2 
уннн ое attraverso resistenze di assorbimento. 
9 ascillatore a frequenza musicale accoppiato alle valvole 
на consente la trasimissonr con onde madalate. 


VI. — Impianto ausiliario ad onde corte, 


IS tero di questo impianto è quello di svolgere comuni- 


Tin ore di minore traffico con minimo consumo di energia. 
раан di 2 kW antenna è analogo a quello già descritto. 
the, j tore del Francklin oscilla m onda intorno ai 150 m. 
mezza dell implificatore moltiplicatore di frequenza viene 
sele nat ‘onda di lavoro, La corrente uscente dal drive agisce 
Male Da del magnificatore 1 che, a sua volta, a mezzo di linea 
Tod frequenza. trasmette la corrente al magnificatore 2. 

vig, mm? stadio costituito a due M. T. 9 Ft accoppiato al cir- 
la Alimentatoro d'antenna mediante dispositivo d'accordo. 
Mosi tazione Viene fatta sulla griglia della valvola 
® cioè dando ad essa una tensione positiva e ne- 
Pd da permettere, o non, passaggio di corrente di ma- 
"ilv; 203; queste due condizioni di funzionamento della 
шш "trice danno luogo alla irradiazione solo a tasto 
ente con onde modulate si ottiene a menzo di un 


‘tore rotante a velocità uniforme. 


VII. — Antenne е dispositivi alimentatori 
degli impianti ad onda corta, 

L'impianto ad onda corta è provveduto di due torri Savi- 
gliano da 60 m. innalzate a 300 m. dagli edifici di stazione. 

Una draglia tesa fra le due torri porta appesi quattro nerei 
del Franeklin, del tipo a greca, sintonizzati sulle onde di 
m, 16,9 - 23,45 - 35,8 - 45,1. 

L'energia viene convogliata agli aerei mediante due ali- 
mentatori lunghi cirea 300 m. e con impedenza caratteri- 
stica 70 ohm. 

Ogni alimentatore а mezzo di una cassetta speciale può ser- 
vire per due onde. 

Essendo i feeders costituiti da due tubi concentrici (di rame) 
V'impedenza di ogni feeder è data dalla formula: 

R, = raggio esterno. 
WR, R= >» interno. 

Por verificaro che la regolazione del feeder, fatta preven- 
tivamente con impedenzimetro e metodo di sostituzione, si 
mantenga esatta, sono disposti convenientemente all'uscita 
del circuito 3 amperometri che devono indicare tutti 1а stessa 
corrente. 

L'unione degli alimentatori ai rispettivi terminali è fatta a 
mezzo di nutotrasformatori racchiusi entro cassette metalliche. 

Anche nell'impianto di 2 KW si sono installati aerei а 
greca, alimentati a mezzo di feeders e sostenuti da una draglia 
tesa fra l'edificio o una delle grandi antenne dell'impianto al- 
ternatori ad alta frequenza. 


Zu 60 log, 


VIII. — Impianto trasmettitori ad onda medi 


Due dei trasmettitori ad O, M. 3 kW sono del tipo navale 
somplice la cui alimentazione sia anodica che dei filamenti è 
fatta a mozzo di macchine rotanti a 220 V, 500 periodi e di 
appositi trasformatori o rettificatori a valvola. 

Un trasmettitore è sintonimsato per l'onda di soccorso 
di 600 m. un altro su onda 2400/2100 m. alimentabile anche 
ad accumulatori, in caso d'interruzione dell'energia stradale. 

Un altro trasmettitore da 5 KW antenna è adibito ai ser- 
Vizi marittimi con onda 2400/2100 m. Comprende tre sistemi di 
rettificazione a triodi (potenza, griglie е anodo pilota) e tre di 
amplificazione (pilota, amplificatore intermedio e amplifica- 
tore di potenza). 

П pilota è costituito da una valvola M. T, 4 alimentata a 

2000 V all'anodo. 
‘amplificatore intermedio è costituito da un triodo M. T. 9 
collegato opportunamente attraverso il circuito di manipo- 
lazione. Questo stadio come pure quello di potenza è alimen- 
tato a 10.000 V all'anodo. La corrente di uscita sull'aereo è di 
юл. 

La manipolazione consiste nell'interrompore а mezzo di 
chiave magnetica la connessione alta frequenza pilota-amplii- 
емге intermedio. 

L'uccensione di questo trasmettitore è fatta con corrente 
alternata mono per il pilota che è alimentato ad accumulatori. 

L'alimentazione anodica, come si è accennato, è a mezzo di 
appositi raddrizzatori a valvola. 

Lo antenne dei vari impianti sono separate © ancorate ad 
una dello grandi torri da 250 metri. 


IX. — Stazione ricevente duplex di Nodica. 


L'edificio della stazione ricevente di Nodica comprende una 
sala per onde corte, una sala per onde medio, una per il servizio 
radiotelefonico e altre per macchinario e servizi vari. 

Nella sala O. С. vi sono quattro ricevitori a cinque valvole 
(1A. F. schermata, 1 neutralizzata, 1 rivelatriee, 2 B. F.) del 
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tipo adottato anche u bordo delle navi, tro dei quali sono 
sintonizzati rispettivamente, per le onde di 17,9 - 23,9 - 
35,3. 

П 4o fa servizio aperiodico; ed un quinto è adibito ad ua 
servizio speciale a grande distanza. 
la ad O. M., analogamente alle altro sale, vi sono 
icevitori sintonizzati su onde 600 e 2100 metri. 

Ciascuno degli operatori può manipolare dal proprio posto 
uno qualunque dei trasmettitori ottenendo così fino a sette 
comunicazioni contemporanee con altrettanto navi, 

La manipolazione si effettua a mezzo di un cavo tipo 
telefonico sotterraneo Nodica-Coltano. Dello batterie di ac- 
sumulatori provvedono all’alimentazione di tutti i circuiti 
riceventi. 

Un gruppo convertitore da TkW ed altri minori alimen- 

sorrento stradalo servono per la carica dello bat- 


terie. 
Gli aerei sono analoghi al tipo dei trasmettitori ancorati 


ad una draglia tesa tra due antenne da 60 me 
gliano. 

La connessione ai ricevitori è fatta a mezzo dei foeders ana- 
loghi aî trasmittent 

La ricevente di Nodica è provveduta di ufficio telegrafico 
con macchino stampanti Hughes su circuiti diretti Nodica- 
Pisa, Nodica-Roma, ecc. 

Alcuni servizi vengono svolti anche con trasmissioni auto- 
matiche tipo Wheatstone. 


i, tipo Savi- 


Impianto radiotalefonico. — È anch'esso situato in una sala 
della stazione Nodica ed addetto alle comunicazioni col navi- 
glio mercantile. 

L'impianto comprende anche l’apparocchiatura per l'inoltro 
delle conversazioni R, T. F. sulle linee urbane. 

Modulatore di trasmissione. — TI solo pannello modu- 
Intore è sistemato nella stazione trasmittente di Colta- 
no ed è ‘connesso separatamente a due complessi prin- 
cipali a O. C. 

Comprende due valvole C. A. M. 3 modulatrici principali 
raffreddate а circolazione di petrolio e due triodi raffred- 
dati ad aria. 

L'alimentazione anodica viene fatta dalla stessa linea del 
complesso su cui è collegato e sostituisce il pannello dell'assor- 
bitore usato per l'emissione R. T. 

A fianco del modulatore vi è un pannello ausiliario com- 
prendente un organo di controllo della tensione accensione e 
anodica е prova valvole, un generatore di 1000 periodi, un 
voltmetro a valvola per la verifica del livello zero. 

Vi sono comprese anche linee artificiali, una cuffia, un pan- 
nello a jaches, un mierofono, ecc. 


Sistemazione R. T. F. ricevente o trasmittente. — L'apparec- 
chintura ricovente comprende: 
1° Circuito d'ingresso e di accoppiamento all'alimenta- 
tore d'antenna. 
2° Amplificatore di A. F. a circuito simmetrico a quattro 
stadi con valvole schermate. 
39 Primo rivelatore. 
40 Eterodina. А 
5° Stadio armonico con amplificazione. 
6° Amplificazione di media frequenza a cinque stadi, 
7° Secondo rivelatore a circuito bilanciato. 
8° Amplificatore a B. Е. а due stadi. 
Le varie parti sono alloggiate in apposite cassette scher- 
mate. 
Il ricevitore è commutabile sia su quattro aerei di servizio 
В. T. sia su due aerei a fascio per le comunicazioni R. T. Р. 
con l'Estremo Oriente. 
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11 tipo di ricevitore ora descritto è stato studiato per WF 
servizio di ricezione а grande distanza e rappresenta uno 
tipi più sensibili attualmente in servizio. 
Il terminale telefonico comprende i seguenti apparecchi: 
1° Un pannello di controllo delle alimentazioni e 
valvole. 
20 Un generatore di 1000 periodi per la produzione del 
livello zero. 
3° Un voltmetro a valvola per le misure del livello. 
49 Un banco telefonico per i diversi collegamenti. 
50 Filtro di banda per circuiti in arrivo e in partenza. 
60 Amplificatore di linca di riserva. 
То Soppressore d'eco. 
Possiede inoltre linee di attenuazione, cuffie, ecc. 
Sostanzialmente il terminale telefonico è identico a quello 
usato în telefonia a grande distanza per passare dal circuito й 
quattro fili a quello a due fili 


Dati e misure, — Sono riportati vari dati sul funzionament® 
normale dell'impianto R. T. F. 

Si riferiscono ad una potenza portante di 6,7 KW e ad unë 
tensione di modulazione di 3 kW con percentuale di modula- 
zione 53,8 %. 

Tensione di eccitazione 6000 volt e corrente d'uscita 14 
ampere. 

Circa le percentuali di modulazione sono riportate delle 
misure riguardanti il trasmettitore eccitato con 900 mA айе 
placche dei triodi С. A. T. e 2 e una potenza di alimentarion® 
di 9,1 kW. 

Con tali letture si è avuta una percentuale media del 
97,5 % mentre quella consentita dal contratto era dal 60% 


va per tutti i valori compresi tra 200 e 3500 регі 
ione massima di 0,32 decibel contro 9 decibel 


Sono anche riportate lo caratteristiche del cavo telefonic 
Nodica-Pisa-Coltano. 


Servizio del Centro Coltano-Nodica. — Prima dell'attivi" 
zione del Centro di Coltano il servizio navale era difficoltot! 
‘anche per la molteplicità degli istradamenti о per la senrsa €“ 
cienza degli impianti di bordo. 

A ciò si è riparato col nuovo centro di Coltano (decreto 2 
febbraio 1931) e col contemporaneo obbligo a tutti i na! 
d'impiegare impianti a valvola а onda media o corta a secon 
dei mari che dovevano traversare. 

Attualmente 111 navi appoggiano il traffico a Coltan? 
anche da distanze oltre lo Azzorre, altre 42 possono comi 
care in alcuno ore del giorno da qualunque mare, altre 255 
sono in condizioni di ricevere i marconigrammi lanciati d^ 
Coltano; vi sono рої 300 navi con trasmettitori a scintilla 
ma sono di poca importanza; tutte hanno i ricevitori ^ 
valvola, z 

Per facilitare la ricezione dei marconigrammi all'aria il Cent 
tro di Coltano trasmette con due trasmettitori a O. C. poten 
14 kW antenna, în determinate ore del giorno. 

Anche il servizio ad onda medin (600-2400) si svolge all'ari* 
per le navi fuori contatto e bilateralmente per quelle giù 1 
comunicazione. P 

La trasmissione all'aria è fatta ad orari stabiliti in analogi® 
“О, С, 

La ricevente di Nodica è fornita giornalmente delle positio 
geografiche delle navi. 

Tl traffico del Centro Coltano-Nodica va sempre progredent® 
vanni di esercizio si è avuto un introito medi! 
di L. 730.000 annue. 


L’ Elettrotecnica 
SUNTI E SOMMARI 


L'impregnazione al sublimato di рай telegrafici. (C. С, 
Senwatay) « E. T. Z», n. 23, 4 giugno 1931, pagg. 731-735, 
ton 4 figure (1). 

L'impregnazione al sublimato si eseguisce con due processi 
Vl processo di miscela si usa una soluzione di sublimato e di 
к=, аыл, Invece cel processo рага sì fa uso: dal solo 

to, senza altra sostanza. 

Per stabilire se l’impregnazione à ben riuscita si ricorre esclu- 
agente a un metodo di colorazione. Da esperienze fatte 

‘amministrazione telegrafica germanica si è visto che il 

linea penetra più profondamente di quello che consente 

il metodo di colorazim visto che il 

Jost di miscela presenta maggior 

iios, © che la profondità cui arriva l'impregnazione è mag- 
Pet il pino che per l’abeto. 
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Un ricevitore moderno per il traffico telegrafico su onde 
Medie, (G. Esrrsassr: «Annales P. T. T.», aprile 1932, 
Pagg. 299.314, соп 8 figure) (1). 

La onde medie utilizzate nel traffico telegrafico fra stazioni 
Mmo comprese fra 3000 m. (100 chilocieli) e 20.000 m. (15 
"ы i), cioè una gamma di 95.000 periodi da distribuire fra 
Verso stazioni; e poichè bisogna considerare necessaria una 
зш, di almeno 250 periodi per le diverse emissioni, si 
ubl non vi à la possibilità di impiantare più di 340 sta- 
di omissione su onde lunghe e medie, senza timore di 
gie SI rende quindi necessario faro uso di ricevitori 
selettivi e molto stabili. L'A, ne deserive un tipo a tale 

APO costruito în Francia, riproducendone uno schema fon- 

Santo ed illustrandone i dettagli costruttivi. 

nde sono captate da 2 quadri aperiodici posti în 2 piani 

ейн. Nei piani bisettori dei diedri sono montati i 4 

qua l'antenna di compensazione. In seri con ognuno dei 

che pr sono poste le bobine dei goniometri dei 10 ricevitori, 
de a zionano sullo stesso aereo. Le correnti di alta frequenza, 

[us 'teolano negli aerei e nelle bobine dei goniometri inducono 

ра elottromotriei in un primo circuito risonante; in esso pos- 

Cre ‘essere indotto forze elettromotrici provenienti dalle 

ti ad alta frequenza raccolto dall’antenna. Dopo la 
ottenuta con 3 risuonatori, le differenze di potenziale 
итуе sono amplificato in un amplificatore a trasforma- 
da 3 stadi, Colla modulazione per mezzo di una eteroina ad 
frequenza si ottengono correnti a bassa frequenze, che 
mirano ancora un filtro per completare la selezione, 

Жү ‘estere raddriszate e trasformate in segnali telegrafici 

titien, HA. pur considerando ottimo il ricevitore descritto, 

idis Ni possa aumentare ancora un poco la selettività in 
> 


“зн recenti nella guida radio-elettrica delle navi е 

'aereo-navi. (P. Олуп: «La Revue Industrielle », set- 
антны, novembre 1931, pagine 16, con 26 figure) (1). 
Mol messa a punto abbastanza completa, dei metodi finora 
мы, Per la determinazione della posizione di un posto mo- 
uio pure accennati alcune varianti e perfeziona- 


m 
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mentiin corso di prove e suscettibili di impiego più o meno pron- 
simo. Un gran numero di figure; fotografie e schemi, illustra la 
trattazione, permettendo una rapida e facile comprensione dei 
diversi metodi e caratteristiche dei vari dispositivi. Ricevitori 
radiogoniometriei diretti, che possano essere utilizzati, sia a 
bordo, sia in posti (ssi, radio-fari emettitori o girevoli, e infine. 
tutti gli apparecchi indicatori automatici non richiedenti dal 
pilota che un colpo d'occhio: ecco ciò di eui si dispone! Natural: 
mente questa serie di mezzi diversi, da adottare a condizioni 
infinitamente varie, con onde lunghe o corte, richiede opera» 
tori esercitati, molti essendo. ancora i progressi da compiere 
in merito a queste applicazioni. 

I risultati raggiunti in pochi anni fanno comunque sperare 
che prossimamente la guida radioelettrica funzionerà per tutti 
gli apparecchi specialmente destinati all'aviazione civile, ri- 
solvendo così la questione della sicurezza acrea, per l'equipag- 
gio, e per i passeggeri. L'A. termina esortando le Autorità 
costituite e le organizzazioni private, ad oscogitare tutte le 
ure possibili per una completa collaborazione intesa alla 
realizzazione di un progresso così interessante. 


E 


La rivelazione delle microonde, (N, Cannana: « A. F *, 

marzo 1932, pagine 6-15, coi 4 figure) (1). 

Un triodo a elettrodi cilindrici con tensione anodica nnlla e 
tensione di griglia fortemente positiva può emettere onde di 
frequenza elevatissima generata dal movimento pendolare 
degli elettroni attraverso le maglie della griglia. La natura 
del fenomeno sebbene non ancora interamente chiarita nei 
dettagli, è stata oggetto di studi numerosi, T triodi impiegati 
per l'emissione, posti presso a poco nelle stesse condizioni pos- 
sono anche essere utilizzati per la rivelazione delle microonde. 

Si potrebbe ritenere che tali valvole ricevitrici dovessero 
trovarsi în condizioni simili a quelle necessarie per la produ- 
zione di oscillazioni elettroniche, affinchè ese potessero gene 
raro tali oscillazioni appena sieno raggiunte dalle microonde 
du rivelare, Gli studi dell'A. che ha ricercato per via teorica © 
sperimentale la condizione migliore per la ricezione delle 
eroonde, hanno invece dimostrato che il comportamento dei 
triodi riceventi è, in questo сазо, equivalente a quello di un 
semplice diodo rettificatore che abbia gli elettrodi estrema- 
mente Vicini fra loro, assai più di quanto si possa realizzare 
costruttivamente. 


> 


La nuova stazione Radio-Parigi e la modulazione «a sfa- 
samento» sistema Chireix. (Micuxi Арам: «R, С, 
13 febbraio 1932, pagg. 215-224) (1). 


L'A. prende lo spunto dal recente trasferimento della sta- 
zione di radiodiffusioni circolari Radio-Parigi a 38 chilometri 
dalla capitale per deserivere i perfezionamenti introdotti nella 
muova costruzione. È particolarmente da segnalare il fatto che 
Radio-Parigi è la prima stazione che adotta il sistema di modu- 
lazione a sfasamento (modulation a déphasage) recentemente 
brevettato da Henry Chireix. Questo sistema consiste nello 
alimentare l'antenna con due emittenti simmetriche che lavo- 
rano con un conveniente sfasamento e per le quali alle eccita- 
zioni sfasate ma non modulate si sovrappongono due eccita- 
zioni modulate rispettivamente in quadratura in anticipo e în 
ritardo rispetto alle prime. Si evita сок il vecchio dilemma di 
lavorare a basse percentuali di modulazioni per avere dei buoni 
rendimenti o di accettare bassi rendimenti per avere forti per- 
centuali di modulazione. Infatti mentre la corrente risultante 


(1) Voli XIX, m. 26 del 15 settembre 1922-Х. 
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d'antenna varia da zero a un massimo così da realizzare una 
modulazione al 100 % il rendimento dei resterà sensi» 
bilmente uguale per una eccitazione a tensione media costante 
mantenendo la stazione emittente nelle condizioni optimum 
di rendimento. Le misure effettuate confermano infatti che 
mentre è aumentata di 1,5 kW (e precisamente da 60 a 61,5) 
la potenza dell'onda portante la potenza misurata all'ültimo 
stadio è diminuita da 198 kW a 97 kW, la percentuale dimodu- 
lazione è scesa solo da 87,5%, il rendimento dell'ultimo stadio 
è salito dal 30 % al 63 % е la tensione anodica in volt è dimi- 
nuita da 12,000 a 10.000. L'articolo si conchide con una de- 
serizione particolareggiata di tutte le caratteristiche della 
muova stazione. 


Metodo per la determinazione dell'influenza della terra 
sull'irradiazione degli aerei. (J. S. Mc Perms: «J. 
LE E.» Londra, marzo 1932, pagg. 382-390, con 13 fi- 
gre) (1), 


L'ipotesi semplificativa dell'immagine simmetrica dell'an- 
tenna rispetto al terreno permette di tenere conto della con- 
ducibilità del terreno sulla propagazione delle onde elettroma» 
guetiche; i risultati sperimentali collimano con quelli teoriei 
(almeno peri punti alla superficie del terreno) soltanto quando 
l'antenna abbia un'altezza maggiore ad y della lunghezza 
d'onda emessa ed i punti siano a non meno di % della hun- 
ghezza d'onda dall'antenna. Da questa concordanza di risul- 
tati si deduce che Ja costante dielettrica del terreno ё di 10 e 
che il rapporto fra la conducibilità del terreno e la frequenza 
dell'onda trasmessa è compreso fra 10 e 40. Con analoghe cone 
siderazioni ГА. deduce la distribuzione del campo elettroma. 
guetico în tutte le direzioni uscenti radialmente da un aereo 
verticale in un piano verticale che contenga l'aereo; per facili- 
tare questo calcolo xi stabilisce prima l'intensità del campo 
elettromagnetico servendosi di un diagramma polare disegna 
senza tener conto della presenza dell'immagine simmetrica 
dell'aereo, indi si corrogge il valore trovato con l'aiuto di una 

ormula nella quale figurano le caratteristiche elettriche del 
terreno. Analoga ricerca si può ripetere per un aereo orizzone 
tale. Risolto il problema per un aereo semplice si passa al caso 
generale di un sistema di aerei calcolando per ciascuno 
campo prodotto nella direzione che si considera ¢ sommandi 
poi vettorialmente i valori così ottenuti;in tal modo si tiene 
conto anche degli spostamenti di fase esistenti fra le onde 
provenienti da sorgenti di energia radiante distanziate. 


1 quadri di ricezione per campi magnetici alternati a 
bassa frequenza, (CLAUDK BOUNCONNIEN к. Micom. Du- 
NEPAIRE: « В. С. E. +, 26 marzo 1932, pagg, 403-310) (1). 


In seguito agli sviluppi presi dai sistemi di guisa n cavi Loth 
trasmittenti correnti alternato a frequenza musicale per la 
guida delle navi e per l'atterraggio degli aeroplani nella nebbia, 
il problema della ricezione, dei campi magnetici a bassa fre- 
quenza ha assunto notevole importanza, Gli AA. premesse 
alcune ipotesi, che permettono di semplificare la lunga trat- 
tazione matematica che segue, si propongono di doterminare 
il numero di spire optimum per ottenere ai capi di un conden- 
ratare accordato col quadro una tensione massima, Le conelu- 
sioni di ordine generale sono controllate con unn serie di dati 
sperimentali. 


40) Vol. XIX, m 26 del 15 имей» 191%, 
(8) Vol ХІХ, m27 del 28 settembre 108 X. 
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Ricerca delle cause dei disturbi nella radio-ricezione. (© 
Connan e A, Ѕсибмк: « E. T.Z.» n. 22, del 28 miiggio) 1991 
pagg: 697-700, con 7 figure (1). 


L'A. analizza le ragioni teoriche, che spiegano la diffusione 
di disturbi sull'alta frequenza е indica un metodo tecnico per 
Jn identificazione dei disturbi stessi. Si possono seguire du? 
procedimenti, uno direzionale о radiogoniometrico, nel quale sì 

i un apparecchio а telaio, e un altro, cosidetto per traer 
che utilizza nella ricerca lo proprietà che hanno i disturbi 
di diffondersi lungo le condutture. L'A. chiude il suo articolo 
citando una quantità di esempi di applicazioni eseguito di 
questo metodo. 


> 


Di alcune cause di disturbo nella radio-ricezione a bord? 
dei velivoli e degli accorgimenti necessari per elimi- 
nare gli effetti dannosi. (L. Zanini: «17 Elettrot.* 
15 ottobre 1932, pagine 724-725) (2). 


L'A. analizza brevemente le cause di disturbo nella radit. 
ricezione a bordo dei velivoli in dipendenza delle particolarità 
costruttive e delle diverse installazioni elettriche esistenti ® 
bordo per soddisfare ai molteplici servizi necessari, Espo 
alcuni accorgimenti che si possono utilmente adottare per cli 
minare gli effetti dannosi derivanti da tali cause, o almeno рее 
ridurli entro limiti soddisfacentemente tollerabili. 


Applicazione delle comunicazioni a onde conuoglial 
sulle reti telegrafiche. (R. E. Swrru - L. A. Kee 
«Elec. Eng.» novembre 1932, pagine 784-789, con 8 В 
gure) (2). 


Mentre i sistemi di comunicazione ad onde convogliate й 
sono andati rapidamente diffondendo sulle linee telefoniché* 
molto più raramente essi sono stati applicati utilizzando ci? 
«айі telegrafici. Ciò per una serie di ragioni inerenti alle carit- 
teristiche costruttive e di esercizio dei moderni circuiti tele 
grafici che li rendono meno adatti, come gli AA. dimostrano 
per tale metodo di comunicazioni. Un nuovo sistema recent” 
mente studiato permette di superare le difficoltà accennate € 
realizzare dieci canali a onde convogliate su па circuito tlt 
grafico a quattro fili. Le frequenze che vengono impiegate $00 
rispettivamento di 500, 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700, 190% 
2100, 2300 periodi per secondo. Gli AA. descrivono con 
che dettaglio le particolarità costruttive e di funzionament®’ 
del muovo sistema che sembra presentare notevoli vantag 


П quarzo piezoelettrico е le sue applicazioni alla tele 
grafia e telefonia senza fili. (A. Hovor: «R. б. E” 
6 febbraio 1932, ХХХІ, 6, pagg. 177-186, con 23 f- 


gure) 0). 


L'A. esamina în un ampio articolo monografico la рано. 
che può essere assunta nelle applicazioni radio dal quars% 
© si sofferma particolarmente sul problema della stabilizat 
zione della frequenza delle stazioni trasmittenti, stabilendo 
in quali condizioni pub essere meglio utilizzata la piezoelet- 
tricità dei cristalli. 


(1) Vol. XIX n, 27 del 25 petietabre 1982-X. 
(3) Vol. XX n. 5 del 15 febbrile 1933-X1, 
(9) Vol XIX, ө. 34 del 5 dicembre EXT. 
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ITALIA. 


La riunione dei dirigenti dei Consorzi agrari 
presso la Confederazione agricoltori. 

Si sono riuniti, sotto la presidenza dell'On. Tassi 
ы leraxione Nazionale Fascista degli agricoltori, i diri- 
Ett dei Consorzi Agrari e delle Cooperative Ortofratticole 
di tutta Italia, 

Ton, Tassinari ha illustrato lo scopo della riunione; indotta 
li ocensione dell'assemblea ттл} della Federazione Italiana 
dei Consorzi agrari, intesa a portare un tempestivo esame del 
Problema degli ammassi тарат} e delle vendite collettive 
Mn particolare riguardo n quelle ortofrutticole. Sugli argo- 
Menti posti all'ordine del giorno hanno riferito l'on. Calore 
Pet gli ammassi granari ed il dott. Pareschi per le vendite 
tw. Dopo ampla discomione, alla quale hanno preso 
Ране moltissimi dei dirigenti dei Consorzi е delle Cooperative 
D'eIrutticole convenuti, l'on. Tassinari ha rinmanto i punti 
Шш dell'azione da svolgere per una sempre più pafs- 
Чота © disciplinata attività di queste due importantissime 
rane, 
bd 


delle organizzazioni economiche degli agricoltori, allo 
di una efficace difesa dei prodotti fondamentali del 
Molo e del lavoro italiano. 


Gli scambi commerciali con l'U.R.S.S. 


JE scambi commerciali tra l'Italia е I'U.R.S.S. si sono ri- 
ЧИШ da 69,5 milioni di robli nel 1931 a 53 milioni nel 1932, 
dM dal:25 pee cenio; le esportazioni sovietiche. risultano 
timite 


per 13,7 milioni di rubli (35 per cento) e le importa- 
nell’U.RS.S, per 2,6 milioni (9,5 per cento), La 


Ss qr foramereiale, che nel 1931 era stata attiva per FUR, 
Î 9,9 milioni di rubli, «i sarebbe chiusa nel 1932 con un 
Y^ per la U.R.S.S. di 1,1 milioni di mabli, 


1 prezzi all'ingrosso. 

Dalle statistiche compilate dal Consiglio provinciale del- 

mz ia corporativa di Milano i rileva che la media gene- 
da ad indici dei prezzi all'ingrosso in Italia è diminuita 
-— Per cento, passando da 288,14 a 287,34 е conseguente» 
Vigo, potere di acquisto della lira è aumentato da 34,71 
the i Durante la settimana in esame degli indici di gruppo, 
Nikon тө а formare la media ві è presentata una dimi- 

Em indice delle derrate alimentari. vegetali che è pas 
чыр 304,37 a 298,12; l'indice delle derrate alimentari 

hing 8 Prssato da 324,49 а 322,28, l'indice dei prodotti 

al È passato da 292,97 a 202,58, l'indice dei prodotti ve- 

dazi è Pomsato da 316,84 a 314,62 е ‘indice delle materie 
vene, nd Varie è passato da 363,32 a 363,03; sono aumentati 
A Iggy dico delle materie tessili che è passato da 166,92 
300,35 € l'indice dei minerali © metalli che è passato da 
быы, 40134, ed infine, è rimasto stazionario a 371,84 

Ij, Î materiali da costruzione. 

iı ladies generale dei prezzi in lire prebelliche, calcolato 
Por Tapporto бамо tra la parità della lira prebellica e 
Hit pero “Шс, è diminuito da 79,6 a 78,4. All'estero I'in- 
тен TA è diminuito in Germania da 91,5 a 91,2 ed è 
Meri in Inghilterra da 85,3 a 85,6, Negli Stati Uniti d 
Wg, Melle due ultimo settimane è aumentato da 78,8 а 
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La tassa di sbarco per le merci provenienti dall'estero. 


Un decreto ministeriale dispone che sono soggett 
di sbarco tutte le merci provenienti dall'Estero, sbarca 
porti e nelle spiagge del Regno destinate all'importazione de- 
finitiva e temporanea. Ne sono esenti invece quelle in reim- 
portazione a scarico di esportazione temporanea, © quelle 
mli ammesse alla reintroduzione in franchigia. Le fra- 
i tonnellata superiori al quintale saranno considerate 
come tonnellata intera; quelle inferiori al quintale saranno tra- 
scurate. Sono esenti dal tributo le merci importate per pacco 
postale. Sono da comprendersi tra le merci soggette a tributo 
quelle provenienti dalle Colonie italiane, quelle provenieti 
dall'estero o dalle dette Colonie che vengono abarcate nella 
‘a del Carnaro û nei territori extradoganali di Zara 
le di Lagosta e Pelagosa, salvo che siano dirette 
In transito per l'estero, 

"Tra le merci in transito esonerato dalla tassa di sbarco de- 
vono comprendersi anche le seguenti: 

в) quello immesse nei depositi franchi е nei punti franchi 
е che ne vengano successivamente estratto per la rispedizione 
all'estero; 

b) quelle provenienti dall'estero che vengano trasbordate 
жч altra nave (anche previa temporanea sosta sulla banchina) 
per uso di bordo o per proseguire come carico per l'estero. 

Per le merci immesse nei depositi e punti franchi e che ven- 
gono estratte per importazione definitiva o temporanea, la 
tassa è riscoma di regola all'atto dell'estrazione, Quando, per 
altro, ne sia riconosciuta l'opportunità il Ministero potrà 
autorizzare la riscossione del tributo all'atto dell'introduzione. 
Questo merci estratte dai deponti franchi situati in località 
costiere o nei punti franchi saranno considerate, agli effetti 
doll'applicazione della tassa di sbarco, come giunto dall'estero 
per vin di mare e perciò, se destinate all'importazione defi 
nitiva o temporanea, soggette al tributo. 


Emissioni di obbligazioni per il credito navale. 

L'Istituto per il Credito navale, con recente decreto, è auto- 
rizzuto ad omettere una serie speciale di obbligazioni per due- 
cento milioni, da destinarsi а mutui a favore di società di 
navigazione di nazionalità italiana. I duecento milioni sono 
di capitale nominale al tasso del 5 per cento, ed i mutui sa- 
ranno concessi contro garanzia ipotecaria di primo grado su 
navi di proprietà delle società mutuatarie, che siano altresì 
libere da qualsiasi onere o vincolo e garantite inoltre da po- 
Паво integrative di assicurazione, 

Le operazioni di mutuo saranno assistito da garanzia wus- 
sidiaria da parte dello Stato per il pagamento a favore dell'Isti- 
tuto mutuante, nel caso che si verifichi l'insolvenza della 
società mutuntaria, della anmmalità di ammortamento e di 
interessi spettanti all'Istituto stesso, 

Lo operazioni di mutuo, deliberate dal Consiglio di Ammini- 
strazione dell'Istituto, dovranno anche riportare l'approva- 
zione dei Ministri per le comunicazioni е per le finanze, i quali 
avranno altresì la facoltà di designare un perito di propria 
fiducia per procedere, unitamente ai tecnici nominati dal- 
l'Istituto, agli accertamenti del valore venale delle nuvi offerte 
in garanzia. 

Nel caso di mancato pagamento da parte della società mu- 
tuataria, lo Stato subentra negli abblighi assunti dalla socie 
stessa verso l'Istituto mutuante con i contratti di mutuo, 

A tal fine l'Istituto darà subito notizia della insolvenza al 
Ministero delle comunicazioni ed al Ministero delle finanze, 
salvo l'Istituto stesso di esperire una procedura esecutiva 
contro la società inadempiente, per conto e nell'interesse 
dell'auoministrazione statale, 
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Le società che usufruiranno di mutui, dovranno esibire al 
Ministero delle comunicazioni, per tutta la durata del mutuo, 
ammualmente о sn richiesta del Ministero stesso, il conto di 
esercizio, corredato da tutti gli elementi giustificativi- 


ESTERO. 


Costruzioni navali mercantili nel 1932. 


La produzione complessiva del 1932 raggiunse 726591 ton- 
nellate, Questa cifra rappresenta la fortissima riduzione di 
890.524 tonnellate in confronto al 1931 ed è la più bassa che 
il Lloyd's Register abbia mai dovuto segnalare. 

Alcuni fatti interessanti emergono da questo Rinssunto in 
relazione ai tipi speciali di navi e di macchinari inclusi nella 
produzione dell'anno în esame. I vari dell'annata includono 
19 navi di 148.427 tonnellate, alle quali verranno sistemate 
turbine a vapore; quattro altre navi di 204.464 tonnellate 
per le quali è stato adottato il sistema di propulsione turbo- 
elettrica e sci navi, di 22.605 tonnellate aventi una combina- 
zione di macchine alternative a vapore е di turbine. 

Durante il 1932, la stazza complessiva di navi vai 
nello quali saranno impiegati i motori a scoppio, raggiunge 
le 268,690 tonnellate, in confronto delle 920.495 tonnellate, 
varato nel 1931. Mentre nel 1931 il tonnellaggio a motore va- 
rato cra di 237,000 superiore al tonnellaggio a vapore, la si- 
tuazione nel 1932 era stata capovolta, ed i piroscafi supera- 
vano le motonavi per 187 mila tonnellate. Nel 1930 le moto- 
navi varato superavano il tonnellaggio a vapore di oltre 330 
mila tonnellate; mentre nel 1929 l'eccedenza dei piroscafi 
sul numero delle motonavi era di 234.000 tonnellate ¢ nel 1928 
di 294.000 tonnellate. 

Del tonnellaggio totale а vapore — 455,197 tonnellate — 
varato in tutto il mondo, circa 285.000 tonnellate rappresen- 
tano piroscafi adatti alla combustione di nafta nei forni delle 
caldaie, di modo che il tonnellaggio che si serve esclusivamente 
del carbone per propulsione rappresenta approssimativamente 
il 23 per cento della produzione mondiale per il 1932, 

Delle 307 navi varate in tutto il mondo durante l'anno, 
37 stazzano fra le 4000 е le 6000 tonnellate; 18 fra le 6000 
e le 10,000 tonnellate; 12 fra le 10.000 e 15.000 tonnellate 
ciascuna. 

Le più grandi sono le seguenti. 


Macc Nowe | L^ | asse Di cosruzione 
Turbo-Elettrico | «Normandie» | 6,000 Francia 
Turbine... «Wanbiogtons | 25,000 | Stati Uniti d'America 
Turbo-Elettrico , | Queen of Bermuda | 22.500 Inghilterra 

Осава» 20.000 Italia 
Stati Uniti d'America 


Ludos mon 


Durante il 1932, escludendo le navi di meno di 1000 ton- 
nellate, 16 navi con stazza complessiva di 134.629 tonnellate 
furono varato per essere adibite al trasporto dell'olio minerale 
alla rinfusa. Delle suddette, 13 navi di 128.913 tonnellate 
sono a motore. Il numero totale e la stazza complessiva delle 
navi costruite col sistema «Isherwood » di ossatura longitu- 
dinale, varate durante l'anno, furono rispettivamente di 12 
© di circa 122000 tonnellate, sempre escludendo quelle di 
meno di 1.000 tonnellate, Ad eccezione di due navi, 122 
tonnellate, esse furono costruite per il trasporto di olio alla 
rinfusa. 
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Soltanto în due paesi si è registrata una produzione, di 
100.000 od oltre, durante il 1932, e precisamente: 
Gran Bretagna ed Irland; 187.794 tonnellate 
Stati Uniti d'America. 143,599 tonnellate 
In ordine, si susseguono: Ја Francia con 89.310 tonnellate 
In Germania con 80.799 ed il Giappone con 54,422 tonnellate 
Si vorrà notare che durante gli ultimi cinque anni (192% 
1932) la media totale del tonnellaggio varato annualmente 
in tutto il mondo è inferiore, per circa 344.000 tonnellate all 
produzione media annuale conseguita negli ultimi cinque aari 
prima della guerra (1909-1913). 


ЇЇ consumo mondiale е gli stocks di cotone. 


Le cifro pubblicato dalla Federazione internazionale delle 
filature о delle fabbriche cotoniere rivelano che il conum? 
mondiale di cotone grezzo è in aumento nel semestre chè È 
terminato al 1° febbraio scorso, rispetto al corrispondent® 
semestre dell’anno precedente. L'aumento è dovuto sop 
tutto al maggior consumo di cotone americano, Vi è invece uh 
forte diminuzione nel consumo del cotone delle Indie Ori 

L'Inghilterra ha consumato 56.000 balle di cotone în 
che nel corrispondente semestre dell'anno precedente. 

П consumo è anche aumentato in Italia, in Francia, 2° 
Belgio, in Spagna ed in Polonia; è diminuito in 
Ceooslovacchia, Olanda e nel maggior numero del minori sti 
europei. Il maggiore aumento di consumo di cotone s 
avuto in Giappone. 

È anche aumentato il consumo indiano e cinese. 

Gli stocks mondiali, al 1° febbraio, ammontavano a 4561 
mila balle, in confronto alle 4.608.000 balle esistenti alla сог 
rispondente data del 1932, 


Tl Cartello dello zinco. 


L'Austria, il Belgio, il Canadà, la Francia, la Germanii 
l'Inghilterra, il Messico c la Polonia hanno accettato le р” 
poste relative alla rinnovazione del cartello dello xine’ 
vonsequenza il cartello sari mantenuto per atri cinque mA 
a datare dal primo febbraio. 

Se gli stocks, che ammontano attualmente a 146,000 100 
айлы, Goveseero, prima dol 60 giugno, sorpsere М ТОШ 
tonnellate, lo imprese cho avessero prodotto più del continit?" 
tamento loro assegnato dovranno ridurre la loro prodi 


Le conversazioni preliminari sulla conferenza mondiale- 


Secondo il New York Times si penserebbe negli ambienti 
politici di Washington che le conversazioni preliminari U^ 
dipartimento di Stato e Sir Rolland Lindsay, come pure 600 
rappresentanti diplomatici della Francia, mireranno pri 
cipalmente a trovare un terreno di intesa perche le proposti 
della Conferenza economica mondinle possano essere т! 
cate da tutti î paesi. Il Governo americano intende й 
evitare cho la Conferenza economica conduca agli stessi е 
tati di quella di Ginevra del 1927. 

Secondo la stessa fonte americana citata stasera dal Te 
il Presidente Roosvelt ed i suoi consiglieri si ye 
sicuri di poter affermare ai rappresentanti esteri che quali 
impegno firmato dai delegati americani alla conferenza 6007 
nomica sarà ratificato dal Congresso. 3l 

Sir Walter Layton, a questo proposito, in un articolo. 
Foreing Affaires di New York, ha scritto: 

«il vero cdmpito che debbono assolvere gli uomini di э 
to che parteciperanno alla prossima Conferenza, è quello 


A 


decidere se l'avvenire del mondo si debba formare sulle lince 
‘Sconomie nazionali « chiuse », dominate da mire e concezioni 
di Indipendenza, o sullelince di un internazionalismo econo- 
Tico simile a quello al quale tendevamo prima della guerra. 
la prima via sarà scelta, c'è poco da guadagnare tentando 
Mettere su, alla meglio, un meccanismo monetario interna- 
perchè le fondamenta necessarie per sostenerlo sareb- 
ero crollate per sempre. Ma se dovessero prevalere idee più 
Meggie, se le Nazioni dovessero ammettere che solo riconoscen- 
So l'interdipendensa, è possibile ottenere dei vantaggi per cis- 
una Nazione, allora il problema diventa tale che alla sua solu- 
Rione la Gran Bretagna, come gli Stati Uniti, desiderano dare 
il massimo contributo possibile. Se Ia Conferenza dimostrerà 
mo spirito di buona volontà internazionale e se si daranno ra- 
assicurazioni nel senso che i Governi non cederanno 
Huevo alla proesione di ogoistici interessi nazionali; non ereo- 
Fanno ostacoli imprevisti al commercio mondiale, e non impe- 
limo che Гого assolva lo suo funzioni: quale mezzo di cor- 
automaticamente î difetti nel normale equilibrio del 
Pommercio internazionale, io sono convinto che la Gran Bre- 
абла non esiterà ad impegnarsi (senza insistere troppo sulle 
Raranzie), di dare alla sterlina la massima stabilità immedia- 
te ottenibile come provvedimento preparatorio per la 
restaurazione di una baso aurea riformata ». 


le statistiche della disoccupazione all'Uficio internazionale 
del lavoro. 


L'Ufficio internazionale del lavoro comunica che le sta- 
ricevute nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del cor- 

19е anno accusano da pertutto un aggravamento della disoc- 
in confronto al periodo corrispondente dello scarso 

Ао, Tale aumento è del 116 * nel Cile, del 77 % nell'Esto- 
Ма е nella Svezia, del 61 % nella Cecoslovacchia, del 35% 
Del Belgio, del 30% nella Danimarca, del 36%, nei Paesi 
A. del 32% nella Sviztera ‘aumento è assai minore 
аша (12%), in Austria (21 94), od Inoltre in Francia e in 
Bretagna, Per quanto riguarda la Francia occorre però 
lette presente che molti operai stranieri hanno abbandonato il 


torio della Repubblica per rimpatriare, mentre per l'In- 
"scillazioni 


la cifra di disoccupazione era già alta ed ha subito 
poco rilevanti. 


GERMANIA. 
Le concessioni delle linee tedesche all'America. 


E Dopo lunghe trattative, svoltesi per molte settimane, la 

Hapag » ed il « Nord Deutscher Lloyd » sono riuscite а con- 
Men ani accordi соп Jo Compagnie americane in vista 
del « North Atlantic Freight Pool». Un accordo 
M delle partenze © la ripartizione del traffico 
«la а concluso tra le due compagnie tedesche da una parte 
„ Daltimore Mail Steamship С, » per i servizi da Amburgo 
Sühma а Norfolk è Baltimore; un pesling agreement con la 

United States Lines», per il servizio su New York; ancora 


te al traffico verso l'Europa i noli sono ога 
ааа un « Rates Syndicate » a New York. 
notare che il « North ‘Atlantic Freight Pool» è stato 
cm nta dal 1095 sino allo scoppio della guerra. Dopo il 
dal 19 Ron fu possibile ridargli vita poichè la ricomparsa 
che care della bandiera degli Stati Uniti ed il fortissimo aiuto 
ты hag TV dallo Stato, non permisero raggiungere 
* di trattative; tanto più che altre compagnie, che 
ben potuto unirsi in tale pool non ne vedevano la no- 


comità in vista della favorevole situazione dell'armamento 
nei primi anni postbellici, Ma la crisi risolvo tutto: difatti 
durante questi ultimi quattro anni sono stati rinnovati i tenta- 
tivi di accordo; tentativi per altro sino ad ora infruttuosi per 
effetto delle condizioni di instabilità dell’armamento degli 
Stati Uniti. Si era raggiunto il successo soltanto nei riguardi 
dei porti di Anversa e Rotterdam; cosicchè i servizi da Am- 
burgo a Brema, malgrado la raggiunta collaborazione fra Ha- 
pag e Nord Deutscher Lloyd, rimanevano per il tempo fuori 
dell'accordo. 

L'importanza del pool e degli accordi sussidiari si ritiene 
consista nel fatto che essi pongono fine alla concorrenza dei 
noli in modo che l'affare non sia più alla mercè di questi spedi- 
tori che amano speculare. L'idea della stabilizzazione dei noli- 
basilari, del pool — sarà presto bene accolta anche dagli spedito» 
ri i quali conoscono la vecchia verità che le oscillazioni delle 
quotazioni sono a lungo andare svantaggiose malgrado i pic- 
coli ma temporanei vantaggi. 

Lo concessioni fatte dalle lince tedesche all'America sono 
considerate valgano i vantaggi ad esse derivanti dall'accordo, 
L'opinione nei circoli marittimi tedeschi è cho l'armamento 
del Nord Atlantico chiude il critico anno 1932 con un miglio- 
ramento e con la giustificata éperanza di altro sostanziali mi- 
gliorio nel 1933, in conseguenza del pooling agreement. 


EGITTO. 
Lr ا‎ odd 

L'importazione complessiva egiziana nei primi dieci mesi 
del decorso anno 1932 si è contratta da 25,9 milioni di lire 
egiziane a 22,4 milioni. 

L'Italia che forni nello stesso periodo del 1931 il 9 per 
cento delle importazioni ha mantenuta tale partecipazione 
percentuale ed è passata dal quarto al secondo posto tra i for- 
nitori, sovratutto per la notevole diminuzione delle vendite 
della Francia (dal 10 per cento al 7 per cento). 

È degna di rilievo la aumentata importazione dall'Inghil- 
terra (dal 23 al 25 per cento) e dal Giappone (dal 5 all'8 per 
cento). 

La partecipazione della Germania, della Romania, degli 
Stati Uniti e della Cecoslovacchia è anche diminuita, mentre 
sono state immutate le percentuali del commercio belga, gre- 
со, russo, turco. 


STATI UNITI D'AMERICA. 


Graduale ripresa delle banche, 


La riapertura di cinquantadue banche americane dipen- 
denti dalla Federal Reserve Board, lo cui risorse complessive 
ascendono а sette miliardi di dollari, ha contribuito molto a 
achiarire l'orizzonte bancario e ad assicurare în gran parte tutti 
coloro che in America ed in Europa hanno manifestato la più 
seria ansietà sulle sorti imminenti del dollaro. È notevole 
che a Londra, oggi, riprese le operazioni di cambio normali 
sul dollaro, questo non abbia perduto terreno ed anzi sia stato 
quotato qualche punto di più del limite che aveva raggiunto 
quando venne ordinata Ja moratoria bancaria in America. I 
grossi istituti privati hanno anche essi ripreso quasi tutte le 
operazioni normali. 

Intanto il Presidente Roossvelt proseguo coraggiosamente 
nella sua politica di economia ad oltranza per il pareggio del 
bilancio. № Presidente ha mandato al Congresso un altro mes- 
saggio che ha suscitato in tutti gli Stati Uniti una immensa 
impressione. Saltando a pi? pari tutti gli ostacoli procedurali е 
costituzionali, il Presidente ha invitato il Congreso а modi- 
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ficare immediatamente la legge Wolstead in modo che possa 
immediatamente permettersi la manifattura e la vendita 
della birra e di altre bevando di contenuto alcoolico che în 
base alla costituzione possono essere consumate dal pubblico. 

Economisti, uomini d'affari a centinaia avevano sostenu- 
to © dimostrato, da anni, che una delle cause fond: 
per cui la situazione di bilancio degli Stati Uniti tende 
giorare di anno in anno, era appunto il regime proibizioni 
che sottraeva all'erario statale i grossi proventi delle tasse e 
delle imposte sulla fabbricazione e sul consumo delle bevande 
alcoliche, Il presidente Roosevelt è evidentemente risoluto a 
eavare senza indugio dagli alcoolici tutti quei proventi ehe essi 
possono produrre, 


Capitale estero investito nel Venezuela. 


Alla fine del 1930, il totale dei capitoli stranieri invetsiti 
mel Venezuela raggiungevano, secondo pubblica la stampa 
locale, la somma di circa 400 milioni di dollari. Alla stessa data, 
i capitali inglesi ammontavano а 124.667.690 dollari e figu- 
ravano nella maggior parte in imprese ferroviarie e petrolifere; 
i capitali nord-amerieani raggiungevano 247.238.000 dollari, 
di cui il 97% investito in imprese petrolifere, ed il resto în 
imprese di servizi pubblici; gli investimenti di altri paesi as- 
sommavano a 37,000,000 di dollari circa. 

Da notare che nel 1912 gli investimenti nord-americani 
si limitavano a 3.000.000, e nel 1928 a 162 milioni di dollari. 


Gumo Curvo. 


Editori e libri 


Fratelli Bocca, editori. 


La Casa Fratelli Bocca ha iniziato la sua attività nel 1775 
come libreria e il suo commercio librario avveniva principal- 
mente colla Francia: poche e di scarso valore erano le edizioni. 
Agli albori del Risorgimento s'inizia la vera attività editoriale 
e la libreria Bocca fu anche centro di attività politica, di cui 
troviamo traccia ne Il Piemonte del 1850-52 e nelle lettere di 
V. Gioberti a G. Pallavicino, Le prime grandi edizioni furono 
Le mie prigioni, tragedie e altre opere del Pellico; e i due grossi 
volumi del Rinnovamento di Vincenzo Gioberti. 

Casimiro Bocca, succeduto ai fratelli, «i dedicò in particolar 
modo alla libreria antiquaria e alle edizioni storiche ¢ giuri- 
diche. Dopo la sua morte, Giuseppe Bocca assume la direzione 
della Casa, dando vita a collezioni di molto valore, e abban- 
dona il ramo antiquario per dedicarsi interamente al ramo 
editoriale. 

П suo spirito in continuo movimento evolutivo, la moder- 
nità delle vedute lo hanno sempre guidato nella sua attività 
specialmente dedicata alle edizioni scientifiche e di alta coltura. 
La Biblioteca giuridica ha avuto da lai un impulso notevole, е 
da lui sono state ideato c realizzate le duo collezioni di scienze. 
tanto largamente conosciute. Le duo biblioteche hanno note- 
volmente contribuito a diffondere e n. far studiare in Italia i 
problemi dello spirito ponendo gli italiani a contatto della 
produzione filosofica e scientifica straniera, incoraggiando di 
pari passo i nostri scrittori. Oggi le due Collezioni comprendono, 
complessivamente circa 500 volumi, 
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A queste collezioni altre si sono aggiunte, tutte recanti 
l'impronta della cura, della attenzione della sobrietà di Gin“ 
soppe Bocca. La Biblioteca di storia contemporanea, conta no 
mi di profondi conoscitori delle dottrine storiche e di sicuri € 
obbiettivi narratori quali il Ruffini, il Luzio, il Balsamo Ûr 
velli, есе, La Collezione П pensiero greco — nata in segui? 
ad una felice prova compiuta insieme al Bonghi, coll'inten' 
di far conoscere i filosofi greci — ha avuto a collaboratori if^ 
grecisti quali il Romagnoli, il Bodrero, il Fraccaroli 
Bignone, ecc. 

A queste collezioni hanno fatto seguito poi la Bibliote® 
di letterature moderne, diretta da Arturo Farinelli, e La civil 
contemporanea che comprendono le migliori produzioni i 
Giuseppe Bocca, sia partitamente che come organici compl 

La Piccola Biblioteca di scienze moderne, ricca di 390 volumi 
la Biblioteca Antropologico-Giuridica, la Biblioteca di эст 
sociali, lu Nuova collesione di opere giuridiche, che comi 
260 volumi, la Biblioteca artistica sono altre creature 
Casa, tutte amorevolmente curate, intelligentemente е ве” 
polosamente studiate da Ginseppo Bocca. 

Ma non è finito l'elenco delle creazioni dell'editore torinest* 
egli 38 anni fa iniziava la pubblicazione della Rivista Music 
Italiana che ancora oggi prospera sotto la sua direzione ed 
stata giudicata la migliore rivista musicale che si pubbli 
nel mondo; stampava una rivista storica speciale П Ris 
mento italiano e L'Archivio di Antropologia criminale, fondat® 
dal Lombroso, giunto al suo 50? anno di vita. 

Fra le pubblicazioni Bocea sono notevoli quelle in gran fof" 
mato, paleografiche ed artistiche, quali il Menologio di 
Il Codice} Vaticano, Monumenta Paleographica Sacre, Ш 
Missialo Miniato del Cardinal Rowelli, I Papi 
Musco di Torino, Magistri Salernitani nondum editi, ® 
Inoltre Giuseppe Bocca ha iniziato una nuova collezione: IA 
via. moderna, composta di volumetii di plocola mola € 
prezzo limitato, trattanti in forma piana i vitali problemi 
dell'ora attuale, Ne sono già pubblicati 10 volumi, 

Da questo sguardo generale che abbiamo dato alla attivi 
della più che centenaria Сава, la figura di Giuseppe Bocca 04% 
in tutta la sua grandezza. 

Tutte le edizioni sono raccolte in collezioni, ognuna rip 
dente ad un preciso fine. Questo caratterizza il tipo di oditor® 
cauto, ponderato, che nulla compie se prima non ha studiat® 
vagliato il valore e le possibilità delle iniziative. 

Può емеге questa popderateaza un freno? Non crediamo: È 
poi la produzione copiosa ed ottima di Giuseppe Bocca amet” 
tirebbe questa affermazione. 

sa 


Уош. б. e Ponuo F.: Fotografia aerea negli usi civili ё 
militari. Fotografare, interpretare, misurare la 
dall'aeroplano. 1932, in 89, di pagg. XVI454, con 481 
illustrazioni originali L. 60 (U. Hoepli, Editore, Milano); 
Comme el fotografa, come s'interpreta, como si misera 6 Й 

* rileva э, il termine sottostante dell'aeroplano, si trova рег 

magnifica opera del colonnello F. Volla e del maggiore Е. Port® 

or ora pubblicata con impressionante quanto ricco co! 
illustrativo dell'Editore U. Hoepli di Milano. 

La fotografia aerea, nata si pub dire, sui campi di battagli 
della grande guerra, è diventata oggi potente strumento di 
civiltà, documentando le infinite rotto dei velivoli sulle region 
più inaccessibili del globo, non più soltanto artisticamente, MA 
quel che più conta, metricamente, in sostituzione dei lont! 
processi topografici terrestri. 

Gli autori hanno voluto in questa loro opera offrire un quadr? 
sintentico della multiforme attività della fotografia dall'alt® 
incominciando ad insegnare (cosa che fino ad oggi non era stat" 


fatta fuori delle scuole militari) come si leggono i documenti 
ni più nè meno come si insegna a leggere le carte 
topografiche. Ed in una ricca semplificazione, nitidamento 
"prodotta, l'occhio del lettore può spaziare in un ambiente 
tte nuovo, imparando а far vivere sotto la lente una 
Vasta porzione del mondo, concentrata in una minuscola im- 
maine grigiastra: sono terreni e scene di pace e di guerra, 
Monti, pianure, mari e fiumi; perfino i fondali lagunari e costie- 
ti tono violati dall'obbiettivo aerofotografico... senza parlare 
immagini stereoscopiche che tradiscono il calpestio di 

"^ prato da migliaia di metri di quota. 

Ma non basta sapere leggere l'immagine; e gli autori affron- 
tano il problema della fotogrammetria ingiustamente consi- 
derato ancora da molti come trascendentale, e portano il 
Ê in forma: pianissime; a comprendere perfettamente 
Some da un'immagine naturale si costruisce una carta topo- 
табса е talora senza nessun calcolo. 

Tl problema aerofotogrammetrico è specialmente interes- 
Mnte nel nostro Paese, il quale pur essendo all'avanguardia 
la molti campi non ha ancora adottato ufficialmente i metodi 

i, come invece hanno fatto quasi tutte le grandi 

europeo е diverse repubbliche del Sud America. Ma 

Italia fascista non sta indietro a nessuno e il libro Volla-Por- 

76 porterà ad una efficace quanto tempestivo contributo ad una. 
conoscenza della questione nello sfere ufficiali. 

H libro interessa chi vola e chi non vola, nella scuola e fuori 
ема e non mancherà di avere la diffusione che merita ¢ che 
Ай nna grando Potenza impone l'argomento stesso negli usi 
Ч civili che militari. 


Силькитт F.: 1 creatori. Prospettive sul divenire spirituale 
di tutti i popoli e di tutti i tempi — Filosofia — Religioni 
7 Letteratura — Arti, 1932, di pagg. VIII-102, in elegante 

itura tela seta e oro, 1„ 10, Ulrico Hoepli, Editore, Mi- 


Tl recentissimo libro di F. Ciliberti: I creatori, unico nel 
j Ro, assurgo a sintetico orientamento verso tutto quello che 
oli hanno suscitato di sublime. 


determina, individuandole nei nomi più rappresen- 
ativi; le fasi essenziali del divenire del pensiero e dell'arte e le 

sistematicamente in panoramiche prospettive che si 
tendono dall'Oriente all'Occidente, dall'antichità ai contem- 
a ettore troverà in omo una guida, valevole per tutta la vita, 

li indicherà quali libri leggere, quali musiche udire, quali 
"Pere plastiche contemplare, 
all sterminate opere di ricostruzione critica, che durante 
hi Ultimi decenni «i stanno compiendo in Europa, sono citate 
ch nto hanno di migliore, nella Bibliografia Essenziale, afine 

mıno possa da esse attingere i più profondi chiarimenti 
Mali sviluppi della vita spirituale. 

Та seconda edizione che contemplerà anche le epoche ano- 
Tine, sarà elevata a sistematico referendum fra i migliori 
f ditî d'Europa, che sin da adesso si invitano a collaborare 

Testa universale rivendicazione dei Grandi. 

кл 


Ürunio Џоди: Pereloalle: Un vol. illustrato. di pa- 
Vine 250, L. 6. Brescia, Società editrice « La Scuola > 
Questo graziosa volumetto fa parte della collana / grandi 
Poemi dell'umanità raccontati ai fanciulli. 
1а eno r'Ugalini i — adattando © modificando la 

iq lone, beninteso, alla intelligenza dei fanciulli — di Par- 

* della relativa leggenda del mistico San Graal. In Tta- 
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lia Parsifal e San Graal sono cose relativamente note al pub- 
blico specialmente per le grandiose e mistiche opere liriche 
Lohengrin e Parsifal del sommo Wagner, Interessante anche pei 
grandi può riuscire la presente narrazione intercalata da gro- 
ziosi fregi, disegni e silografie di Carlo Salodini. 

sa 
1 Caolini. Un fascicolo illustrato — R. Università di Roma. 

È una pregevole memoria sui caolini in provincia di Gros- 

seto dell'ing. Francesco Savelli — La memoria, che è anche 
illustrata, è pubblicata per cura della Società Italiana per il 
progresso delle scienze. 
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Annali di Есопотіа. Un vol. di pagg. 615 — Milano Uni- 
versità Bocconi editrice. 


Questo grosso volume — vol. IIT degli Annali — com- 
prende una sola estesissima trattazione di una competente 
penna, ossia di Gustavo Del Vecchio, riguardante la teoria ge- 
neralo della moneta. Ecco il sommario schematico delle parti 
dell’opera suddivise in numerosissimi capitoli: Introduzione 
—-Le teorie economiche della moneta — Utilità della moneta 
= Valore della moneta — Il capitale е la circolazione del eapi- 
tale — La teoria marginale del credito — Teoria qualitativa 
dello sconto - Teoria quantitativa — Ritorno alla teoria 
ferrariana del eredito - Appendici. 

Tutta la vastissima materia è elebarata e trattata in modo 
veramente magistrale e l'opera nel suo genere è veramente 
raccomandabile agli studiosi dell'argomento come del tutto 
esauriente. 


sa 
Giwserrr Mancmess: La Badia di Sambucina, Un vol. illu- 
strato di pagg. 270, L. 30 — Lecce, « Edizioni Promessa л, 


Questa bella opera nel mentre illustra particolarmente una 
storica e suggestiva badia della Sila Cosentina — regione 
parimenti suggestiva — è nel contempo un saggio storico sul 
movimento cistercense nel mezzogiorno d'Italia. L'autore passa 
così în rassegna tutto cid che storicamente, religiosamente e 
artisticamente riguarda la Sambucina dalla sua fondazione, 
attraverso i suoi splendori e fino alla sua decadenza, le origini 
dell'arte cistercense nell'Italia meridionale, l'influenza sam- 
bucina nel campo economico sociale, culturale, le filiali о 
derivazioni della Sambucina ecc. ecc, Il volume compilato 
con grande competenza e diligenza è veramente un buon con- 
tributo di cose mediovali; è integrato da documenti e bibliogra- 
fie e preceduto da una bella prefazione della medaglia d'oro 
Amilcare Rossi. Ottima l'edizione, ricca di illustrazioni e 
curata da Gaetano Cafaro. 


sa 
Miei» Amani: Storia dei Musulmani in Sicilia, Vor 


lume I di pagg- Х1Л11-676, L. 100. Catania dott. Romeo 
Prampolini, editore. 


La Storia dei Musulmani in Sicilia è una di quelle opere 
storiche che per il loro alto valore intrinseco emergono in 
special modo; e l'opera in questione è veramente classica nel 
suo genere e non devesi risparmiare lodi al dott. Prampolini 
per il coraggio con cui ha intraprosa una nuova edizione 
di tale mirabile opera. In questo primo volume — cui segui- 
ranno il secondo е il terzo — dopo una introduzione biblio- 
grafica nulle fonti arabe contiene il primo libro che in dieci 
capitoli, tratta della storia della Sicilia nel periodo precedente 
alla conquista araba mentre nel secondo, che giunge al 902, 
quando l'isola era già tutta assoggettata, descrive gli ordina- 
menti nuovi e le vicende politiche, intellettuali © morali 
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nel secolo IX e descrive altresì le incursioni е gli stabilimenti 
dei Musulmani nell'Italia peninsulare, 

Questa nuova edizione è pubblicata în veste tipografica 
elegantemente sobria ed è stata curata specialmente — con 
l'aggiunta di note — da Carlo Alfonso Nallino. 

sa 
Gioncio Liuzzi: Compendio d'arte militare. Un vol. di pa- 
gine 540, L. 35. Torino, Tipografia editrice Schioppo (via 

Ferrari б). 

Questo grosso volume è un ampio trattato d'arte militare 
ed è una diligente compilazione di una competente penna ossia 
quella del Liuzzi, distinto ufficiale superiore del nostro Stato 
maggiore. Nella prima parto sono studiati a fondo gli eserciti 
italiano e francese (e parzialmente anche l'esercito jugoslavo) 
nella loro essenziale composizione e nello Joro particolarità 
ossia: fanteria, cavalleria, carri armati, truppe celeri, artiglie- 
ria, genio, aviazione, aggressivi chimici, protezione e difesa con- 
tro gli aerei. Nella seconda parte, invece, si tratta della costi- 
tuzione ed impiego delle grandi unità nei predetti eserciti e 
nella terza della preparazione del tiro e condotta del fuoco 
artiglieria nonchè dell'osservazione acrea del tiro. 

na 
С. Luzzi: Л Nuovo Testamento ed {salmi. Un grosso vo- 
lume di pagg. XLI-1360 illustrato, L. 45. Firenze, Società 

* Fides et amor » (via S. Caterina, n. 4). 

Sarebbe ridicolo — più che superfluo — fare qui uno sfog- 
gio qualsiasi di erudizione sulla Bibbia, il libro per eccellenza 
e diremo solo della bontà intrinseca del presente volume. Esso 
è stato preparato e coordinato con singolare amore e peri 
da quel competente ch'è Giovanni Luzzi, traducendo dal' 
ginale greco il Nuovo Testamento o dall'ebraico i salmi ed ha 
poi completato la eccellente traduzione con un lungo ed appro- 
priato proemio е con la inserzione di opportune note. Il den- 
sissimo testo è integrato da due carte geografiche a colori e 
da ben novantadue tavole illustrative sicchè ne risulta nell'in- 
sieme una eccellente pubblicazione biblica che occupa un posto 
notevolissimo fra le tante e tante del genere. Dobbiamo aggiun- 
gere anche che mitissimo è il prezzo rispetto a una sì magnifica 
pubblicazione e magnifica sotto il duplice riguardo della com- 
pilazione, della veste tipografica e della mole del volume che 
consiste di circa 1500 pagine. 

sa 
Giovanni Comisso: II delitto di Fausto Diamante. Romanzo. 
Un vol. di pagg. 250, L. 10. Milano. Casa editrice Ceschina. 


Giovanni Comisso è scrittore ben cognito al pubblico amante 
di bello amene lettere e di esso ricordiamo specialmente Questa 
è Parigi libro che non è una dello solito descrizioni della 
Babilonia gallica ma una cosa veramente originale. E questo 
romanzo ultimo, П delitto di Fausto Diamante, senza assur- 
gere a grandi altezze e senza grandi preteso, si mantiene in 
una linea di simpatica attrazione e riesce ad interessare il 
lettore. Quod erat in votis dell'autore. 

sa 
Giovanni Pesce: Fiordelmonte. Romanzo. Un vol. di pa- 
gine 200, L. 10. Milano, Casa editrice Ceschina. 

L'autore di Da Lenin a Mussolini, di La marcia dei rurali, 
di Liriche paesane, di La Vallo (questa produzione tea- 
trale), ecc. si rivela anche in questo romanzo scrittore chiaro, 
forbito, efficace е nello stesso tempo dilettevole. Il volume è 
edito con la consueta cura nella nota collezione dei romanzi 


del Ceschina. 


Antuno DI CasreLnuovo. 
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Fuori sacco 


Un trisecolare enigma matematico. 


Da trecento anni а questa parte i matematici di tutto Îl 
mondo si sono affaticati nella ricerca di una soluzione ad uh 
problema enunciato dal matematico e giurista francese Fer- 
mat, problema famoso a eui gli studiosi più appassionati delle 
scienze esatte hanno dedicato sempre una viva attenzione, *€ 
non altro per la curiosità che ha sempre destato il cosidetto 
«ultimo teorema di Fermats, 

Nuovi importanti risultati nello studio di questo teorema Î 
quali possono essere considerati come elementi definitivi per 1A 
dimostrazione della verità e dell'esatterza del teorema sono stal 
conseguiti dal prof. Vandiver, insegnante di matematica pur 
presso l'università del Texas, Le sue ricerche iu questo camp 
e i risultati da Ini ottenuti hanno suscitato il più vivo interest 
fra i matematici di tutto il mondo, 

П prof. Porter, collega е collaboratore del prof, Vandiver 
all'Università del Texas ha fatto recentemente alcune dichia” 
razioni in merito alle ricerche e ai risultati conseguiti dal sue 
illustre collega. 

* L'enigma matematico del Fermat, egli ha detto, è una 
specie di enigma della Sfinge, nel campo delle scienzo matema- 
tiche, Esso viene espresso nei termini seguenti: La somma di 
due potenze integrali uguali di due mameri non può mai essere 
uguale alla stessa potenza di un altro numero per le potenzé 
maggiori di due ». 

L'enigma fu enunciato dal Fermat per la primm volta i 
una nota marginale del trattato di Diofante; e nella nota 
spiegava che, con suo dispiacere, il margine della pagina su cui 
aveva scritto l'enunciazione di questo principio non gli offriva 
spazio sufficiente per contenere tutta In ingegnosa dimostra" 
zione da lui trovata per provare questa verità э, 

Tale annotazione marginale è appunto quella conosciuta dai 
cultori di scienze matematiche col nome di « ultimo teoremă 
di Fermat», e rappresenta uno dei più celebri problemi ma 
tematici rimasti insoluti, Il suo autore morì nel 1665 senza la- 
sciare una dimostrazione scritta comprovante la verità della 
sua asserzione, 

Infiniti tentativi sono stati fatti da allora fino ad oggi Pê 
trovare Ja prova del teorema, esi può dire che non vi sia stat? 
matematico di un certo valore, in tutto il mondo, che da allor® 
non abbia per qualche tempo studiato l'arduo problema © 
tentato di risolverlo. Il numero poi di coloro, che pur пой 
essendo matematici, si sono aceinti al compito stesso è « può 
dire, infinito. 

Molto posteriormente si arrivò ad avere la prova che 18 
somma di due cubi non può essere un cubo e che la somma 
due quarte potenze non può essere a sua volta una quarta p^ 
tenza, finchè il matematico tedesco Kummer dimostrò che ciò 
era vero per tutta una intera classe di potenze corrispon 
a numeri primi (numeri primi regolari), ma si sa se la classe 
sin infinita. 

L'interesse e l'importanza scientifica di questo problema e il 
suo valore non sono tanto rappresentati all'importanza chê 
può avere il sapere se l'annunciazione di Fermat è vera о по, 
ma dal fatto che gli sforzi e le ricerche fatte in tutti i tempi 
per arrivare alla sua dimostrazione hanno avuto come 
tato la creazione di nuove e importantissime teoria, concer- 
nenti la natura e la proprietà dei numeri, e dalle quali la teoría 
di Kummer sui numeri primi «ideali » è un notevole esempio: 

Riuscirà interessante per molti sapere che il prof, Vandiver è 
riuscito a dimostrare in modo indubitabile che il teorema di 
Fermat è certamente vero per tutto le potenze inferiori a 311 € 


temente per tutte quelle potenze che contengono 
“п fattore minore di 311. Questo rappresenta, naturalmente, un 
lato importantissimo poichè comprende molti numeri. 
A titolo di semplice curiosità storica si ricorderà che nel 1908 
Mn matematico austriaco lasciò per testamento un premio di 
tentomila corone da assegnare alla persona che per prima avesse 
dimostrato la verità o la falsità dell'ultimo teorema di Fermat, 
È inutile dire che l'entità del premio, per quei tempi vera- 
Miente cospicuo е allettante, indusse una quantità enorme di 
Persone ¢ in massima parte non matematici, ad occuparsi di 
Questo problema; il risultato fu che vennero pubblicate nel 
Biro di pochi anni migliaia © migliaia di false dimostrazioni 
ive e negative di questo teorema, opera in massima*di 
Persone che non avevano cognizioni matematiche sufficienti ed 
Meguato per affrontare un problema tutt'altro che facile. 


La medicina in Cina. 


Tn Cina la medicina, e non una medicina del tutto empirica, 

era praticata fin da almeno 27 socoli prima dell'era cristiana, 

allora essa fosso in mano di sacerdoti e di maghi. 

Un progresso serio fece poi la medicina cinese sotto la dinastia 

degli Hand, che ha regnato dal 202 avanti Cristo, al 220 
dopo Cristo. 

Nacque allora il procedimento della diagnosi, che consisteva 
n quattro metodi distinti: osservazione, auseultazione, inter- 
Mgazione del malato, tatto del polso. 

Molti secoli fa si incominciarono anche a praticare în Cina 
пагон} precauzionali. Secondo la tradizione, il ministro 

Апа, intorno al 1000 dell'era volgare, avrebbe vaccinato suo 

col contenuto purolento di una pustola di malato di 
lolo, Si praticavano quattro modi per trasmettere i germi 
della malattia a scopo preventivo: colla pantura di un ago; col 

il pus disseccato nelle mucose nasali; coll'introdurre 

Maso il pus allo stato umido; col portare abiti infetti! Dal 

Secolo XI al XVII seguì la polemica scientifica, su questioni 

come quella sulla malattia Beri-berl, quelle sulla 

dieta delle persone anziane, sulle malattie della donna, su que- 
"oni patologiche, ecc. in ge 

Un'opera di nove volumi conteneva le disposizioni per gli 
Mami delle persone che volevano dedicarsi all'esercizio della 
Medicina. Fu compilata poi una Enciclopedia Imperiale della 
e cina, che venne in hıce sotto la dinastia dei Sung, fra 1916 
211 1220, Nel 1068 furono fondate le scuole con esami di Stato 
e, 1590, sotto la dinastia dei Ming, (che ha regnato dal 1368 
® è apparso il «trattato sulle vecchie erbe», un'opera 

ha avuto una enorme influenza sulla medicina cinese. 
ma V VAL la Cina entrò sotto l'influsso della medicina moder- 
* Í Gesuiti, andati per la prima volta a Pechino nel 1581, 
ent ito numerosi scienziati, aleuni dei quali raggiunsero 
eminenti alla corte dell'imperatore Hang-Hsi. 
109,090 eii i ammalò gravemente di febbri malariche nel 
mua] ero chiamati al soo lotto i Padri Genti 'mperstore 
us © inrinoscenza regalò ad essi uno dei migliori posti della 

"apitale, dove anche oggi si ammira la monumentale cat- 
Erud cattolica, Dal principio del secolo scorso la scienza 
Sal dentale andò sempre più diffondendosi in Cina, spe- 
rt Te dopo che nel 1835 un medico americano, il dottor 

N i stabili a Canton. 

Plotare 


1844 un primo studente cinese parti dalla Cina per com- 
in Europa i suoi stadi. 


u Proverbi africani. 

Topol шй velato e proverbiale è moltissimo in uso fra il 

p Kikuyu, nell'Africa Orientale, specialmente fra gli 
adulti е fra i vecchi, Costoro sono capaci di tenere un 


Tango discorso, tutto velato e a base di proverbi, senza che udi- 
tori non iniziati, o giovani, o forestieri passano capire un simile 
linguaggio convenzionale anche se conoscono la lingua kikuyu. 

Con facilità si potrebbero raccogliere a centinaia questi pro- 
verbi, parecchi dei quali sono notevoli per buon senso e pra- 
ticità, 

Eccone alcuni: Ewer nero non vuol dire essere stupido — 
Chi è nazio taccia l'afamato di ingordo - La casa di colui che 
rimprovera continuamente (la famiglia, i figli, i servi) va in 
rovina - La casa di colui ehe tace (che lascia far ad ognuno 
ciò che vuole) è già rovinata da tempo — Se la pecora che 
precede zoppica, Й gregge che la segue non raggiungerà il 
pascolo — La parola non è freccia (cioè: le parole non uccidono, 
quindi è meglio sopportare e tacere) — Chi parla dei fatti altrui 
si dimentica dei suoi — Un boccone alla volta riempie il ventre 
(ciod le piccole cose moltiplicate fanno il molto) - Una pecora 
vecchia non bela senza motivo (eio i vecchi parlano con 
senno e bisogna ascoltarli) — L'elefante non sento pesanti le sue. 
zanne d'avorio (cioè: ognuno deve portare con pazienza il suo 
peso) — La vecchiezza viene senza dare l'allarme — Il sole 
mon aspetta (por tramontare) che l'oratore abbia finito il 
suo discorso. 

Ed è veramente meravigliosa la sintetica brevità di questi 
proverbi, ehe letteralmente sarebbero intraducibili. Difatti, 
tanto per dare qualche esempio, il primo di questi proverbi 
in lingua kikuyu suona: « Koira ti korita » e l'ultimo: « Dyoa 
retietogera mosamaki э. 


Quanto spendono in viaggi gli americani. 


Gli americani sono com'è noto, il popolo che viaggia più di 
ogni altro in tutto il mondo e lo conferma una recente stati- 
stica ml movimento dei viaggiatori nei diversi paesi del mondo 
pubblicata recentemente a cura dell'American Automobile 
Associations - Da essa risulta che su unn somma equivalente 
142,500 milioni di lire spese per viaggiare da tutta la popo- 
lazione mondiale, durante il 1930, 93.385 milioni di lire 
sono stati spesi dai soli cittadini americani sia in patria che 
all'estero; più del 65 per cento della somma totale spesa per 
viaggiare in tutto il mondo è stata quindi «pesa da americani. 

Di tutta questa enorme somma spesa dai cittadini americani 
per viaggiare la massima parte è rimasta in patria poichè 
75.525 milioni di lire sono stati spesi per viaggiare negli Stati 
Uniti stessi, mentre all'estero gli americani hanno speso per 
17.860 milioni di lire, 

Complessivamente risulta che sono stati spesi negli Stati Uniti 
da viaggiatori d'ogni paese 77.900 milioni di lire; di questi, 
2.395 milioni sono stati spesi da viaggiatori atranieri cho hanno 
visitato durante il 1930 gli Stati Uniti. 

Il totale generale delle spese dei viaggiatori d'ogni paese 
in tutto il mondo è stato complessivamente di 49.115 milioni 
di lire. 

Bench? la popolazione degli Stati Uniti rappresenti soltanto 
il 15 per cento circa della popolazione complessiva di tutto il 
globo, essa ha speso per viaggiare durante il 1930, secondo le 
cifre su riportate, quasi il doppio di quanto ha speso per tutto 
l'altro 85 per cento, il rimanente della popolazione mon- 
diale, 

Se nel 1930 nessuno avesse viaggiato in alcun paese, e se 
per ipotesi tutto il denaro che così si fosso risparmiato fosse 
stato distribuito egualmente fra tutta la popolazione della 
terra, ogni abitante avrebbe avuto una quota di 76 lire a testa, 
nomini, donne, e fanciulli, nessuno escluso, Se invece nessun 
cittadino americano avesse viaggiato, o la somma sposa effot- 
tivamente per viaggiare dal cittadini americani durante il 1930 
fosso stata distribuita nello stesso modo soltanto, tra gli abi- 
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tati Uniti ciascuno di essi avrebbe ricevuto una 
quota equivalente n 760 lire a testa. 

Е «e poi — aggiunge un commentatore di questa statistica — 
i cittadini americani che viaggiano rinunciaasero a viaggiare e 
versussero tutto il denaro così speso in un anno al tesoro degli 
Stati Uniti în pagamento dei debiti di guerra dovuti dagli ex 
alleati all'America, basterebbero soltanto tre anni di questo 
sacrificio per redimere completamente i debiti di guerra dell'Eu- 
тора e liberare contemporanemente le nazioni vinto dall'onere 
delle riparazioni. 

Inutile dice che queste sono soltanto delle supposizioni 
dovute ad un statistico fantasioso, il quale non ha saputo 
trovare altro esempio migliore per dare un'idea concreta del- 
l'entità della somma spesa dalla popolazione degli Stati Uniti 
per viaggiare in patria e all'estero. 


I tesori di minerali radioattivi scoperti nel Canadà. 

Le ipotesi sulla portata della scoperta di nuovi estesi giaci- 
menti di minerali radioattivi nella provincia di Ontario, 
sono state pienamente confermate dalla relazione che il go- 
verno canadese ha pubblicato recentemente e che è il risul- 
tato di accurate indagini da parte di tecnici appositamente 
incaricati dal Governo canadese, i quali vi banno lavorato 
per parecchi mesi. 

Le conclusioni di questi tecnici danno oggi maggior adito 
alle speranze nutrito da molti, che in un'epoca non tanto 


lontana il Canadà sarà là fonte più importante di quest? 
prezionissimo elemento in tutto il mondo. 

Dalle numerose prove eseguite sui minerali presi im die. 
loi giacimenti si è avuto un rendimento medio. 
di 186 milligrammi di radio per ogni tonnellata di minerale 
percentuale che, secondo quanto ha dichiarato il dottor С. E 
Richards, Direttore dell'Istituto Radiologico annesso al- 
l'Ospedalo Generale di Toronto, è maggiore di quella datà 
dai minerali radioattivi del Congo Belga, che è attualmente 
la sola sorgente mondiale di qualche importanza. 

Secondo il dottor Richards la situazione ormai è tale ché 
lo sfruttamento commerciale dei depositi canadesi potrebbe 
benissimo venire iniziata entro sei mesi. Egli ritiene che M 
produzione di radio ottenuta dal minerale preso da questi 
giacimenti sarebbe più che sufficiente a soddisfare tutte 16 
richieste e tutti i bisogni dei paesi dell'Impero britannico: 

Molti gruppi finanziari si sono già interessati della cosa, © 
parecchi capiti americani si sono giù offerti di fornire Î 
capitali necessari per mettere in valore i giacimenti radio- 
attivi e per creare gli impianti necessari a ricavare il radio 
dal minerale estratto, ma la società proprietaria dei gindi- 
menti, sembra poco disposta ad accettare la partecipasion® 
del capitale straniero ed è piuttosto desiderosa di creare WÊ 
impresa completamente canadese. A questo scopo sono gif 
state iniziate delle trattative per ottenere i capitali 
dalle forze finanziarie del paese. 


С. AUTEROOCA: 


Nuova edizione del Colombo: ** Manuale dell’ Ingegnere ,, 


Peri tipi dell'editore Ulrico Hoepli il Comitato di redazione 
succeduto all'illustre senatore prof. ing. Giuseppe Colombo e 
composto degli ingegneri Azimonti, Baroni, Belluzzo e Gior- 
dano, segretario l'ing. Carlo Rossi, ha pubblicato la 608-65 
edizione dell'antico Manuale dell'Ingegnere. 

Più di unn generazione di tecnici italiani, progettisti costrut- 
tori, ingegneri di officina © di laboratorio, hanno attinto al 
popolare « Colombo » dati pratici e numerici in gran copia per 
le loro calcolazioni. 

Quest'anno il Comitato ha chiamato a collaborare al manuale 
circa 80 ingegneri tra i più esperti e competenti delle singole 
discipline, appartenenti ad ogni parte d’Italia, di guisa che 
l'opera, completamente rifatta, ha assunto carattere ed impor- 
tanza veramente nazionali. 

Tl volume pur essendo composto di ben 1100 pagine di fitta e 
nitida stampa, non oltrepassa la mole di un manuale tascabile 
nel quale trovano posto, organicamente inquadrate, formul 
tabelle © diagrammi, essenziali per le applicazioni in ogni 
branca dell'ingegneria: Matematica, Fisica applicata, Idraulica 
© costruzioni idrauliche, Materiali da costruzioni e loro 
proprietà, Elastizità e resistenza dei materiali, Ingegneria 
civile, Ingegneria meccanica, Tecnica dei trasporti ed Elettro- 
tecnica, con una Appendice sulle Unità di pesi e misure e 
monete, Leggi e regolamenti, Dati di costo, Tariffe, ecc. 

Alcuni degli argomenti entrati a fur parte della nuova 
edizione sono completamente muovi: quale l'Aerostatica, 
l'Aetodinamica, l'Acustica applicata, la Navigazione interna, 
Ingegneria agraria, l'Elettrochimica. Aleune parti, appena 
rappresentato nelle precedenti edizioni, hanno avuto un più 
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completo sviluppo, come ad escenplo, Ja Tecnica del. trasporti 
e l'Elettrotecnica, 

In quest'ultima figura per la prima volta un capitolo sulle 
Comunicazioni telegrafoniche, dovuto al nostro Direttori 
generale, ammiraglio Peseion © alla collaborazione di alcus 
funzionari del В, Istituto Sperimentale. 

Soffermandoci su questa porte, che interessa in modo parti” 
colare i nostri lettori, diremo che essa comprende un part 
grafo di Elementi delle trasmissioni su fili dedicato айе Unità 
di trasmissione, alle Espressioni usate nella tecnica telefonici 
alle formule del quadripalo, e a quelle di Propagazione 18? 
le linee omogenee e lungo le linee pupiniszate. 

Ua secondo paragrafo tratta delle linee e dei cavi di tras 
sione con molti dati е tabelle costruttive e di costi, Un te 
paragrafo dal titolo « Telefonia a grande distanza э si riferisce 
Pupinizzazione, ai Soppressori di cco, all 

alle Stazioni amplificatrici e alla Messa ^ 
punto dei circuiti. 

Molto importante ai fini pratici è l'ultimo paragrafo dedi 
cato alla delicata materia dello Interferenze induttive fra 
impianti di energia e gli impianti di telecomunicazione, doV* 
sono indicati i eriteri di massima seguiti in Italia, per Ja prot” 
zione dai danni o disturbi dovuti alle induzioni di caratte? 
elettrostatico е di carattere elettromagnetico, 

Non v'ha dubbio che il «Colombo», ampliato e aggioraat®* 
unificato nei simboli е nelle unità di misura, reso di più prati 
ca consultazione mereè un ricco indice alfabetico, int 
cerchie sempre più vaste di tecnici e continuerà a rendere ^ 
tutti, utilissimi servigi. т.б 


Sospensione di impiegato statale — Provvedimento 
in attesa di giudizio — Decisione — 
Corresponsione degli stipendi non percepiti — Mi- 
Mura. (Consiglio di Stato, Sezione IV, 11 giugno 1932 — 
l'rmidente De Vito — Est. Tovajiera — Ferrato c. Mini- 
Mero dello comunicazior 


Qualora ad un impiegato pubblico, sospeso per cautela in 
[н del giudizio, venga poi inflitta como pena disciplinare 
pe pensione per un periodo di tempo inferiore a quello 

tui ha effettivamente durato la sospensione cautelativa 
à ^ ha diritto ad avere gli stipendi per il periodo 
азо in cui la sospensione cautelutiva inflitta dapprima 
Scteduto quella disciplinare effettivi 


©» 


“alone per it pagamento dell'indennità di infortunio — 
pane dipendente dalle FF. SS. — Rapporto di pub- 
а impiego — Competenza esclusiva del Consiglio 

Stato. (Corte di cassazione del Regno, Sezioni Unite, 

H Pd 1932 - Pres D'Amelio — Est. Mantella — 

¬ сеї, concl. conf. - Ministero delle comunicazioni 

n occi, — Corte di cassazione del Regno, Sezioni Unite, 

Р. п» иң - Pre. D'Amelio = Est. Belfiore — 

- Nucci, conel. conf. — Ministero delle comunicazioni 

* Giuliani) 


Ped combinato disposto degli articoli 29 e 30 della legge 
эшо 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato è esclusiva- 
чем competente a conoscere dell'azione promossa da un 
Н dai suoi aventi diritto per il pagamento 
"da d'infortunio, in quanto con detta azione si 
teme faf valero un diritto patrimoniale attinente al rap- 
Mine" © si investa la legittimità dell'atto ammi- 
тоонд, £^ quale l'Amministrazione ha rifiutato di corri- 
l'indennità. 


La nozione di pubblico impiego va riferita non soltanto agli 
addetti a funzioni di concetto ma anche al personale subal- 
terno che presti opera materiale presso la pubblica Ammi- 
nistrazione. 


Impiego pubblico — Impiegati ferroviari — Infortunio — 
Controversia — Competenza amministrativa, (Corte di 
cassazione, Sezioni Unite, 13 luglio 1932 m. 2689 — Pres. 
D'Amelio - Est. Belforo — Р. M. Nucci ~ Ministero co- 
municazioni e. Giuliani) (1). 

È di competenza del Consiglio di Stato ín sede di giurisdi- 
zione esclusiva e non del magistrato ordinario, la controversia 
promossa da un agente ferroviario о dai suoi 
ottenere l'indennità di infortunio quando 
timità di un provvedimento amministrativo (nella specie, ri- 
fiuto dell'indennità da parte dell'Amministrazione). 

Tl rapporto di pubblico impiego sussiste non soltanto in 
relazione a coloro che prestano opera intellettuale, ma niche 
rispetto a coloro che rientrano nelle categorie del personale 
subalterno, prestando opera materiale, 

e 

Notificazione per posta — Sentenza — Menzione della 
qualità del consegnatario del plico sulla ricevuta di ri- 
torno. (Cassazione del Regno, Sezione II, 18 gennaio 1933 — 
Pres. Barcellona — Est. Tommasini — P. M. Di Muro — 
Soc. Termoelettrica Ulbra e. Angelini). 

Quando la persona che riceve il plico notificato per posta 
contenente una sentenza, sia diversa dal destinatario, l'uf- 
ficialo od agente postale deve, a norma di quanto stabilito 
dall'art, 77 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, indi- 
eure oltre il nome e il cognome del ricevente, anche la qualità 
dello stesso, nel caso specifico in cui questi sia analfabeta. 
Quando, invece, il ricevente sottoscriva la relativa ricevuta 
di ritorno, non è più necessaria l'indicazione di tale qualità. 


di D. Pr, m 1, gennaio 1933:X1), 
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Implegato pubblico — Procedimento disciplinare — Inter- 
rogatorio di testimoni — Trascrizione integrale delle 
deposizioni — Discrezionalità — Mancata audizione di 
testi indicati dall'impiegato — Legittimità. (Consiglio 
di Stato, Sezione IV, 9 luglio 1932 — Pres. De Vito, Est. 
Furgiuelo ~ Messina c. Banco di Sicilia). 


Por quanto sia una consuetudine raccogliere per scritto 
tutte le deposizioni di testi in un procedimento disciplinare 
a carico di impiegato, ed invitare poi il deponente a sotto- 
scriverle, tuttavia mon esiste alcun obbligo formale in 
materia. 

È una facoltà discrezionale dell'Amministrazione quella di 


inquisito, quando però la prova della sussistenza degli adde- 
biti a lui formulati, sin stata raggiunta in maniera perfetta e 
completa. 


Cooperative edilizie statali — Assegnazione di allog- 
gio — Necessità della effettiva e permanente occu- 
pazione — Temporanea e comprovata causa di forza 
maggiore — Ammissibilità — Interruzione dell’ occu- 
pazione — Dichiarazione di decadenza — Necessità di 
regolare diffida con prefissione di termine. (Consiglio 
di Stato, Sezione IV, 25 novembre 1932, n. 361 — Pres. 
Ж. Furgiuele, Est. Rocco - Conti Giovanni è Comm. di 
vigilanza sull'Edilizia popolare ed economica) (1). 


A norma dell'art, 6 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, nu- 
mero 2412 alla formale consegna dell'alloggio cooperativo deve 
seguire, nel prescritto termine di 30 giorni, la sua materiale 
occupazione da parte del socio in modo effettivo, e permanente, 
pur potendo ammettersi un'eccezione a questa regola nel caso 
di temporanea e comprovata forza maggiore. 

Avvenuta la regolare occupazione, se posteriormente questa 
sin interrotta, può dichiararsi Ja decadenza del socio dal- 
l'assegnazione, previa però regolare diffida, con prefissione di 
un termine, bs 


Pensione — Operaio — Servizio di militare a disposi- 
zione di stabilimenti industriali — Limiti di valutabilità 
in pensione. (Corte dei Conti, Sezione Unite, 12 feb- 
braio 1932 — Pres. Ruggeri = Est. Almansi Monadi, 
rie) (1). 


Fino all'entrata in vigore del R, decreto-legge 5 luglio 1917, 
m. 1093, che modificò il R. decreto-legge 22 agosto 1915, 
т. 1277, il servizio prestato dai militari lasciati a disposizione 
di stabilimenti industriali durante la guerra, è valutabile di 
per эё in pensione come servizio militare effettivo. 


> 


Ricorso — Segno di croce in luogo di sottoscrizione. 
(Corte dei conti, Sezioni Unite, 6-13 maggio 1932 - Pres. 
Gasperini — Rel. Almansi - Proc. gen. Ausenda, conci. 
conf. — Piccinini, rie.) (2). 


Non può tener luogo di sottoscrizione un semplice segno 
di croce, anche se vergato alla presenza di due testimoni 
essendo requisito essenziale del ricorso la sottoscrizione della 
parte 0 di un suo mandutario speciale: la Corte pertanto non 
ha modo di provvedere sia nel merito, sia nei riguardi delle 
spese. 


(1) « Rie di 
(8) «La Corte 
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Impiegato chu non riprende servizio al termine della aspel* 
tativa — Art, 25 T, U. 22 novembre 1908, n, 693 — Do" 
manda di riscatto di anni dí studi superiori — Art. 115 del 
R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. (Corte dei conti. 
Sezioni Unite, 24 giugno - 1 luglio 1932 — Pres. Gasperini = 
Rel, Oddone — Proc. gen. Grossi, concl. conf.- D'Elia rich 
L'impiegato che al termine dell'aspettativa, contrariamente 

alle norme oggi in vigore dettate dall'art. 85 del R, decret? 
30 novembre 1923, n. 2960, non ha ripreso servizio, e sia stat? 
cancellato dai ruoli, deve essere considerato a norma del 
l'art. 2, lett. e) del R, decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, come 
allontanato dal servizio per disposizione di ufficio, e pertant® 
gli vanno fatti salvi gli eventuali diritti per il trattamento df 
quiescenza. 

Per prassi costante seguita dalla Corte dei conti, e confer” 
mata dal disposto dall'art, 1 del R, decreto 1928, n. 136% 
le domande di riscatto possono essere presentate alla Cort® 
per il tramite dell'Amministrazione dalla quale il richiodenté 
dipendeva; può quindi prendersi in considerazione la domandi 
di riscatto contenuta în un ricorso presentato alla Corte е 
ficato all'Amministrazione, entro i novanta giorni da 
l'interessato ha avuto legale comunicazione del provvedimento 
di cessazione del servizio. 


2 
Speciale — Dispersione o sottrazione — Colpa o negligeni? 
‘imprecisata — Responsabilità collettiva, (Corte dei conti 
Sezione ШІ, 7-21 giugno 1932 – Pres. Ruggeri — Rel. Di Fut- 
іа - Proc, gen. c. Del Pian A. ed altri impiegati postali) (1) 


Ove таме le indagini dirette ad ‘accertare Je circostanze di 
tempo e di luogo, in cui siasi verificata la dispersione o sottrá* 
zione di uno speciale, nonchè nd individuarne gli autori, #1899 
riuscite infruttuose, la responsabilità amministrativa del dat 
mo conseguente all'Erario deve necessariamente ricadere — 
giusta la costanto giurisprudenza della Corto — sugli napis! 
ed agenti, i quali, per irregolarità compiuto nel disimpog®® 
delle loro mansioni o per inosservanza di norme regolamet* 
tari, ne resero possibile la perdita о per lo meno non di 
luogo n tempestive ricerche, 


E 
Rinunsia ereditaria — Efficacia giuridica — Difetto @ 
elementi — Conseguenze in ordine al giudizio. (Соё 
dei conti, Sezione III, 21 giugno - 12 luglio 1932 ~ Pr% 
Ruggeri — Rel. Fioretti — Proc. gen. c. Ragazzini А. V^ 

dova Santandrea ed altri) (1). 

Poichè per mancanza di qualsiasi elemento, non e date й 
esaminare e valutare Ја efficacia giuridica di una rinunzia 66, 
ditaria in relazione ad atti di erede eventualmente со! 
in precedenza, la Corte preade atto della rinunzia пона Hit 
tando il giudizio nei confronti del solo convenuto rimasto i 
causa, salvo а questi l'eventuale diritto di rivalsa verso alt 
riconosciuti eredi (2). 


(1) «Та Corte del өнө, п. 2, febbraio 1993:XI: 
(8) la considerato la Corte in proposito abe «convenu Sent 

Palo; Piso Teresa, Santandrea Antonio Elsio ө Santandrea Смена, 
seguito dall'atto di citazione contro di cento dal Procuratore gea 
premo qota Cort, hanno rinunciato all'eredità loro eventaalmente spetta" 
per la mento del Sestodrsa evene t 

«ehe perciò, ín conformità delle conclusioni orali del Procuratore ET 
rale, occorre prendere ito della йаша» тота, poichè, por la maneant 
унай! elemento di giudisio al riguardo, non è dato а questa Corte di f 
minare la eficacia di detta шша i relazione ad atti di crede. 
compiuti ia prveedenza dai deti convenuti 

«ehe in consequens il gindiio di ou trattani deve emere svolta saltati? 
vel confrnti della Жадана! Annunziata a quale deve rispondere pet 
del danno derivato all'Erario dell'operato del defunto Santandrea Severi. 
saldo il di lei eventuale diritto di rivalsa verso altri riconosciuto E 
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FORNITORI ED APPALTATORI DELLE AMMINISTRAZIONI 


DELLO STATO 
Le ditte sottodesignate forniscono o sono in grado di fornire o appaltare alle Amministrazioni 
materiali © lavori. 
ратта Sena x oriana Tueootn, шилашыз & калем 


che provvedeza o possono provvedere o appaltare 


| Romn: Via Torre Алеша», 17.79. 
Milano! Corvo Sempione, 95, 


ө Plasma L V. Berta 
Miaa cans MT al 


Roma = Diresiose: Via Frattna 
ж: 10; Stabilimento fn Кота, 


»| Rama: Via Meralana, 198, 
Roma: Via Appia Nuova, 572. 


Milano: Via Parceli, 14. 


^| Bologna: Via Nico dell'Area. 


Torino (122): Corse Palermo, 1. 


Milanos Via С. Negri, & 


Genove-Sentri. 


Centri telefoniche, automatiche o mannai Stazioni rdlotletoniche 
mite oli ata iive Бараан nd nda 
onvocate per lino nd alta tensione — Appareeehi Мнн пага 
Ted di pol speci. E; 


Uolatori per ogni applicazione a basa ed alta tensione - Тайман speciali 
per stationi apparecchi redio, ө telefoniei. 


Pip dr de able mila 
Romer а: stradali 
Cavi амаа a telegrafici, мич о herus — Lav: ti di pes. 


Fabbrica di cavi è conduttori isolati per ogni applicazione dll'oletrcità, 
Logli miti tica urbana — Impianti di ponti parama- 
ime = 

rn per ai pb ban гый реши gi 


Чет» ~ Reti telefoniei e = 


Appareeshi telegrafici - Mudioelegratioi ~ Strumenti di misura, 


Mts pale cei NC. Ar- Wap e. 
Wu Eum MCI 
ШОШО: È È 

glo Ан ые” E: 


Pe a batterie a sese є Hellesens por tutte le appliensioni, 


Materiali telefonici ~ Impianti centrali telefonici. 


Fabbrica cealaoche — Поройна di eura da paseo = Pilati 
Aereo а atti Шагына = loti чинари ичи 


erige mat e ea m 
fl Et Mute tei outs 
E ei pit I 
Беренсе i 


Pmi grecs rna mim en ps ion а Inti ed sliri 
Itergir In paglieta, acetato di piombo. Ы 
Motori elettrici, alternatori, trasformatori, gru = 


Macchineri 
еы" per bordo ~ Materiali per impianti a — Caldaie, 
radiatori — Apparecchi sistema getto d'aria e di vapore — 


Macchina Dupliestorl è relativi accomeri. 


Strumenti originali Weston, Kversbed, Land ө. See, General Radio Ca, 
1 lure di t "rado = 
Tinte өрені por тинати di velofasia, lograda © ratio Hactenus] 
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PRODOTTI, маткам зж LAVORI 


E 
i dira Sini i oido театра инаи 


26 | Società Anotima Italiana « Philips x... s «+ -| Milano: Via S. Martino, 20. Lampade «lettricbe = Lampade telefoniche — Riflettori e diffusor: 


25 | рамаро - Società Anonima Italiana... -| Milano: Via Vallassa, 106, Cametorti ~ Scaffali e mobili metallici — 


26 | soc. An. Compagnia taliana Wersinghouse| Torino. vestallii di corrente per 
‘segnali. 


Freni 


21 |да» (Impianti Manutenzioni Eletti| Firenze. Impianti telefoni 
‘che è Telefoniche). 


LIPS ^ VAGO 


= SOC, AN. IT. 


MILANO 


CAPITALE SOCIALE L. 5.000,000 INTERAMENTE VERSATO 
CASSEFORTI 


STABILIMENTO 
VIA VALLAZZE, 106 


DEPOSITI DI VENDITA 


MILANO BOLOGNA TORINO 
VIA С. CANTÙ, 1 VIA CASTIGLIONE, еВ МА CARLO ALBERTO, 19 


Per RICEVITORIE la Soc. Lips=Vago concede il 
pagamento a RATE MENSILI senza aumento di prezzo 


п, COLLAUDO VIENE ESEGUITO A CURA ED A SPESE DELLA SOCIETÀ 


«LE ASSICURAZIONI D’ ITALIA » 
Е ті ANONIMA PER AZIONI m CAPITALE SOCIALE L. 1500000 INTENAMENTE VERSATO 

наа мека LE ASSICURAZIONI 

Пат ei ы e | micureno contro | danni dall'incendio’ g 


‘sono collegate con Р ISTITUTO 
ШОМА DELLE ASSICURAZIONI 
rale: ROMA - Largo Obigi, 10 " 
mausuuuuumuuuumauc 


LEGGI E DECRETI 


Pelei û sistemna di riscossione dalla tassa, radiofonica sulle 
ج‎ termoioniche. R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, 
02. (Gass, Uff: n. 76 del 31 marzo 1933-XT). 


VITTORIO EMANUELE III 
FER GRAZIA DI DIO Е PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D'ITALIA 


Visto it n, decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, con- 
Vie nella legge 17 maggio 1928, n. 1350; 
Vito TIR. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2295; 
ie n, R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246; 
r 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
та [ы Ина l'opportunità e l'urgenza di modificare 
ly оноп e pagamento della tassa di radiofonia sulle 
Seng ermoioniche; 
Sala 9 1 Consiglio dei Ministri; 
LI Proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per 
nze, di concerto con quello per le comunicazioni; 


decretato e decretiamo: 
Articolo unico. 
Ta tassa 
tor sulle valvole termoioniche di cui all'art. 8, lot- 


н R. decreto-legge 17 novembre 1927, п. 2207, mo- 
Son l'art, 3 del Б. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, 

lito ops, mediante versamento all'Ufficio del registro 
Pero estrazione delle valvole stesse dalle fabbriche. 

le norme dalita di applicazione della tassa si osserveranno 

le diga, P'otoritte dal testo unico 8 luglio 1924 concernente 

Шар а per l'imposta di fabbricazione sagli organi di 


UR 
Камерна dette Poste, ecc. 


Nulla è innovato quanto 
valvole termoioniche prove 

П presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua 
conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla 
presentazione del relativo disegno di legge. 


Ordiniamo che il presente deereto, munito del sigillo dello 
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi o dei 
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 23 marzo 1933-XL 
VITTORIO EMANUFI 


Mussotini — June — Ciano, 


Dr Fnaxosser. 


Visto, il Guardasigi 


Nogistrato alla Corta del conti, addì 29 marmo 1923.1, — Atti del Go- 
verno, rezlotro 130, foglio 123, — Мамат. 


Elevazione dei limiti d'età per l'ammissione agli impieghi. 
R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227. (Gazetta 
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1933-XT). 


VITTORIO EMANUELE Ш 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D'ITALIA 


Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di dettare norme 
complementari in materia di reclutam»nti negli impieghi proso 
lo Amministrazioni statali e gli Enti locali e parastatali; 
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Udito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se- 
gretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le 
finanze: 

Abbiamo decretato e decretiamo: 


Ап, 1. — I limite massimo di età previsto dagli ordina- 
menti in vigore per l'ammissione ad impieghi presso le Pro- 
vincie, i Comuni, le Istituzioni di assistenza e beneficenza e gli 
Enti, Istituti e Aziende, comprese quelle di trasporto, ammini- 
strate o mantenute col concorso delle Provincie, o dei Comuni, 
о delle Istituzioni di assistenza o beneficenza, o dei relativi 
consorzi, è aumentato, per coloro che risultino regolarmente 
iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 20 ottobre 1922, 
di un periodo pari al tempo per cui, anteriormente a tale data, 
appartennero al Partito. 

L'indicato aumento è concesso in aggiunta a quello eventual 
mente spettante, în base allo vigenti disposizioni, a fuvore di 
coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 
1915-1918, del decorati al valore militare, degli invalidi di 
guerra, e degli invalidi per la causa nazionale. 

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì per i recluta» 
menti presso gli Enti parastatali, comunque costituiti e de- 
nominati, le Opere nazionali, le Associazioni sindacali e loro 
Istituti collaterali, ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di 
diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottppo- 
sti a vigilanza o tutela dello Stato, 


Art. 2, — Per l'ammissione ai pubblici concorsi di nomina 
in ruoli dei personali dei gruppi А, B е C, o parificabili, dello 
Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento 
autonomo, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti 
degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rive- 
stano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. 


Art. 3. — Nel primo concorso che, dopo l'entrata in vigore 
del presente decreto, sarà bandito per nomine in ciascuno dei 
ruoli di personali dei gruppi А, В e C, o parificabili, delle 
Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento 
autonomo, il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti 
di ciascuna Amministrazione è aumentato di quattro anni 
Qualora, però, per effetto di tale aumento, detto limite risulti 
superiore a 35 anni di età, l'aumento medesimo è consentito 
soltanto per il numero di anni occorrenti a raggiungere il li- 
mite di 35 anni. 

Con l'aumento di cui al precedente comma si cumulano 
altri previsti dallo vigenti disposizioni, compreso quello sta- 
bilito dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo 
del Governo, pubblicato nella Cassetta Ufficiale del Regno 
del 21 dicembre 1932-XT, n. 293, a favore di coloro che risul- 
tino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista pri- 
ma del 28 ottobre 1922. 

Ai solî effetti del concorso di cui al presente articolo, non 
si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti, in 
possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione 
al concorso, che alla data del relativo bando prestino, quali 
dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, 
effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni. 


Art. 4. — Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 © 2 
sono applicabili anche aî concorsi già banditi alla data di en- 
trata in vigore del presente decreto, per i quali non sia ancora 
scaduto, alla data medesima, il termine di presentazione delle 
domande. 

Per le nomine nei ruoli di personale subalterno la disposi- 
zione dell'art. 3, si applica limitatamente al conferimento 
dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente 
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i fino a rutto il 


decreto e di quelli che si renderanno vaca 
31 dicembre 1933. 

I precedenti articoli 2 e 3 non si applicano ai reclutament 
nei ruoli di personali militari e dei Corpi organizzati militar- 
mente al servizio dello Stato. 


Art. 5, — Tl presente decreto, che entra in vigore il giorn? 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Reg’ 
serê presentato al Parlamento per la conversione In logge 801 
Ministri proponenti sono sutorissati alla presentazione ddl 
relativo disegno di legge. 

Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dell 
Stato, sia inserto nella raccolta ‘ufficiale delle leggi © й 


decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti 
osservarlo e di farlo osservare. 


Dato а Roma, addi 23 marzo 1933-Х1. 


VITTORIO EMANUELE 
Mussorini — Just 


Visto, il Guardasigilli : Юк FRANCIS 


Magnae alla Core dei conti dit ie apis MAI - And 


Governo, registro 131, foglie 8. — Мамат. 


Nomina della Commissione pel trattamento di quince 
degli impiegati civili destituiti. R. decreto 16 marzo 19343" 
(Gas. Uff. n. 80 del 5 aprile 1933-ХТ). 


VITTORIO EMANUELE HI 
PER GRAZIA DI DIO X РЕН VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D'ITALIA 


Visto l'art. 183, lettera d), del testo unico delle leggi 5 
pensioni civili ө militari approvato eon R, decreto 210%] 
айо 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno айа met 
mata una Commissione speciale per giudicare se i motivi def 
destituzione degli impiegati civili dello Stato siano tali » 
produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di 19% 
scenza; 

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1916, n. 81, relativo й? 
costituzione della Commissione; 

Udito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro $% 
gretario di Stato e del Ministro per le finanze; 

Abbiamo decretato e decretiam 


La Commissione par eraminsre. se esisto о mio ditm 
trattamento di quiescenza negli Impiagati civili da desti 
composta, per l'anno 1933, come appresso: 
Presidente: 
Gr, wf. dott, Solinas Luigi, presidente di sezione Sl 
Corte dei conti. 
Membri: di 
Сау, di gr. er. dott. Ambrosino Lorenzo, consigli@r® 
Stato; 
Gr, uff, dort. Presti Manlio, prefetto del Regno, 00 
del personale del Ministero dell'interno; 3 
Comm. dott, Scalfaro nobile dei baroni Salvatore А! 
lio, consigliere della Corte di cassazione; 
Comm. dott. Ronchetti Mario, direttore capo divisio 
nel Ministero delle finanze. 


Segretario: 


Cav. dott. Vazzana Mariano, consigliere nel Ministero 
elle finanze, 


Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, 
FLU Ministro per le finanze sono incaricati dell'esecuzione del 
Presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti. 


Dato a Roma, addi 16 marzo 1933-XI. 
VITTORIO EMANUELE. 
Mussonini — June. 


Мыбы alla Corte del conti, addi 27 mario 1933-XI. — Registre n, 3 
Mat foga m, 151 


Recatorietà degli Accordi internazionali in materia tele- 

беа, telefonica e radiotelegrafica stipulati a Madrid tra 

Stati il 9-10 dicembre 1932. R. decreto 

marzo 1933-XI, n. 204 (Gass. Uff. n. 76 del 31 mar 
20 1933-Х). 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO Е PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D'ITALIA 


Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; 
Visto il R. decreto 19 giugno 1876, n. 3163, che dà esecu- 
ARI Alla Convenzione telegrafica internazionale, firmata 
Pietroburgo il 10-22 luglio 1875; 
uto Й R, decreto 13 agosto 1926, 1507, che dà esecuzione 
: mento di servizio telegrafico internazionale, firmato 
Parigi il 29 ottobre 1925; 
nod R. decreto 2 agosto 1929, n. 1473, che dà esecusione 
me tool, portante aggiunte e modificazioni al Regola- 
Чо telegrafico internazionale (Parigi 1925) stipulato alla 
ийме telografica internazionale di Brunelle i| 22 set 
ombre 1999; 
" nto il R, decreto 6 dicembre 1998, n. 2863, che approva 
toy egy done radiotelegralion internasionale di Washing- 
tti ad essa annessi; 
il Н, decreto 14 novembre 1929, n. 2470 che estende 
ed ai Possedimenti italiani la Convenzione ra- 
кү internazionale di Washington e gli Atti ad 
Annessi; 


шеп Consiglio dei Ministri; 

[^ Proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se- 
Mei à di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari 
pos di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le co- 
[ost la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le 


Abbiamo decretato o decretiaimo: 


Piena ed intera esecuzione è data nel Regno, 
n italiane e nelle Isole italiane dell'Egeo, alla Con- 
se enzima delle telecomunicazioni, nonchè al 
telegrafico ed al relativo Protocollo finale, al 
Мает telefonico, al Regolamento generale delle radio- 
aeri ed al relativo Protocollo finale, al Regolamento 
delle radiocomunicazioni, ed al Protocollo addi- 

ы, ad Atti della Conferenza radiotelegrafica internazio- 
n pa tas atti firmati a Madrid il 9 e il 10 dicem- 


mil 


Le norme della Convenzione o dei Regolamenti 
citati all'art, 1 sono esteso ai servizi interni del 
Colonie italiane е delle Tuole italiane dell'Egeo. 


5 


Tuttavia il Ministro per le comunicazioni, d'accordo, ove 
occorra, col Ministro per le colonie o con quello per le finanze, 
ha facoltà di emanare norme speciali per il servizio dei tele- 
grammi e dei marconigrammi interni е coloniali, е per le so: 
pratasso dei servizi speciali ammessi per tali corrispondenze. 


Art, 3, — Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gen- 
naio 1934, salvo per quanto riguarda le norme concernenti i 
telegrammi urgenti е le «Jettere-telegrammi », le quali en- 
treranno în vigore il 1° aprile 1933. 

In conseguenza di ciò, dal 1° gennaio 1934 sono abrogati 
tutti i provvedimenti che davano esecuzione nel Regno e nelle 
Colonie ed estendevano ai servizi interni e coloniali le norme 
dello Convenzioni telegrafiche internazionali di Parigi (1865), 
di Vienna (1868), di Roma (1872) e di Pietroburgo (1875) 
© dei Regolamenti internazionali relativi e successivi fino al 
Protocollo di Brusselle (1928), nonchè le norme delle Conven- 
zioni radiotelegrafiche internazionali di Berlino (1906), di 
Londra (1912) ¢ di Washington (1927) e dei Regolamenti in- 
ternazionali e Protocolli annessivi. 


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello 
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti del Regno d'Italia, matidando a chiunque spetti di 
osservarlo © di farlo osservare. 
Dato а Roma, addi 25 marzo 1933 - XI. 
VITTORIO EMANUELE 
Mossorini — De Bono — Gazzinà 
Siuanni — Bano — Ciano, 
Visto, il Guardasigilli: De Fnancisci. 


Registrato alla Corte dei conti, addi 29 marzo 1933-X1, — Atti del Governo 
registro 330, foglio 122. — Мамам 


LI, — Y tenti degli Accordi verranno pubblicati in foglio di supplemento, 
‘lla бам Ufficiale portante la stessa duta © lo stesso numero, 


DECRETI MINISTERIALI. 


Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle 
radiodiffusioni per la città di Bolzano. Decreto Ministeriale 
21 marzo 1933-XI (Cass. Uff. n. 81 del 6 aprile 1933-X1). 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto l'art, 6 della legge 14 giugno 1928, п, 1352, sulla 
radiodiffusione di esecuzioni artistiche; 

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per 
l'applicazione della legge su menzionata; 

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1929, registrato 
alla Corte dei conti il 21 detto, che provvede ulla costituzione 
della Commissione di vigilanza per la città di Bolzano: 

Visti i decreti Ministeriali 6 settembre 1930 e 27 novem- 
bre 1931, che confermano in carica la Commissione stessa 
sino al 14 novembre 1932; 

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1932, registrato 
alla Corte dei conti il 30 detto che rettifica il nome di uno 
dei componenti la Commissione da «dott. Aldo Sette» în 
« prof. Mario Sette s. 

Riconosciuta l'opportunità di sostituire il prof. Mario Sette 
nella carica di membro della Commissione stessa; 

Vista la lettera n. 1023 del 10 corrente qui unita in copia 
con la quale il podestà di Bolzano esprime parere favorevole 
alla sostituzione del prof. Mario Sette col prof. Giuseppe Cer- 
rina, competente in materia musicale; 


Ф 211 = 


Decreta: 

Art. 1. — Sono riconfermati in carica per un anno, dal 
14 novembre 1932, i componenti sottoelencati della Commis- 
sione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni perla città 
di Bolzano siano eseguite in modo soddisfacente: 

19 Cav. uf. Giannotti Camillo, direttore del Circolo 
delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bolzano, presi- 
dente; 

29 Prof. cav. Mennpace Attilio, direttore didattico, mem- 
bro; 


3° Cav. rag. Giavelli Filippo, vice ispettore P. T., segre" 
tario. 


Art. 2. — П membro prof. Mario Sette viene sostituito col 
prof. Giuseppe Cerrina, competente in materia musicale 


Art. 3, — Il presente decreto sarà registrato alla Corê 
doi conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno- 


Roma, addi 21 marzo 1933 — ХІ. 
П Ministro; Grano: 3 


t = es —i 
DISPOSIZIONI VARIE 
$ 102. 
Elenco delle circolari. 
کے‎ 
SERVIZIO o UFriCIO | 
M para | suwero осоктто impinizzo 
Serv. 1- see | seas | nes |Seritopettivo Sigg Dio provai per n 
Serv IV, Div 19, Sen. 1| 6-3-1993 | «аза 22088 | camatenzine macchine artnet. Ale Diredonl P. T. 


аш o | иза | GOA  |Provcntura coprenti recapiti delle м. 
* ES di n sete to i eene I em 
м. м м. | mere] тїр. | рене cutis mod, 157, ч. 


ла. ы. Sade 11-3-1933 #674-Р.А. | Modificazioni di sopratasee di posta эмы. 


Alle Direzioni P T. a per aotisin al Mfnbte® 
Colona: 


м. Die - | sas) sist [Campagna eric. эл, Direzioni Р.Т. 
м. м. - 21-2-1993 815198 ا‎ pacchi e delle corrispondenze nelle da 
м. Die Sen so] casas | er | Fomivumm gli ul delle bilancie da 30 Me м. 
riguarda In consegna, la contabllissatione, ll pagamento ell 
Giornata del fiore e della doppia Croce гй ER 


(Cireolare n. 423653 Р. S. del 35 morso 1933-XI diramata dal Serv, IV). 


La Federazione Italiana Nazionale Fascista per la lotta 
contro la tubercolosi è stata autorizzata a spedire con la tariffa 
speciale ridotta degli editori, a mezzo pieghi sottofascia e pac- 
chi (esclusi i pacchi urgenti), il materiale di propaganda re- 
lativo alla « Giornata del Fiore» ed alla 3* Campagna Nazionale 
per il francobollo chiudilettera-antitubercolare. 

Detto materiale sarà spedito dalle città di Bergamo, Roma, 
Milano, Torino, Firenze ed Anzio per tutti i 92 capoluoghi di 
Provincia, Sedi dei Consorzi Provinciali Antitubercolari. 

Analoga concessione è accordata alle sedi medesime, le quali 
potranno spedire, a loro volta, сов la tariffa suddetta, il ma- 
teriale in parola ai Comitati Comunali delle rispettive giurisdi- 
zioni. 

Tali invii recheranno stampata o stampigliata sull'involuero, 
dalla parte dell'indirizzo, la leggenda « Tariffa ridotta editori 
Autorizzazione Ministeriale N, 423653 P. 5. 22 marzo 1933-XI». 

Inoltre i Consorzi Provinciali ed i Comitati Comunali anti- 
tobercolari sono stati autorizzati ad affidare direttamente agli 
uffici postali la vendita degli speciali bolli chiudilettera anti- 
tubercolari, non aventi valore agli effotti della francatura. 

Gli uffici postali, nell'effettuare la vendita, avranno cura dj 
avvertire gli acquirenti di apporre detti bolli esclusivamente 
‘sul verno delle buste, 

S'intende che l'Amministrazione resta estranea ai rapporti 
fra la prefata Federazione e gli uffici stessi per tutto quanto 
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Tanto per opportuna notizia e per le disposizioni del € 
ai dipendenti servizi, i quali dovranno porre ogni impegno P 
dare il massimo incremento alla vendita predetta. 


5104. 
Pubblicazione ruoli del personale postale telegrafico. 

In applicazione dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 192% 
n. 2960, e 15 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, sono stati 
pubblicati i ruoli di anzianità del personale di 1e, 2* €. » 
categorim, l'elenco del personale proveniente dalle d 
Amministrazioni austriaca e famana e quello degli орі 
ed agenti ausiliari dell'Amministrazione postale e tel 
in servizio al 31 dicembre 1932. 

(Gems. U. в. 00 del аре 195 ХПЛ 


f 105, 
Esclusione dalle offerte per i contratti con lo Stato’ 


La Direzione generale delle Ferrovie dello Stato con at! 
del 28 febbraio 1933, n. 1891 ha escluso dal fare offerte P% 
contratti con lo Stato l'Impresa Pizzarotti Cino fu 
residente a Ponte Taro (Parma). 

e. 

П Ministero dei lavori pubblici con atto del 81 marzo 199% 
п. 2753 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo 
l'Impresa di costruzioni Pace Tommaso fa Giuseppe 1%% 
dente in Avigliano (Prov. di Potenza). 


" 


$ 106. 


grafici e fonotelegrafici, 


ti postali, 
94^ ELENCO DI AGGIUNTE E VARIAZIONI. 


STABILIMENTI PROVINCIE 


H 


Tenno Denominazione precisa: « Appignano ». 

p бейге Semalirica c) مەسا‎ anche a vecia vlagrals prive, sempre 
"recepito, con oral del sorgere al amento dl vele. 

тавре Calabria | тайына agenzia postale abilitata al serial me Umini stabi per le ricevitorie di Y 

“late, Uli vicinire + Oppido Mamertina «- e 
"Agenzie Р.Т. abi ata i servi me lit stabil yar Je riovvitorie di 3° casn. Uli 
чанае Late x. 

бете see velegren ferroviarie 

денчи P. T. temporanea tresfomato la permanente, 

меден» deneninesona lo + Bressana Бойын >. 

най агы postali « quel telegrafico i univa поуна P, T. di 1° dam. 

Preregrta shumora ricevitoria P. Т, temporanea e 


| 


F 


1 


Soppresso uficio velograio ferroviario. 


ШШЕ! 


Hi 


Cambiata denominazione în « Borgo Grappa ». 

Denominazione previsa: « Canceta Tuce-Albergo Cascata v. L'agenzia P. T. disimpegne 
Ти nel ant abiliti per le ricevitorie di e clase, thui quei а рне 
«le sono demandati all'ufbcio vicisiore di « Parmassa v 

Denominazione precisa: « Castagneto з. 

Posto talefonico + pr abilitato al servizio fomotelegraBico, collegato con l'ufficio. 
Шом di ¢ Camis d' о. 

Funziona collettoria aggregata alla ricevitoria di « Bosco» 

Ricevitorie P. T, di 1* соме. 


fi 
H3 
f 
| 


ji 
| 


I 


Funzione vnica ricevitoria P. T di 1° dass 
evitar elevata ala 3® chesse. 

Dewominazione pree si « Fontanelle» 

СҮ Dona di pae ree pea ape 
Soppreeeo utleie telegrafico ferroviario. 

Soppremsa ricevitorie, 


Collettoria aggregata alla ricevitoria di« Ghiballe r 
Riuniti servisi postali quello telegrafico ln unica ricevitoria P, T. di 19 classe. 
Attiveta ricevitoria portale, abilitata » tutti i servizi con le seguenti eccezioni: 
Шади mente di соода а pagamento vegla а ian I. 108, 

paramento 


if fi 


ШИН fr f ttt i 


о Linie massimo di emisione © di servis Lo 10,000 
E Amtoriznata ad owervare, per il eso servisio telefonico l'orario feriale cvntiauativo 

pum "dalla 7 alle 31 

sant Cambiata denominazione in « Genova n. 18 - Fonte Carrega o. 

Ta Soppremo iio telegrafico ferroviaria. 

[теу Cambiata denominazione in « Grosero n. 1 - Piensa Mensini » 

a, e Denominazione previssi « Leni s. 


Denominazione precisa: + Lucigusno - Starione ». 
Denominaaiane previsti « Mariano di Pellegrino +. 
Denominazione precisa: « Marola ». 

Soppeeeso vicio telegralien ferroviario. 

Coliettoris trasformata in ricevitoria P. T. abitata a tutti | servini, com le seguenti 


емы 
Lise asme di omissione ө pagamento vaglia а Заме T. 1000. 
Limite mandano di сонш ¢ pagamento veglia di servisis 1, 1000, 


Eme : 
si 
Sonata pi viene Moi rii Pie Rime Met 

КЕНЕ vécue i ums a 
pl рейин» рий s Meno к. 

Pisano, Denominazione precisa: « Migliarino » 
[e 

n 

8.13 Via 
SH 
LEM 

urta 
Mut acer deli pu P dm 
Masi, Ricevitori postale di 3° sinere, Uilale viciabore » MII Sun Marco v. 
bo  Deseninesione precisa « Mieserio (Casalverebio) se 


Autorimeta nd osservare, nel pariodo lavernele, orario 9-13 e 15-19, 
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STABILIMENTI PROVINCIE OGGETTO DELLE AGGIUNTE E VARIAZIONI | 
Tripolitania Callettoris trasformeta tn ricevitoria poptale, abilitato n tuti servizi, von Je separati 
Linie maaamo di enladlone « pagamento vaglia а tama, I. 1000. 
Tite massimo di allons © pogamento veglia di servio 1. 10000. 
Monchiero Nevell......... Canso Cambiata denominazione in « Monchiero » 
Montalbano d'Elicons. E Messina эш уте! precisa: « Montalbano Elicona э. Funziona unica ricevitorie. pd 
Montecatini Terme-Hóte) Locanda Maggiore Pistola. Sopprema agenzia P. T. temporanea, у 
val (риш. Firenae) 
Montecatini Vel di Ceci... Tie Denominazione precisa: « Montecatini Val di Cecina v 
Montone di Teramo... ros Teramo Denominazione precisa: « Montone +. 
Monza n. 3 « Via Torneamento, Milano Aieevitoria ata ance al servizio di ccettazione telegrammi « Ace 
Марай - Arrivi e Distribmelone, ... Көрөн DIetituita nell'Ufficio una speciale Sezione contabile. 
өре. pun зни predas Noviana dei Romi = 
Alessandria Аана bie eh p jor fenis dalle 1639 ale 18, pere 
ВЕ rum d sitio o Flare Commenda 
тина быы pote NO Se 
Padova Attivata agenzia postale t нала servisi postali come ricevitorie di 19 FÊ 
telegrafico limitato accettazione « Aco э. | 
Padova э. 5 (Boma) «+... Padova Cambero denominazione in а Padova n. $ - Pinesa Cavour ». 
Pesarini a Maro... Мөө Denominazione precisat Pecorai a Mare (Fidi) э. 
Pintoja. Prolunga l'orario tulegraSco, nei giorni feriali, dalle 19 alle 20. 
(Dires. Firenze) 
Perogia солаан aggregata alla ricevitoria di « Lugnano di Citta di Cast s 
repel Punriona vaa rievitoria Р. T. di 3 elame. 
Novara. Tücevitora postate di 3° caue Uffici vieiniare « Quarna Sotto » 
Vins ийй ricevitori portale di 3» lane, Uieio vicialore è Comeglian v 
Parma Denominazione presion: Riana di Monchio v» 
Pede Sopressa collettori. E 
pim e denaro to carte ve 
pura ita pogna ri a denaro limitando рны edito cat valori (ee 
pier ia 
:- Attivato servizio legraico pubblico eon erai limitato di giorno « L 1 
dana Punziona ricevitoria postale fonotelografica di 2 бане, Orazio limitato = L» 
Peragia Collttoria aggregata alla ricevitoria di « Morra s. 
Modran Soppreso uficio telegrafico ferroviario. 
унеш Denosinazione precisa « San Genuario s 
(Dire. Novara) 
Havenon Denominazione preise: San Lorenzo ». 
Pesi Pola Attivato servizio telegrafico pubblico com orario limitato di giorno s L s- 
dan Namate Sasia 155222527577 Novara Denominazione preden: « Senmazsaro Sea. 
Sam Quirico di Темний. Parme Denominazione precisa: « San Quirico Теоман 
Sant'Agata li Ваай .. Catania Merle port di cao na autorin эн 
Te бетйне di 2° ciassa, семит Пирон н 
d'Ordini 6 ыш 1932-Х, m, 107. Үт M 
sant Urbano а, Padova Denominazione precise Sant'Urbano з. 
Saponara di rameno... Potenza сатын denominazione fn « Grumento Nova 1 
Soala (Torregrotta)...; -<+ Messina «Sedi di Tosregrotta Agenzia. م‎ rieti 


Denominazione 
portale di 

Sopprema riceviteria. М 

Denominazione preciso: s Tore Paro». Ribevitoia pastale telograde di clan О 
rio limitato « I.» 


Rieevitoria P. Т, di 2* бами, 

Denominazione precisa: « Trino v. 

Denominazione рге: « Vacearisno di Montalto Uffogo » | 
Soppremo ufo telegrafico ferroviaria. 

Istituita collettoria aggregata alla ricevitoria di « Collines + 


ERRATA-CORRIGE 


al 2° Supplemento alla Rassegna Р. T. T., fascicolo n. 2, febbraio 1933-XI. 


A рад, 4, rigo 43: ufficio viciniore alla ricevitoria di « Badia Agnano », in provincia di Arezzo, ridotta dalla 2 alla 3 clas 


« Capannole » e non « Ambra» 
A pag. 17, rigo 36: ricevitoria di « Gambuglim 
A pag. 19, rigo 31: ricevitoria di « Lisiera », in 


ino », în provincia di Vicenza, elevata dalla 3^ alla 2^ classe, 
provincia di Vicenza, ridotta dalla 2» alla 34 classe. 


A pag. 32, rigo 10: « Sornano », in provincia di Caneo, leggasi « Somano » 
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8 107. 


Pubblicità della Compagnia Italcable e della Società Italo Radio 
negli uffici postali e telegrafici. 


Dal 1° luglio p. v. la Compagnia Italcable o la Società Italo- 
Radio, in seguito ad accordi intervenuti con la Compagnia 
Nazionale di Pubblicità, subconcessionaria dell'Istituto di 
pie periti peri pentito peu wd 
"it negli ufici postali telegrafici del Regno, sono autoria- 


а a) alla affissione di un cartello in lamiera di dimensioni 
cm. 70x50 portante diciture relative ai servizi delle due 
Società (Italcable о Italo Radio) in tutti gli uffici telegrafici 
Principali e nelle succursali telegrafiche delle seguenti città: 
Roma, Milano, Genova, Torino, Venezia, Trieste, Firenze, 
poli, Palermo, Messina, Taormina, Catania, Siracusa e 


b) alla affissione di un cartoncino reclame di cm. 38x45 
о di em, 25 X35 con diciture relative ai servizi delle due $o- 
cietà (Italcable е Italo Radio) in tutti gli uffici telegrafici, 
ricevitorie ed agenzie telegrafiche dei Comuni d'Italia con po- 
polazione superiore ai 4000 abitanti; 

€) alla affissione in tutti gli uffici telegrafici del Regno 
di un manifesto murale in carta riguardante speciali servizi 
telegrafici effettuati per Via Italcablo е Italo Radio în oc- 
casione di speciali ricorrenze; 

4) a collocare presso i propri sportelli di accettazione 
negli uffici telegrafici governativi, delle reclames luminose ed 
avvisi relativi ai servizi effettuati dalle due Società (Italea- 
ble o Italo Radio). 

Direzioni portino a conoscenza delle autorizzazioni suddette 
tutti dipendenti uffici interessati, e sorveglino perchè specio 
negli uflici situati in locali di nuova costrazione o di speciale. 
pregio artistico e storico, i cartelli e gli avvisi luminosi siano 
tali da non nuocere alla estetica degli edifici medesimi. 


Å ОХУ 


ISTITUTO DI ASSICURAZIONE E PREVIDENZA 
PER I POSTELEGRAFONICI 


$ 108. 
Attività dell'Istituto. 
Durante il mese di aprile sono atate effettuate lo seguenti concessioni a favore dei soci: 

Заа per la fondazione « V. Alessandrini » " i L wu- 
Siusi a mente dell'art. 10 dello Statuto della gestione mutualità e prevident -——— 
Sunidi a favore di agenti rurali ai sensi dell'art. 17, lettera 4) del R. decreto-legge 3 gennaio 1920, n. 37 » 19,625 — 
Sunidi a favore ex ricevitori е loro vedove ай sensi dell'art. 17, lettera D) del R. decreto suddetto ..... + 28,200 — 

а favore orfani di ricevitori ed agenti ai sensi dell'art. 11 lettere B) e C) del R. decreto suddetto » 1.050 — 
TMenmizi a favore dell'Amministrazione © degli inseritti per ammanchi di cassa verificatisi negli uffici 
Bau tM Jn eonegneusa ii frodi; fert, fatendi е repino . » 29.600,98 

giornalieri pari ad !/,, dello stipendio о metà della paga giornaliera ni sensi della 
Эше n. 2 della Direzione generale Р. T. del 3 aprile 1932... » 10,687 — 
Sedi Per паймона ostetrica di L. 60 n favore delle socie o dello mogli del soci in caso di parto... > 2.700 — 


sensi 


Prestiti 


della lettera H) della circolare surricordata . 
concessi ai soci durante il mese di aprile . 


straordinari determinati di volta în volta in casi di intervento chirurgico о cure dispendioso ni 


D mmm 


UFFICI DI 1* CLASSE - RICEVITORIE E AGENTI RURALI 


$ 109. 
- Onorificenze. 
Ope. Н. deereto 20 aprile 1933-X1, su proposta di S. E, il 
tono SI Governo e di S. E, il Ministro delle comunicazioni, 
det conferite le onorificenze nell'Ordine della Corona 
ñi seguenti ricevitori P. T. 
AD UFFICIALE: 
net Cirillo, ricevitore P. T., Roma: 
Fiume Egidio, ricevitore P. T., Lendinara (Rovigo). 
A саудии: 
Ваш Domenico, ricevitore P. T., Anduins (Udine); 
Wi Маго Cosimo, ricevitore P. T., Teano (Napoli); 
(д Giulio Antonio, ricevitore P. T., Piedepelago (Mo- 


Olmi Giovanni, ricevitore P. T., Canelli (Alessandria); 
Bertozgi Celestino, ricevitore P. T., Cameri (Novara); 
Frassine Giov. Battista, ricevitore P. T., Rovato (Brescia); 
Mulas Antonio, ricevitore P. T., Cerro Maggiore (Milano): 
Santini Emilio, ricevitore P. T., Palanzo (Como); 
Tasca Pio, ricevitore P.T., Rossano Veneto (Vicenza); 
Croce Silvio, ricevitore P. T., Albenga (Savona); 
Sassoli Gaetano, ricevitore P. T., Castel San Pietro 
dell'Erailin. (Bologna); 
Belisardi Ubaldo, ricevitore P. T., Marciano di Romagna 
(кошу; 
Grandi Rinaldo, ricevitore P. T., Collo Val d'Elsa (Siena); 
Antonioni Giuseppe, ricevitore P. T., San Severino Mar- 

che (Macerata); 
< Girolami Carlo, ricevitore P. T., Morolo (Frosinone); 

Palladino Pasquale, ricevitore P. T., Brusciano (Napoli); 
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Forgione Bernardino, ricevitore P. 

Tacaruso Giacinto, ricevitore di P. 
(Foggia); 

Congodo Luigi, ricevitore Р. T., Bagnolo Salento (Lecce); 

Menniti Francesco, ricevitore P. T., Badolato (Catanzaro); 

Galizia Taddeo, ricevitore P. T., Ramacca (Catania); Salim- 
beni Vincenzo Paolo, ricevitore P. T., Limina (Messin: 

Rizzo Calogero, ricevitore P. T., Castelvetrano (Trapani); 

Frau Carlo, ricevitore P. T., Pula (Cagliari); 

Periani Natale, ricevitore P. T., Cherso (Pola); 

Papasogli Oreste, ricevitore P. T. Firenze; 

Sardo Gaetano, ricevitore P. T., Palazzolo Acreide 
ا‎ m 


Con R. decreto in data 20 aprile 1933-XI su proposta di 
S. E il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di 
Stato Ministro per l'interno, il signor Giuseppe La Pietra, 
ricevitore postale di Milano (succursale 25), è stato nomi- 
nato Cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia. 


Prezza (Aquila); 


+ Celenza Valfortore 


g 110, 
Comunicazione all'ex ricevitore di Santa Lucia 
di Tolmino (Gorizia), lelincic Giuseppe. 

Il sospeso ricevitore di Santa Lucia di Tolmino, lelincic: 
Giuseppe, dovendo essere riammesso in altra ricevitoria di- 
sponibile, ni sensi dell'art. 12 del R. decreto-legge 29 apri- 
le 1925, n. 988, venne destinato alla ricevitoria di Al- 


menno San Salvatore (Bergamo), ma, non ostante gli inviti 
rivoltigli, non si è deciso, fino ad ora, ad assumere servizio: 
Prima di far luogo alla risoluzione di diritto del rapporto di 
servizio, comminata dagli art. 12 e 29 del R. decreto-legt* 
sopra citato, si rivolge allo Ielincic un ultimo perentorio i 
vito a prendere servizio, entro un mese, nella ricevitori 
assegnatagli. 

Valga la presente pubblicazione, a tutti gli effetti di 16886 
di notifica all'interessato, il quale risiede all'estero (Jugosli" 


via). 
фп. 
Concorsi per posti di portalettere rurale. 
Sono banditi pubblici concorsi per la titolarità dei seguenti 
posti di portalettere rurale: 
ad Aversa, 35 zona, (Direzione di Napoli), cui è annest 
l'annua retribuzione di lire 4120; 
а Gemona, 2* zona (Direzione di Udine), cui è annestt 
l’aunua retribuzione di lite 4090. 
а Varazze, 2% zona (Direzione di Genova), eni 
l'annua retribuzione di lire 4380. 
m 
Le retribuzioni sono al lordo e suscettibili eventualmenté 
della ritenuta di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 0! 
tobre 1927, n. 1966. Gli aspiranti dovranno fare pervenit 
le domande steso su carta da bollo di L. 3, corredate 0 
tutti i prescritti documenti allo competenti Direzioni provi” 
ciali, non oltre il 30 giugno 1933-XI. 


annessi 


g uz. 


Provvedimenti riguardanti i titolari degli uffici di 1° classe, delle ricevitorie e gli agenti rurali. 
(Mer di febbraio 1938-X1). 


A 
RICEVITORIE сосмомг 
ә TROYINCIR. = Фота MOTIVI DEI PROVVEDIMENTI 
concertone кош 
8. Martino Rosignano Moiferrte.| Alewwndrla Манат Ciaseppe . T di ii confronto è rivtato di dicito l'apporto di #4 
p» Кш 
per рем. 
"€ rr РРР 
"sn «бенә dal 16 maggio 1959, in seguita sentena 
реи e Galbo. j 
семын өм Alotventoni Maria | ito, 15, ia onm 
- a ia iie dl L. 75, ia арра ari 
Lai i Cagliari Desy Dario Te [Indi lu eonfrvato è көөнө didit, rapporto di ere} 
al 33 aprile 1920, in seguito я vetenta Чейин 
adan per ратно ч 
мі «iisi hari Laconi Pasquale | p. n, sarto dal servito, per sopravvenuta ina fie 
56 i ie мыш BO." РС 
pe сыш Dued Luigi в. R. | ta di ut confronto risoluto di diit i dieere 
"dal 4 novembre 1992, la seguito а codanna damit 
por falsa мейшнше: € E. 
engerona сылыо Masearo Antonio Nie, | Ia di bui confronto à risoluto ti di servizio 
ч? aprile 1930, per perdita di Sducla da parto del Ai^ 
San мө». Гана Comandtal Amedeo | Rio. | [n di lui confronto risoluto di diritto 11 rappato di sere 
"da 36 febbealo 1951, in seguito n sentents detniivà 
йаа per palato contrasto. 
Pianosimarica пене Frosini Margheri Bie, | ta di lei confronto è risoluto di diritto i rapporto di erri 
nata del i settembre 1932, ln seguito а sentenza deli 
Alberone Foggia Querue Dionisio | ile. [тв di ul confronto à risoluto di diritto, Il rapporto di eri 
ч А fera i eo x машин deli 
Condanna per peculato ¢ 
Mornago... une Satin Stefano . R. te ditai confronto аео 4 servizio con f 
ЧА 21 goto 1908, io base l'art. 9, intera) dl 
Piazzolla .. Napoli Tngenito Aniello Rie. |та dilul confronto è risoluto di diritto, П rapporto di vert 
= ‘dat 16 granaio 1950, in seguite а sentaa debiles © 
Sondanto per perito costato. F^ 
Persia смеш Adamo | р, Dirpeneate dal servizio per soprevvennta isabil Bale 
TP febbraio 1993. Е 
Pola Zagar Simeone Pom. | Dispensato dal servisio per sopravvento інда feiet 
[oy s d 
тө Biss Ignasio | P.R. | Ta di lat eonfrosto e rinolato di diritto rapporto di eer 
ed Ein ‘son etto dal 11 glo 1931, im negato а sondanti 
Дый per perlato 


$ 113. 
Svincolo di cauzionl. 


5% ELenco surezerrvo рза TITOLARI DEGLI Urricr SECON- 
Dant в DEI RICEVITORI POSTALI E TELFONAFICI DELLE 
PROVINCIE SOTTO INDICATI сик NON HANNO DEBII о 


Baio 1926, m. 37) e per i quali pertanto le cousioni indi- 
viduali possono essere svincolate (per i cessati dal servizio 
lo svincolo è limitato alla cauzione in danaro o rendita, 
tseluse le ipoteche e le fidejussioni, ai sensi della circolare 
һ. 440147 del 9 maggio 1928). 


Cooma в nowe Des rrome 


CORRISPONDENZE POSTALI 


$ 114, 

Modificazioni all'art. 585 « Istruzione corrispondenze ». 

н L'art. 585 dell'Istruzione per il servizio delle corrispondenze 
to come appresso: 

*Ciunta l'ora della spedizione, e compiute le serittura- 
di oni ai precedenti articoli, l'impiegato si accerta che 
le assicurate e le raccomandate, delle quali è pre- 

Mri Ja descrizione, siano esattamente descritte, tanto 
matrice, quanto sulla 2* parte (figlia) del mod. 1-4; 
Tt dopo aver contato e controllato anche le raccomandato 
prin, indica nell'apposito specchio riepilogativo, stam- 
^ tergo del mod. 1-4, il quantitativo degli oggetti 
'accomandati ed assicurati, come segue: 


iq Î quantitativo delle raccomandato può essere indicato 


in е, quello dello assicurate deve essere sempre indicato 
atte lettere. 
ELM convalida la relativa dichiarazione con la propria 


x l'indicazione del numero degli oggetti delle varie specie, 
pde risulta dallo specchio riepilo 0 di oui sopra, si 
ae Ful registro dei bilanci giornalieri. 

li uffici ambulanti e natanti © gli uffici principali sono 
m ай adoperare, invece del mod. 1-4, il modello 
dap ottenendo, con la carta da calco, la copia del mo- 
«la uso: da conservare in atti in luogo della matrice. 
mod trie degli elenchi mod. 1-4 e le copie dei 

1-4 his debbono essere conservate per due anni ». 


#15. 


Modificazioni delle sopratame speciali di trasporto aereo. 
109. TPA), 


A datare dal 19 aprile 1933-XI, le sopratasso speciali di 
trasporto aereo corrispondenze impostate nel Regno e 
dirette all'interno ed all'estero sono quello indicate nel se- 


guente elenco : 


Sor 
= 


Hella «Сөн... раз | oso 


Carte manoseritte, stampe e eum. | so 
p 


Yer tut | poesi europei 
еы Albania] " 


= 
3 


AAIE 
Е 
[1 


"Bolivia (1) (via 5. U. А.) 


(2) TE servilo aereo è Muliato all'utilizazione delle lines degli Stati 
Uniti d'America da New York fino al Paese di destinuslone. 


Ф 277 + 


10 | eas 
10 | эз 
10 | эл 
10 | аля 
аа НЕН 
Indie Neerlandent. nem 
Indosina.. | эз 
ЧЕ 
vef Персы Ai | Per ogni sperie d шөт | 10 | 2,00 
14. (ia Ai iem)... юзю 
в) rn 
Keys ic Per gni speci di sarrlapoadenaa... | 10 | 1,00 


Ver ogni specie di corispondena: 
м. 
Lettere e cartoline 


Alte oggetti» 
Maurizio (Hala) Pee ogai oposi di cnrioptoclet. - 
Меніво (1) .. ч. м. 
Mongolia D м. 
Mosambico . ч. м. 
Nicaragua (1) ч. и. 
Nigeria... 


Nysensland ............ 

Nuova Zelande (servisio | — 1d. m 
анай) 

Palestina 

Panama ())............. 

Paraguay (via Francia)... 


10: (via Zappelo) 
Pena, (ga pal | Per ogni spesie dl rp. 
та. (via Ai-Ociet)...- 


Perù (1) (sia S. U. A.) 
14. (via Francia) 


B des iS 


Stabilimenti dello Stretto. 
Stati Uniti d'America (ver. 
Visio locale) 


К ШЕ 
Zanzibar .. Г, i 10 | 3,00 
Zona Canale Panama () | 14. м. w| аз 


өө, limitato al 'atiliszurione delle linee degli Stati 
rica da Now York fins al Pass di duutinastone. 


m 
Lr 
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$ 116. 

Norme e condizioni regolanti la concessione di agevo- 

lazioni postali a lotterie o tombole, in applicazione 
del R. decreto 2 dicembre 1923 n. 2971. 


1. Le agevolazioni postali concesse in applicazione del 
R. decreto suindicato non comportano nessuna esenzione ® 
riduzione di tasse postali. 

2, Esse consistono soltanto nell'autorizzazione data al 
l'Ente concessionario, o a chi per lui, di spedire i biglietti, Û 
bollettari, le circolari ed i manifesti a stampa, concernenti Ie 
lotteria o tombola, a mezzo del conto corrente postale е con 
la tariffa delle stampe non periodiche, 

3. La concessione vale così per le stampe di cui sopra Wf 
partenza come per quelle indirizzate all'Ente concessionario» 

4. Non sono ammessi alla spedizione in conto corrente, nÈ 
in partenza, nè in arrivo, le lettere ed il carteggio ufficiale 
della lotteria o tombola, 

5. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 2e 3 riguard@ 
soltanto la spedizione in via ordinaria e pertanto le e 
tasso di raccomandazione o di altri servizi accessori devono €% 
sere rappresentato da francobolli ordinari da applicarsi sU 
pieghi all'atto dell'impostazione. 

6.1 pieghi da spedirsi in conto corrente non debbono воре 
rare il peso di kg. 5 ciascuno, nè oltrepassare le dim 
massime consentite per le stampo non periodiche; le buste ® 
gli involucri debbono avere gli angoli aperti, in modo che зій 
possibile riconoscerne il contenuto. 

7. Sulle buste o sugli involucri dei pieghi di che trattati 
deve essere impresso un bollo con la leggenda « Conto сог 
rente postale — Concessione Ministeriale n... del ^ 

8, Nei riguardi di ciascuna tombola о lotteria deve essere 
aperto un solo conto corrente presso l'ufficio postale cen! 
della località ove ha sede l'Ento concessionario della tombola 
о lotteria medesima, 

9. L'apertura del conto corrente è subordinata al versit 
mento di una cauzione di L. 3.000, ed al contemporant® 
versamento di un congruo deposito da rinnovarsi temp™ 
stivamente in modo che il concessionario non risulti in debit? 
verso l'Amministrazione. 

10. L'Ufficio postale deve porre sul conto corrente a debito 
dell'Ente concessionario le tasse di spedizione dei pieghi I 
partenza е quello dei pieghi in arrivo, da qualsiasi ufficio del 
Regno questi pervengono. 


m 


Carteggi relativi а tombole. 

(Circolare в. 61067 P. S. del 16 marso 1933-X1 diramata dal Serv. ТУ)” 

Essendo state segnalate indebite accettazioni in raccoma 
daziono ufficiosa, da parte di alcuni uffici postali, di pis 
spediti da Enti Statali e parastatali all'indirizzo di Commit 
sioni Esecutive di Tombole Nazionali, si trasmette, qui unità! 
copia delle norme e condizioni regolanti la concessione d 
agevolazioni postali a lotterie o tombole, in applicazione del 
R. decreto n. 2971 del 2 dicembre 1923, per le istruzioni del 
caso ai dipendenti servizi. 


кїт. 
Certiicati infortuni in agricoltura. 
cu. эзет). 

A modificazione del $ 583 dei Bollettini del 1923, si dispon? 
chei certificati per gl'infortuni sul lavoro in agricoltura, quà 
abbiano avuto irregolarmente corso in via ordinaria, anzichè 
in raccomandazione, com'è prescritto, siano, a destino, 14 
comandati d'ufficio, von tama n carico del destinatariðs 


ule, pertanto, all'atto del ritiro dell'oggetto, dovrà pagare 
а tassa di francatura ordinaria (senza sopratassa) e il diritto 
tuccomandazione, 
Tn tali casi, però, l'ufficio destinatario rileverà, con verbale, 
larità, e la segnalerà alla Direzione provinciale da cui 
le l'ufficio d'impostazione, a carico del quale dovrà es- 
Mre applicata adeguata ammenda. 


$ 118. 
Situazioni di conti di Banche od Istituti di credito. 

(Crnolare n. 423493 S. P. del 20 marzo 1933-XI diramate dal Serv. IV). 

Si è rilevato che non poche Banche, Casse di risparmio e 
Istituti di credito spediscono in conto corrente a tariffa ri- 
dotta stampe, contenenti situazioni di conti degli enti stessi, 
Sulle quali vengono poste, insieme con tutte le indicazioni ri- 
“Меце per i periodici, anche quelle di listino, bollettino, ece. 

Al riguardo si fa presente che dette situazioni di conti non 

i requisiti di contenuto propri dello stampe periodiche 
(н. 7 del Regolamento generale postale) nè quelli relativi ai 
о alle stampe propagandistiche. 
dispone pertanto che le situazioni di conti, di cui si tratta, 
Talî che possano essere le indicazioni su di esse poste, 
coro esclusivamente a tariffa intera e che siano 
Fevocate le concessioni eventualmente fatte al riguardo. 

Uve le spedizioni în discorso vengano eseguite col metodo del 
шо corrente a tariffa intera, dovranno essere tenute pre- 
katî le limitazioni stabilite dall'art. 139 della Istruzione sul 
vizio delle corrispondenze (quantitativi non inferiori ai 500 
Ires] e la obbligatorietà della dicitura prescritta con il 

11 della Rivista delle Comunicazioni del 1924 (« Conto cor- 
“ме a tariffa intera э), 


$ 119. 
Campioni di valore eccedente le L. 15. 
(Va C. P). 

qll trattamento cui, a sensi dell'art, 155 dell'Zstruzione per 
тыге delle corrispondenze e del § 101 del Bollettino del 1921, 
Wee sottoposti È campioni di merce, quando si constati che 
valore supera le 15 lire, non ha più sufficiente giustifi- 
Mozione, ora ch'è stato istituito il servizio dei pacchetti po- 
Mali; în quanto è più razionale che, nel caso suindicato, i 
vengano, anzichè assicurati d'ufficio, considerati 

оте pacchetti, e sottoposti al relativo trattamento. 
1 in conformità dell'analogo principio sancito, per 
Fampioni in partenza, dal capoverso del n. 21 della circolare 


a stampa n. 51197/C. P. del 25 gennaio с, ад e a modifica- 
zione dell'art. 155 dell'Istruzione corrispondenae e del citato 
$ 101 dei Bollettini del 1921, si dispone che i campioni, ac- 
cettati ed affrancati come tali, sia ordinari che raccomandati, 
Il еш valore commerciale venga, in transito o a destino, ri- 
conosciuto superiore a L. 15, siano considerati come pacchetti 
postali e sottoposti, a carico dei destinatari, alle tasse relative. 


$ 120. 
Campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali. 
(N. 423166 C. P. 

Nel $ 625 della Rivista delle comunicazioni del 19: 
specialità medicinali estere che la ditta « E. Gi 
di Milano può spedire con le agevolazioni di tassa di cui go- 
dono i prodotti italiani, la specialità « Hemagène Tailleur » 
è stata erroneamente indicata « Hemagenerailleur ». 
тека 


§ 121. 
Servizio delle corrispondenze inesitate. 
(N. 50018 C. я. 

Ad integrazione delle norme impartite col $ 20 della Ras- 
segna Р. T. Т, del corrente anno, si chiarisce che anche le 
corrispondenze ordinarie provenienti dall'estero caduto nei 
rifiuti, debbono dagli uffici essere trasmesse direttamente agli 
Economati se non tassate, e alle Ragionerie provinciali, ac- 
compagnate da holletta mod. 45, se tassate. 

Le Ragionerie provinciali, dopo avere ottemperato alle 
nocessarie verifiche, all'annullamento dei segnatasse е al- 
l'abbuono trasmettono le dette corrispondenze tassate al- 
l'Economo con le formalità indicate al penultimo capoverso 
del paragrafo citato. 

L'Economo, in conformità di quanto è stubilito al $ 236 
lettera 7) dei Bollettini del 1922, deve provvedere a 
insieme con quelle non tassate, în mazzi etichettati « rebuts > 
alle Amministrazioni estere d'origine, o a quei determinati 
uffici esteri eventualmente stabiliti da ogni singola Ammini- 
strazione. 

La procedura stabilita dall'art. 1132 dell'Istruzione corri- 
spondenze è applicabile non agli oggetti caduti nei rifiuti, 
ma a quelli che, per cambiamento di residenza del destinata- 
rio o per modificazione d'indirizzo, debbono essere rispediti 
ad una qualsiasi località dell'estero e che perciò debbono tra- 
«mettersi con mod. 77 agli ufici indicati al $ 451 della Ras- 
segna P. Т. T. del 1930, 


MMA NE | maccomesdete ta на. Pole 
"ions di tassa n. 3968 


шь 133 | Re Prefettura 


Municipio (per Con: | Pisino 
esere) 


dre — Qualora le suddette. 


oorrispondsas 
Pa a de telegrafi - Servisio IV, Divislone 19, Seslome 1°. 


sa ai trovamsaro giacenti in qualche өйдө postale dovranno emere spedite subito alla Direslone generale 
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g 128. 
Etichette gialle del servizio francese per la francatura 
di pacchetti-lettere e di oggetti raccomandati a tariffa ridotta. 
ок. азза). 


L'Ufficio Internazionale dell'U. Р. U. comunica che l'Am- 
ministrazione postale francese ha adottato in alcuni ufici di 
Parigi (Paris 116, Paris 123, Paris XIV e Paris XV) per la 
francatura di pieghi chiusi e di oggetti a tariffa ridotta, delle 
macchine affrancatrici che imprimono su etichette speciali 
di color giallo, che recano in rosso vivo la lettera К, le indi- 
cazioni relative all'importo della francatura, la data ed il 
nome dell'Ufficio d'impostazione, oltre al numero di racco- 
mandazione. 

Tali car lini apposti sugli oggetti, sostituiscono i fran- 
cobolli pe а francatura. 

S'invitz: sgliufici a prendere buona nota di quanto precede. 


PACCHI POSTALI 


$124. 


43° Nota di modificazioni da apportarsi alla « Tariffa e condi- 
zioni principali per la spedizione dei pacchi postali all'estero». 
(472922-137). 
Pag. 9, rubr. 2, Aden, Kamaran е Perim, colonna 2, inscrivere 
la seguente annotazione: 
(®) Peri pacchi diretti a Kamaran e Perim il limite mas- 
simo di assicurazione è di 50 franchi oro. 
Colonna 7, sotto la cifra 1000 inscrivera il richiamo (*). 
Pag. 39, rubr. 100, Messico, via Napoli Porto, colonna 10, 
sostituire 57,20 61,45 — 65,70 — 69,95 е 74,40, rispettiva- 
mente con 50,10 — 62,35 — 66,60 — 70,85 е 75,15. 


49^ Nota di modificazioni da apportarsi al «Tableau C. P, 1». 

тгл). 

Pag. 2, rubr. 2, Aden, colonna 5, sopra la cifra 1000 inscrivere. 
il richiamo (1). 

Colonna. 11, aggiungere la seguente annotazione: 
(1) 50 francs or pour les colis adressés à Kamaran et 
Perim. 

Pag. 16, rubr. 33, Congo Belge, lettera e), via Egypte, 
colonna 8, sostituire 25 con 30. 

Pag. 50, rubr. 105, Mexique, via 1. Echange direct, colonna 7, 
sostituire 14,20 - 15,35 — 16,50 — 17,65 e 18,80, rispettiva- 
mente con 14,45 — 15,60 — 16,75 - 17,90 e 19,05. 

Colonna 9-d sostituire 200 Mexique con 225 Mexique. 


VAGLIA E RISCOSSIONI 


$ 125, 
Discarico di gestioni contabili per vaglia e risparmi. 
La Corte dei conti, con decreti in data del 16 feb- 
braio 1933-XI, ha approvato i conti a denaro resi dai 
Cassieri delle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi 
di Cuneo, Imperia e Massa e Carrara per l'esercizio 1924-25 
* da quello della Direzione di Lecce pel 1925-26. 
Con i medesimi decreti ha pure approvato i conti vaglia, 
risparmi, ecc. resi rispettivamente per gli stessi esercizi, 
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dai titolari degli uffici postali e telegrafici dipendenti dalle | 
Direzioni suddette, fatta eccezione dei seguenti, sospesi Рег 
ulteriore istruttoria su addebiti: 


1924-35 


192428 
dal 11 al 924 


dal 1725 al 313406 
1922-26 
dal 11.925 al اکور‎ 
эзы 
и. 


La Corte dei conti, con decreti in data del 2 marzo 1933-Х1, 
ha approvato i conti a denaro resi dai Cassieri delle Dire” 
zioni provinciali delle poste e dei telegrafi di Taranto Pf 
l'esercizio 1924-25, e di Belluno, Lecce e Trento pel 1926-21. 

Con i medesimi decreti ha ultresì approvato i conti 
vaglia, risparmi, ece., resi, rispettivamente per gli stessi 
esercizi, dai titolari degli uffici postali e telegrafici dipen- 
denti dalle Direzioni suddette, fatta eccezione dei seguenti» 
sospesi per ulteriore istruttoria su addebiti: 


7 Lo 


dat 13 a 410988 
dl 10-26 af 30697 


1926-27 
и. 
м. 


197 
м. 
м. 
dal 1.1.26 al 5.137 
da 1.7 al 80-10-36 
mes 


. | dot irae ar rent 


$ 126. 
Smarrimento di tessero di riconoscimento. 
È stato denuaziato 10 smarrimento delle tessere di rico- 
Moscimeoto sotto deseritte: 


Portone a eui è intestata 


[M 


“шры cene di 
Ма Argento di Felice. 
Coen 

Aene fa Ciaseppe 
ыа Nisl di Gaetano, 
наа Orlando fa Eri 
ehl Ho Сайа fa Tum: 
uetus Luigi fa Perdi 
INC Sebastiano di Cl 


mare) Data 


D» 
della 
аз | emissione 


236319 [10-11-1901] 


1- 41981] 
|se- s-1032 


jzt- 8.192) 
2-19) 
1- 9-1932| Genova, vaglia rio. 


131982] 


T- 5-1990) 
3- 8-1927 Torino, vaglia riep | 


a eta tali tessere devonsi ritenere annullate anche se, 
Seguito, fomero rinvenute dai rispettivi proprietari si 
тр che gli uffici, cui fossero presentate, le sequestrino 
trasmettano all'autorità giudiziaria od al Ministero, a 
onda delle circostanze dolose, o no, in cui avvenisse la 
Presentazione. 


dal Мукта della loro responsabilità, gli uffici. pren- 
Buona nota di quanto precede. 


RISPARMI - BUONI POSTALI 
CONTI CORRENTI 


$ 127. 

Tadicazione della parteraità nella intestazione di libretti 

© di buoni postali fruttiferi. 

All'art. 35 della Istruzione per il servizio delle Casse di 

postali deve essere aggiunto quanto segue: 

"Se, all'atto della emissione di un libretto, il richiedente, 
"dducendo di essere figlio di gonitori ignoti o di padre ignoto, 
"ai Jl desiderio che tale circostanza non risulti dalla inte- 
none del libreta, l'Ufficio indicherà nella intestazione mede- 

le generalità del titolare limitandole al solo cognome e 

M senz'altro aggiunta, ed inviterà l'interessato a rilasciare. 
sul vaglia di partecipazione del primo deposito, sia sul 
rag mod. S, la seguente dichiarazione, debitamente fir- 

е intendo che dalla intestasione risulti che la paternità 

» 
Pra il 10 ¢ il 20 alinea dell'art. 13 della Istruzione per il 
e dei buoni p. f. dovrà essere aggiunto quanto appresso: 
all'atto dell'emissione di un buono p. f., il richiedente, 
эе. di essere figlio di genitori ignoti o di padre ignoto, 
il desiderio ehe tale circostanza non si desuma dall'in- 
dizione del titolo, l'ufficio indicherà nell'intestazione mede- 
(red generalità del titolare limitandole al solo cognome e 
sia Altra aggiunta, ed inviterh l'interessato a rilasciare, 
fme ашк, sia sulla cedola del buono, la seguente dichia- 
ulan ebltamente firmata; Non intendo che dalla intesto- 

"ац che la paternità à ignota »- 


$ 128. 
Forniture di buoni postali fruttiferi. 


Alcuni uffici hanno respinto Ja seconda fornitura dei buoni 
postali fruttiferi di nuovo tipo, adducendo che la numerazione 
di essi non era in regolare continuazione di quella dei buoni 
compresi nella fornitura precedente. 

AI riguardo si rammenta che, come è chiaramente spiegato 
nella prima parte della circolare a stampa n. 20,657/47-B, 
la numerazione dei buoni attualmente în corso, pur conti- 
mando ad essere ordinata per taglio, non è più, come quella 
dei buoni delle precedenti emissioni, distinta per ufficio, ma 
è nazionale (ossia unica per tutti gli uffici del Regno) e suddi- 
visa în serio, ciascuna delle quali progredisce dal m. 1 al 
т. 999,999. 

Ciò stante, la numerazione dei buoni somministrati, di 
volta in volta, ad uno stesso ufficio, non può mai essere in 
regolare continuazione di quella dei buoni nd esso forniti pre- 
cedentemente,* 


$ 129. 


Pagamento dei buoni postali fruttiferi e rimborsi relativi 
a libretti postali di risparmio. 


In considerazione del notevole incremento delle opera- 
zioni a danaro di rilevante importo riflettenti il pagamento dei 
buoni postali fruttiferi ed i rimborsi relativi a libretti po- 
stali di risparmio, quest'Amministrazione ravvisa l'opportu- 
nità di circondare silfatte operazioni di maggiori cautele atte 
а salvaguardare gli interessi propri o quelli degli utenti. 

Viene pertanto stabilito che l'efficacia della tessera postale 
di riconoscimento sia limitata, nei rapporti interni, per le 
operazioni anzidette d'importo fino a lire 10.000 (lire dieci- 
mila). 

È analogamente limitata l'efficacia di tutti gli altri docu- 
menti congeneri riconosciuti da questa Amministrazione 
efficienti per comprovare l'identità personale degli utenti. 

Por le operazioni sopramenzionate d'importo superiore a 
lire 10.000 è necessario che i richiedenti, ove non siano persone 
note e solvibili e reperibili in luogo, offrano la garanzia di 
persona nota e solvibile che garantisca, oltrechè l'identità 
personale dei richiedenti stessi, la regolarità del pagamento. 


$ 130, 


Invio, da parte degli uffici, delle matrici 
di buoni postali fruttiferi da rimborsarsi con mandato. 


Si dispone che d'ora innanzi gli uffici, quando siano richie- 
ati del rimborso di buoni postali fruttiferi caduti in successione, 
od intestati a persone dimoranti all'estero, rimettano all'Am» 
aninistrazione centrale i titoli unitamente allo matrici relative. 


g 131. 


Accettazione domande di apertura di conto corrente postale 
moduli Ch. 1 da porsi fuori uso. 


Pervengono ancora domande di apertura di conti correnti 
su moduli Ch. 1 di remota edizione (1920-28) che non sono più 
in armonia con l'attuale Ordinamento del servizio. Pez evi- 
tare il ripetersi delle irregolarità causate dall'uso dei vecchi 
moduli, ai dispone, con effetto immediato, che gli Uffici po- 
stali restituiscano agli Eeonomati provinciali, per il succes- 
sivo invio al macero, tutti i moduli Ch. 1, eventualmente in 
loro powesso, di edizioni anteriori a quella dell'anno 1932. 
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Gli Uffici che fossero sprovvisti di domande, mod. Ch. 1, 
di edizione 1932, dovranno farne immediata richiesta alle 
rispettive Direzioni provinciali delle poste, alle quali è fatto 
divieto di somministrare moduli di edizioni precedenti, che 
debbono senz'altro essere inviati al macero, insieme con 
quelli restituiti dagli Uffici. 

I mod. Ch. 1 di edizione 1932, di cui le Direzioni abbiso- 
gnassero per forniro i dipendenti Uffici, debbono essere ri- 
chiosti al Magazzino centrale delle Casse postali di risparmio, 
Piazza Dante, Roma. 


g 132. 
Diffida a non pagare alcuni assegni all'ordine 
denunziati smarriti. 


Si comunica per norma di tutti gli uffici postali che è stato 
denunziato lo smarrimento dei seguenti assegni all'ordine: 
n. 1554 vidimato dall'ufficio conti di Venezia 1'11 mar- 
зо 1931-IX, per lire 120, tratto sul conto corrente 9/4936 
intestato al «Regg. Cavalleggeri Monferrato in Udine » а 
favore del Municipio di Tricesimo; 
т. 13418 vidimato dall'ufficio conti di Roma il 13 feb» 
braio 1933-XI, per lire 1258, tratto sul conto corrente 1/12129, 
testato all'Ospedale Militare di Perugia a favore della Con- 


gregazione di Carità di Rieti; 

n. 4027, vidimato dall'ufficio conti di Bari il 25 feb- 
braio 1938-ХІ, per lire 7377,20, tratto a proprio favore 
dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (Agenzia generale 
di Taranto), titolare del conto corrente 13/2744. 

I detti assegni non debbono essere più pagati © gli uffici 
dovranno quindi attenersi esattamente a quanto è stabilito 
dall'art. 112 della Ystruzione sul servizio dei conti correnti 
ad uso degli Uffici postali. 


$ 133. 
Servizio dei postagiro internazionali con la Polonia. 


Con richiamo al § 299 del fascicolo n. 9-10 dî settembre- 
ottobre 1932-X di questa Rassegna, si rende moto che il 
1° maggio 1933-XI è stato inaugurato, nei rapporti reciproci, 
il servizio dei postagiro internazionali (Virements postaux) 
fra l'Italia е la Polonia. 


ISPETTORATO GENERALE 
DEL TRAFFICO TELEGRAFICO 
E RADIOTELEGRAFICO 


Per opportuna norma delle Direzioni e degli Uffici si ripor- 
tano le circolari telografiche emanate dopo quelle del $ 101 
del fascicolo n. 3 della Rassegna. 


(1) SI nomunica per estratto agli uei ferroviari ¢ tramviari attirati al 
servizio talagrnen patio. 
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1. DISPOSIZIONI E TARIPFE PUBBLICATE A MEZZO CURCOLAM 
TELEGNAFICHE NEL МЕЗЕ DI манго 1933-XI, 


Telegrammi per й Perù. 
(Пира circolare a. 12200 del 7 mars 1908-0. 


Isp. Traff. Quinto. — Per norma avvertesi che fino nuov? 
avviso telegrammi per Perù devono accettarsi rischio mittenti- 
Telegrammi privati in linguaggio convenuto sono ammessi à 
condizione che nome codice adoperato sia indicato in pream 
bolo, e quando trattasi di codice privato nome codice dev? 
essere accompagnato da indicazione Privé. 


Nuove disposizioni in vigore dal 1° aprile 1933 per i telegrammi 
urgenti e differiti o per lo lottere-telogrammi internazionali. 
(elegrerasn circolare n, 57280 del 29 marzo 198120), 


Tsp. Trall. Sesto. — Per norma rammentasi che dal 1° 
le prossimo andranno in vigore nuove norme riguardanti 
trattamento telegrammi urgenti e differiti © lettere-tel 
grammi internazionali, norme contenute nella circolare # 
stampa n, 93174 del 15 corrente che deve essere giù pervenuta 
tutti uffici, In detta circolare sono da ridursi di tre centesimi 
© mezzo tasse di tutte lo vie per le lettere-telogrammi diretté 
Finlandia (pagina 7), ed è da sopprimersi rubrica « Stato libero 
d'Irlanda » col quadro relativo (pagina 8), detto Stato avend® 
ora dichiarato di non ammettere tali corrispondenze. Rammen* 
tusi inoltre che lo lettere-telegrammi tanto regime europe? 
Ts quanto regime extraeuropeo «NLT» е «DITA 
non devono accettarsi nelle domeniche; e negli altri giorni let- 
tere-telegrammi « ELT » devono accettarsi solo dalle 18 alle 
24 dagli uffici con orario permanente o а traffico notturno f 
dotto ovvero prolungato fino mezzanotte; dalle 18 alle 20 
dagli uffici con orario fino alle 21; е dalle 18 alle 19 dagli altri 
uffici. Per quanto riguarda consegna lettere-telegrammi 
* ELT е «NLT » devono essere recapitate per fattorino la 
mattina del giorno successivo a quello di accettazione; e let: 
tere-telegrammi « DLT » la mattina del secondo giorno su” 
cessivo a quello di accettazione, 

Si richiama attenzione tutti uffici sulla esatta osservan?@ 
disposizioni suddette. 


(Telegramma circolare п, 64690 del 31 marzo 1932-20), 


Isp. Traff. Settimo. — Riferimento ultima circolare 167 
legrafica 57280 ventinove corrente informasi ehe Ammin 
strazione Jugoslava ha ora deciso di ammettere lettere-tele* 
grammi « ELT ». Da ciò, con effetto dal primo aprile, const- 
gue quanto appresso in merito tali corrispondenze: 

Primo. — Sono consentite per Jugoslavia per tutte Î 
vio indicate in Tariffa generale, con tasse eguali alla metà di 
quelle ordinarie, © alle stesse condizioni stabilite per alti 
Paesi, 

Secondo. — Tasse per Bulgaria, Grecia e Rumania реб 
via Jugoslavia sono ridotte di tre centesimi e mezzo ого Рег 
parola. 

Terso. — Sono ammesse per Ungheria per vie Trieste" 
Budapest e Jugoslavia, con tasse centesimi-oro dodici e 1% 
quarto per parola. 

Quarto. — Non è più obbligatoria indicazione di via Ре 
lettere-telegrammi dirette Rumania е Ungheria accettate Ре. 
vio normali, 

Facciansi aggiunte e variazioni pagine 7, 8 е 9, circolare ^ 
stampa 93174 quindici corrente. 


2. AGGIUNTE E VARIAZIONI DA APPORTARSI, AL 19 arnite 1933-XI, ALLA VIGENTE TAMIYA TELEGHAFICA 
X ALLA CIRCOLARE A STAMPA N. 93174 DEL 15 Manzo 1933-XI annessa А berra TAMIMYA (19% tabella). 


Mema | Dum 

ner Ч AGGIUNTE E VARIAZIONI DA ESEGUINSI 
News | эсен. 
EE à y 


L — TARIFFA TELEGRAFICA. 
3 1-4-1933 | Carrroro I, — Si cancellino gli articoli 15 o 16. 


4 1-4-1933 | Carrroto IV — Quanno D. — L'articolo 1 si modifichi come segue: 
1. Tolegrammi ordinari, di stampa e «CDE» : (resto senza variazioni). 


5 1-4-1933 | 2. Mimmo DI PERCEZIONE. — П secondo capoverso si modifichi come segue: 


« Per į telogrammi del regime extraeuropeo è stabilito il minimo di percezione corrispondente 
alla tassa di quattro parole per î telegrammi « CDE ». 
* Per le altre categorie di telegrammi nessun minimo di percezione è stabilito ». 


6 1-4-1933 | 3. RISCOSSIONE DELLA soPRATASSA DI cAMMIO. — П comma b) xi modifichi come segue: р 
Т) le sopratasee stabilite per i telegrammi în linguaggio convenuto della categoria A, e in 

linguaggio misto convenuto della categoria A ». 

Neg | 141933 | 9. Ткикопамм: pwranrri — Si cancellino tutte le indicazioni contenute in questo articolo, lasciando 
la sola intestazione, modificata come segue? 


19, Trurcram piren (vedi Capitolo 11 della circolare a stampa n. 93174 del 15 mar- 
xo '1933-X1 annessa alla presente Tarifia)». 


14 1933 | 15. Tereonawsi «NLT» о «DET», — Si cancellino tutte le indicazioni. 
els | 1-4-1933 | 16. Texxonawor-zerrrsa-risz serrnaaxa («WLT»). — Si cancellino tutte le indicazioni. 


26 | 14-1933 | Rubrica «Telegrammi parzialmente urgenti ». Le sopratasse di 0,40 е 0,27 contenute nell'ultima 
colonna si varino, rispettivamente, іп 0,20 o 0,135. 


1-4-1933 | Rubriche + Eritre 


«Somalia italiana ». Nella sesta colonna (Telegrammi differiti), si caneellino 
le indicazioni relative alle lingue consentite, lasciando solo l'indicazione « ye i, 


» 
40 | 8-3-1933 | Rubrica « Belgio ». Le tasse di via Eastern-Londra si parifichino a quelle vigenti per le altre vie. 
53 


1-4-1933 | Avviarenzi тмғонталтізатмк, — Si cancelli il terso capoverso (Sopratasse fisse, ecc.), e i primi due 

capoversi si varino come segi 

«IMPORTO DEL CAMBIO E TASSA DI RICEVUTA ». — Oltre alla tasa per parola 

il relativo arrotondamento, se del caso, deve riscuotersi l'importo del cambio e la tassa 

ricevuta. 

MINIMO DI PERCEZIONE PER OGNI TELEGRAMMA, PER TUTTI I PAESI. — Per i 
telegrammi « CDE э: tassa corrispondente a quattro parole». 


SÌ | 1-4-1983 | L'intestarione del quadro si vari сота segue: 
1. TELEGRAMMI ORDINARI, DI STAMPA Е «CDE». 

За 141939 | si “quedlino tute Le indicazioni dell colonne quinta е sesta (Trlegrammi «NLT» © «РІЛ ¢ 
FLT), 

мат 

14-1933 | Nella penultima colonna (Telegrammi differiti) si cancellino le indicazioni relative alle lingue consen- 

ve envase ies smart pde ee II Un ia 

Lr 


1-4-1933 | Si cancellino: a pie' di pagina le note riguardanti la non ammissione det telegrammi urgenti per via 
Imperial, е nei quadri i richiami relativi con la corrispondente indicazione « D v. 


130 [11-3-1993 | Rubrica « Arabin». La voce « Hodjax» (1) si vari in «Arabia Saudita (I)a 


US [163-1995 | rubrica «Golfo Persico». Dopo le rubrica ¢ Ufficio di Bahrein: Via Eastern», si aggiunga la eet 
* Ufficio di Shangal: Via Eastern» con le tasse relative di 3,20 per i tlegrammi ordinari, ¢ di 
2,135 per i telegrammi «СРЕ » 

\% | 8.3-1933 | Rubrica «Indocina francese». Le tesse dalle vie Eastern «ilo Rodio, si varino in 5,9 per tale: 
grammi ordinari, е in 2,595 per telegrammi « CDE» 

ку 8-3-1933 | Via 1тл1ю Rapio, Asta. — La tassa per l'Indocina francese si vari in 2,8525. 

вз 


1-4-1933 | AVVERTENZE. — П terzo capoverso si vari come segue: 


* Per i telegrammi con il servizio siale dell'urgenza «D» le quote parti di tasse dovuti 
айе мн triplicate, se l'islegratamzi sono diretti alla Libia, è ЖМ, alla Somalie hac 
liana е alle Isole italiane дей" per via Roma-Radio; e sono duplicate in tutti gli altri casi. 


Per quelle con il servizio del collazionamento «TC» dette quote - parte sono aumen- 
late della metà per i ordinari e «CDE», e sono raddoppiate per i telegrammi 
differiti». 
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Pacina Dara 
ви Di 
vorm | pwconuemza 


AGGIUNTE E VARIAZIONI DA ESEGUINSI 


1-4-1933 | Rubrica « Bulgi 


1-4-1933 | Si cancelli 


cessi 


Via” diretta 
Via Austria . 
Via Eastern. 


П. — CIRCOLARE A STAMPA N. 93174 del 15 marzo 1933-XI. 


». La tassa di via Jugoslavia si riduca di 3 V, centesimi. 
1-4-1933 | Rubrica «Finlandia ». Le tasse di tutte le vie si riduca: 
1-4-1933 | Rubrica «Grecia». Le tasse di via Jugoslavia si riducano di 3%; centesimi. 

la rubrica « Irlanda (Stato libero d')» col quadro relativo. 

1-4-1933 | Dopo la rubrica « Jan Mayen (Isola) si aggiunga la rubrica col quadro seguente: 


di 33, contesimi 


Jugoslavia, 


0,14 
0,19 


9 | 1-4-1938 | Lo rubriche « Rumania (1) x e « Ungheria (1) » esi quadri relotivi sì varino come segue: 


Rumania. 


Via Jugoslavia . 
Via Italo-Radio 
Vie: Austria, Tricate-Budapest e 

Trieste-Praga.... 
Via Eastern, 


Ungheria. 
„н Via Trieste Badapest 
0.14 Via Ttalo-Radio ... 


0,175, Via Austria 
0,225 Via Jugoslavia 


3. RESTRIZIONI DI SERVIZIO DI CARATTERE PROVVISORIO 
IN VIGORE DAL 1° APRILE 1933-XI. 

Bolivia. — 1. Nei telegrammi privati il linguaggio convenuto 
е cifrato non è ammesso. Tuttavia detto linguaggio è consen- 
tito nei telegrammi di banca, a condizione però che >lcodice e 
la traduzione siano presentati agli uffici di destinazione. 

2.1 telegrammi sono da accettarsi a rischio dei mittenti. 

Саро Verde (Isole del), — 1, I telegrammi privati in liu- 
guaggio convenuto e cifrato non sono ammessi. 

2. I telegrammi sono da accettarsi a rischio dei mittenti. 

Cina. — 1. I telegrammi privati in linguaggio conve- 
muto е cifrato sono ammessi a condizione che il codice ado- 
perato sia presentato ad eventuale richiesta degli uffici di 
destinazione. 
2. L'Amministrazione cinese non rilascia copie di tele- 
rammi da e per la Cina che non hanno avuto corso per cen- 
sura. 

3. I telegrammi sono da accettarsi a rischio dei mittenti, 

Cipro. — 1. I telegrammi privati oltre che nelle lingue 
francese e inglese, possono essere redatti anche in linguaggio 
convenuto con l'uso di tutti codici. П nome del codice ndo- 
perato deve essere sempre: indicato alla fine del preambolo. 
Per telegrammi in questione redatti con l'uso dei codici pri- 
vati, gli uffici di destinazione possono richiedere che venga 
esibito il codice adoperato, 

2. È obbligatoria la firma alla fine del testo nel telegrammi 
privati. 

3. I telegrammi sono da accettarsi a rischio dei mittenti. 


Paraguay. — Nei telegrammi privati non è ammesso l'us0 
del linguaggio convenuto e cifrato. Tuttavia detto linguaggi? 
è consentito nei telegrammi delle banche, a condizione pet? 
che il codice usato sia tra quelli generalmente conosciuti Î 
commercio e che il nome del codice stesso sia indicato Î® 
preambolo. 

Persia. — Nei telegrammi privati in linguaggio convenut® 
è ammesso solo l'uso dei codici pubblici a stampa, general- 
mente conosciuti e adoperati nella corrispondenza telegrafia 
riguardante affari di carattere commerciale, industriale, finan 
miario, єсє. П nome del codice adoperato deve essere indicat? 
alla fine del preambolo. I telegrammi così accettati, su assiw 
razione data dai mittenti cirea la notorietà del codice adopt” 
rato hanno corso a rischio dei mittenti stessi. 


Perù. — 1. I telegrammi privati in linguaggio convenul? 
sono ammessi a condizione che il nome del codice udoperat® 
sia indicato in preambolo, e quando trattasi di codice privat 
nome del codice deve essere accompagnato dalla indicazione 
«PRIVÉ» È 

Turchia. — Y telegrammi рес Lemir (Stnîrne) sono da 967 
cettarsi a rischio dei mittenti. 


Tolegrammi în servisio « Collect ». — Sino a muovo avvist 
non devono più aecettarsi i telegrammi per la Bolivia e i! 
Cile in servizio « Collect » per le vie Italcable, Western-Uniof 
e Cial. 

Per eccezione l'ufficio di Roma è autorizzato ad accettate 
in servizio « Collect » i telegrammi di Stato eventualmente pre” 
sentati agli sportelli statali dalle Rappresentanze diplomatith® 
cileno a oma, e diretti a « Minchile Santiago de Chili », 


Redattore capo responsabile: 


Avv. Cav. Vincenzo Sci 


(5105336) Roma, 1933-XI — Istituto Poligrafico dello Stato = С. С. 


Lancia tipo « ASTURA » 


Agenzia Automobili 


LANCIA 


NUOVA PRODUZIONE 1932 
`___ ЇЇ 
ШШ ШШ 
ARTENA : ASTURA 
4 CILINDRI 8 CILINDRI 
Cilindrata. 1924 Cilindrata em, 2640 


AA ШШШ 


А 
АА 
АДА 
ААДА 
AAAAA 
AAAAAA 


AGENTE ESCLUSIVO 


ALFREDO BORNIGIA 


Via Flavia, 16-18 ROMA Via Nizza, 42-44-46 


TELEFONO 45-510 TELEFONO 82-808 


Standard Elettrica Гайана s = = 


SEDE CENTRALE 


MILANO 
IT: 
STAGNO PREPARATO ALLA COLOFONIA FER 
SALDARE :: ELEMENTI RADDRIZZATORI AL- 
L'OSSIDO DI SELENIO : CONDENSATORI A 
SECCO E CONDENSATORI ELETTROLITICI 
FILO STERLINGATO ALLA NITR2CELLULOSA 
STRUMENTI ELETTRICI DI MISURA 
DADI ELASTICI INDISSERRABILI 
TIPO DALWA 


Per preventivi e ordinazioni rivolgersi + 


STANDARD 
ELETTRICA 
ITALIANA 
DIVISIONE MATERIALI DIVERSI 
ROMA - Corso Umberto |, 173 
TELEFONO 61-450 


AMA UA A BE 


FRANCOTYP 


LA SUPER MACCHINA 
AFFRANCATRICE POSTALE 
AZMANO ED ELETTRICA 


AFFRANCA LA VOSTRA CORRISPONDENZA 


SENZA FRANCOBOLLI PER QUALUNQUE 
AMMONTARE DI VALORI POSTALI 


È LA SOLA CHE RISPONDE 
INTERAMENTE ALLO SCOPO 


RISPARMIA TEMPO E DENARO 
ACI س مم ور س س م مو‎ 


Per informazioni dettagliate serivore a 


Soc. An, ITALIANA AUDION - Milano (117) 
Via Petrarca, 13-15 ... Telefoni 43-485 e 40- 


SOCIETÀ DEL'GRES 
ING. SALA & C. 


MILANO 
VIA TOMMASO GROSSI, 2 


Prima fabbrica italiana di grès ceramico 
FONDATA NEL 1e! 


d'Onore Milano 1906 — Medagli 

Gran Premio Buenos Ayres 1910 

Premio è Medaglia d'oro del Ministero di Agricoltura 
Industria € Commercio 


Stabilimenti : BERGAMO (Colognola al Plano) e SORISOLE (Bergamo) 
БЕ 


d'oro Bruxelles 10 
Torino 1911: Gram 


TUBI ED ACCESSORI PER FOGNATURE 

E CONDOTTE - FUMAIOLI - PIANELLE 

DA PAVIMENTAZIONE E DI RIVESTI- 

MENTO - MANGIATOIE - APPARECCHI 

COMPLETI PER LA FABBRICAZIONE 
DEGLI ACIDI 


CANALIZZAZIONI TELEFONICHE ED ELETTRICHE 


Il GRÈS CERAMICO è inalterabile auche sotto 


l'azione degli acidi concentrati 


APPARECCHI Е PEZZI SPECIALI SU DISEGNI 


STANDARD ELETTRICA ITALIANA 


Società Anonima - Capitale L. 9.000.000 interamente versate 
Amociata lla INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION di New York 
Concemionaria еміне par Vialia dalla WESTERN ELECTRIC CO. ING. di New York. 


B Fabbricazione ed instal- 
lazione di: 


|| © CENTRALI TELEFO- 
| NICHE AUTOMATICHE 
] Е MANUALI - URBANE 
| ED INTERURBANE .. 


o 
B APPARECCHI TELEFO- 
| Mcr . TELEGRAFICI 
A E RADIOTELEFONICI 
e 
| > + 2 STAZIONI 
| RADIOTELEFONICHE 
H TRASMITTENTI > i 


APPARECCHIOD'ARBONATO IMODELLO 1923 
SEDE!E OFFICINE 
B MILANO (125) - Via Vittoria Colonna, 6-9 n Ufficio di Roma (104) - Corso Umberto I, 173 
Telefoni : 41-MI, 41-42, 62-251, 43-252 EN Telefono 61-480. 
— INDIRIZZO TELEGRAFICO  % MICROFHONE (Colico, Liber a Bender) 


 CHMBüs STONER riii 


== ITALCABLE == 
COMPAGNIA ITALIANA DEI CAVI TELEGRAFICI SOTTOMARINI 


CAVI DIRETTI RAPIDITÀ 
FILI DIRETTI ESATTEZZA 
SERVIZIO DIRETTO SEGRETEZZA 


CABLOGRAMMI PER TUTTO IL MONDO = 


TELEGRAMMI CELERI 
PER L'INGHILTERRA, LA FRANCIA, LA GERMANIA 
LA DANIMARCA, LA SVEZIA E LA NORVEGIA 


TELEGRAMMI LAMPO 
FRA LE PRINCIPALI CITTÀ D'ITALIA E FRA QUESTE E LA CITTÀ 
DEL VATICANO === Consegna entro 15 minuti dall'accettazione 


ае 
Ирод Е 


a LEE д 


"a 


de 


M 
Condultori elettrici isofati 
Cavi telegrafici telefonici 
e d energia 
aerei, sollerranei e subacquei 
Materiali isolanti 
Accessori 


t. S.1. F2. 'IT. I. 
Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane 
MILANO 


che raggruppa nel campo telefonico interurbano le 


SOC. ITALIANA PIRELLI 

SOC. AN. ING. V. TEDESCHI & C. 

CONDUTTORI ELETTRICI AFFINI TORINO 
INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION 
SIEMENS & HALSKE A. G. 


ha installato i cavi telefonici interurbani pupinizzati: 


MILANO-GENOVA-TORINO . . . ss s s ss s s s + + Km. 300 
MILANO. VERCELLI- TORINO-IVREA- BIELLA; 
| VERCELLI CASALE ALERANORIA | 
CAVO “ PONTI ,, | 5 ( erm c 
NAPOLI-ROMA-FIRENZ E-BOLOGNA-CAST EGGIO (Milano) © 880 
MILANO:CHIABBO: (O ТАЛ? 5€ 221 35 a «1 К а. р СЕ? 52 
BOLOGNA-PADOVA-TRIESTE-UDINE-TARVISIO . è n 478 
CAVI per la Soc, ITALO-RADIO >... s... и 90 
GENOVA-RAPALLO-SPEZIA ........... «cn MO 
LUCCA-PIBA-LIVORNO о i us Un 40 
BOLOGNA-RIMINI-ANCONA (e deviazioni) . . . . . . . . , 290 
ha in corso l'installazione dei cavi: 
NAPOLI-BARI; NAPOLI-PALERMO » .......... n M80 | 
SPEZIA-LUCCA-FIRENZE N siti NY og 155 | 
GENOVA-SAVONA-VENTIMIGLIA ........,.. , 160 
DERIVAZIONI RETE NAZIONALE . . . . so ooon u 45 
| complessivamente circa Кт. 4300 di cavo (oltre Km. 550.000 | 
| di coppie) e 55 centrali di amplificazione. | 


Inoltre, per conto dell’ Amministrazione delle FF. $8, ha eseguito l'impianto di 
apparecchi d'amplificazione, la pupinizzazione del cavi telegrafonici GENOVA- 
SPEZIA; GENOVA-OVADA-ALESSANDRIA; GENOVA-SAVONA-VENTIMIGLIA; 
CUNEO- VENTIMIGLIA; BOLZANO-BRENNERO; BUSALLA-ALESSANDRIA, | 
êd ha In corso la pupinizzazione del cavi: GENOVA-BUSALLA; SPEZIA-FORNOVO | 


SOC. AN. POSTE PNEUMATICHE 


Via S. Gregorio, 44- MILANO (Zona V) - Telet. 67-542 
Filiali: ROMA - NAPOLI 


IMPIANTI DI POSTA PNEUMATICA URBANA ED INTERNA : 


IMPIANTI SPECIALI PER UFFICI TELECRAFICI E PER CENTRALI 
TELEFONICHE INTERURBANE :: TRASPORTATORI MECCANICI, ECO. 


an AUTOMATICA DELLA CORRISPONDENZA CON LA 
MACCHINA AFFRANCATRIGE POSTALE 


LA PIÙ SEMPLICE LA PIÙ PRATICA 


INDISPENSABILE IN OGNI AZIENDA MODERNA 
GARANTISCE iL CONTROLLO DELLE SPESE ED ECONOMIZZA IL TEMPO 


PRODOTTO ITALIANO 


SOCIETÀ ITALIANA MACCHINE AFFRANCATRICI - MILANO j 


TURI ORIGINALI “MANNESMANN- DALMINE,, DI ACCIAO SENZA SALDATURA 


fino al diametro esterno di 419 mm., in lunghezza fino a 15 metri ed oltre 


TUBI FILETTATI PER GIUNZIONE А МАМІ. 
È COTTO, пегі e zincati, per gas, acqua ed 
impianti di irrigazione e di riscaldamento. 


TUBI PER POZZI ARTESIANI con manicotto 
ad oliva. 


TUBI PER TRIVELLAZIONI E TEREBRAZIONI 
di accialo speciale ad alta resistenza. 


TUBI A FORTE SPESSORE lisci e Палан 
per pompe, per pressioni idrauliche, per 
ghiere di meccanismi di locomotive, ecc. 


TUBI A BICCHIERE per acquedotti e im- 
planti gas. 


TUBI A FLANGE per implanti idroelettrici 
condotte d'acqua e gas, arla compressa, 
vapore, ecc. 

TUBI CON GIUNTO” e VICTAULIC » per 
condutture di acqua e gas, aria compressa, 
nafta e petrolio. 

TUBI CON GIUNTO SPECIALE «VICTAU- 

LIC» per Impianti di irrigazione a pioggia. 


TUBI BOLLITORI E TIRANTI lisci е lavorati 
por qualsiasi tipo di caldaia terrestre е 
marina. 

TUBI PER CONDUTTURE DI NAFTA E 
PETROLIO, con estremità coniche filettate 
е manicotto speciale. 


PALI TUBOLARI RASTREMATI IN UN SOL 
PEZZO, lisci e con apparecchiature, per 
Illuminazione e trazione elettrica 


PICCHI DI CARICO = GRUE PER IMBAR- 
CAZIONI - ALBERI DI BOMPRESSO - 
ANTENNE - PUNTELLI - TENDITORI - 
TUBI PER TRASMISSIONI ASSIOMETRICHE 
- COLONNE TUBOLARI per costruzioni 
civili ed Industriali. 


ASTE per parafulmini e per trolley. 


SERPENTINI di qualunque forma e dimensione 
€ tubi di speciale lunghezza per detti. 
BOMBOLE E RECIPIENTI per liquidi e gas 
compressi, per avviamento motori, ecc. 


TUBI TRAFILATI A FREDDO. cilindrici e 
sagomati per qualsiasi applicazione. 


CATALOGHI GENERALI - BOLLETTINI SPECIALI E PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA 


UEFICI 


MILANO - Piazza della” Scala, 4 — ROMA - Via XX Settembre, 11 
AGENZIE DI VENDITA 


Corso Vittorio Emanuele Il, 74 — GENOVA: Palazzo Nuova Borsa, 66 
Па Suffragio, 31 — TRIESTE: Via Udine, 3 ~ PADOVA: Corso Garibaldi, 1 
BOLOGNA : Via Guerrazzi, 10-12 — FIRENZI 
Generale Orsini, 42 — BARI: Via D. Alighie 
Princ. Belmonte, 101 — CAGLIARI: Piazzetta Marghinotti, 1 

Gen. De Bono, 17-19 — BENGASI : Viale Stazione,35 


Па Mantellate, 6 — NAPOLI: Via 
61 (Sub, Ag.) — PALERMO: Via 
- TRIPOLI: Via 


TRECCHIS 


Spazio disponibile 


Spazio disponibile 


Spazio disponibile 


Spazio disponibile 


